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anthéa
RADIATEURS 
tubulaire ACIER 



a n t h é a
U N  R A D I A T E U R  T O U T  E N  T R A N S PA R E N C E  E T  L É G È R E T É 

Facile à installer, Anthéa vous est proposé dans une gamme complète et équilibrée  
pour satisfaire les besoins de remplacement comme les nouvelles installations.

FABRIQUÉS ENgarantie

5
ans

RADIATEURS

UNE ESTHÉTIQUE PARFAITE  
• Angles très arrondis pour une sécurité maximum.

•  Composition d’éléments tubulaires pour un effet de 
transparence et de légèreté.

•  Finitions parfaites : surface lisse et soudures 
totalement invisibles.

•  Facilité d’entretien grâce à sa surface époxy 
blanche.

•  Discrétion et élégance pour une parfaite 
intégration dans tous les décors. 

CONÇU POUR LE REMPLACEMENT 
•  Dimensions standard pour une installation 

facile et rapide sur tous types de supports.

•  Doté des mêmes entraxes, Anthéa remplace un 
radiateur fonte sans modifications de l’ancienne 
installation.  

• Raccordement classique sur le côté sur tuyauterie existante.

UN RENDU OPTIMAL 
•  Rendu thermique optimisé pour un fonctionnement basse 

température.

• Possibilité d’équiper Anthéa de têtes 
thermostatiques.

• A puissance égale, Anthéa occupe moins 
d’espace au mur.

• Testé sous 8 bars de pression, il offre les 
garanties des équipements Chappée pour une 
satisfaction maximum.  

LE CONFORT GARANTI
Avec la gamme Anthéa, vous bénéficiez d’un 

confort thermique idéal au quotidien et  vous 
maîtrisez parfaitement votre consommation de  

chauffage. Les radiateurs diffusent une chaleur douce, 
constante et homogène dans toute la pièce. Vous pouvez 

régler la température manuellement ou bien automatiquement 
avec un robinet thermostatique pour un confort adapté dans 

chaque pièce et à chaque moment de la journée.
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M O D È L E S
VERTICAUX 2T
Raccordement par le bas latéralement 
droite/gauche
Encombrement installé : 80 mm
Dimensions :
Hauteur : 1992 mm
Longueur: 400 à 920 mm

HORIZONTAUX 4T
Raccordement latéral haut/bas
Encombrement installé : 155 mm
Dimensions :
Hauteur : 636 mm
Longueur: 550 à 1480 mm

HORIZONTAUX 3T
Raccordement latéral haut/bas
Encombrement installé : 130 mm
Dimensions :
Hauteur : 636 à 786 mm
Longueur: 550 à 1200 mm

HORIZONTAUX 2T
Raccordement latéral haut/bas
Encombrement installé : 80 mm
Dimensions :
Hauteur : 478 à 778 mm
Longueur: 830 à 1200 mm


