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de l’eau chaude à volonté
Qu’il soit thermodynamique, électrique ou solaire, le chauffe-eau est une solution 
performante et économique pour subvenir aux besoins en eau chaude sanitaire de toute 
la famille.ch
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200 VMC 200 270 150 200

Classe énergétique ErP

C
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E

C

C
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E

C

C

D
E

C

C

D
E

C

C

D
E

Fonctionnement Air extrait Air extérieur Air extérieur Air extérieur Air extérieur

Capacité du préparateur 214 215 270 150 200

Temps de Chauffe à une 
température

Cycle L
17H37 à 20°C

Cycle L
5H41 à 7°C

Cycle XL
7H36 à 7°C

Cycle M
4H15

Cycle L
4H10

Cycle M
5h44

Cycle L
5H43

à 7°C à 7°C

COP (selon 16147) 3,35 3,14 3,33 2,82 3,18 2,63 3,03
Vmax (volume maximal 
d’eau chaude soutirable 
selon EN 16147)

298 298 385 200 199 275 275

Promotelec T5+ T4 T5+ T3 T4

V40td qualitel 8H  
heures creuses

324 (12H) - T4 335 - T4 414 - T5+ 227 - T2 301 - T3

V40td qualitel 8H heures 
creuses et relance 6H

648 (24H) - T5+ 670 - T5+ 800 - T5+ 453 - T5+ 602 - T5+

Equipements du logement
 

Nombre d’occupants dans 
le logement

Prix public € HT* 
(à partir de) 3 826,00 2 729,00 2 867,00 2 422,00 2 635,00

N° de page 204 208 212

TD VMC TD SPLIT TD SPLIT MURAL

*  Éco-participation à ajouter
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200 E 300 E 300 EH 180 230
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E

Air extérieur ou ambiant Air extérieur ou ambiant Air extérieur ou ambiant Air ambiant Air ambiant

215 270 260 180 230

Cycle M
7H23

Cycle L
7H44

Cycle L
9H46

Cycle XL
9H40

Cycle XL
10H09 
à 7°C

5H16  
à 20°C

7H10  
à 20°C

à 7°C à 7°C

2,535 3,08 2,81 3,08 2,97 3,26 3,36

285 281 368 371 370 240 325

T4 T5+ T5+ T3 T4

327 - T4 381 - T5+ 351 - T4 277 - T3 362 - T5+

619 - T5+ 667 - T5+ 614 - T5+ 538 - T5+ 704 - T5+

  

 avec appoint chaudière

2 728,00 2 862,00 3 396,00 2 188,00 2 311,00

216 220

TD TD ECO
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C

C

D
E

1

2

3

5

4

6

10

9

8

7

11

12

14 13

neuf

air extrait

rénovation

simplicité

Économies confort ecs

performances

1  Capot insonorisant en PPE

2  Évaporateur

 3  Sortie d’eau chaude

 4  Résistance stéatite d’appoint / secours

 5  Anode de protection à courant imposé

 6  Condenseur

7  Compresseur

 8  Isolation forte épaisseur sans CFC

 9  Cuve émaillée garantie 5 ans

 10  Entrée eau froide

11  Bouche d’évacuation en Ø 160

12   Emplacement du filtre (remplacement annuel)

13   Bouche d’aspiration en diamètre 160 pour aller vers la 
bouche cuisine ou le plénum de répartition

14   Bouches d’aspirations en Ø 80 avec opércule à retirer.  
À utiliser au besoin dans le cas d’un fonctionnement 
sans plenum. Raccordement toilettes et salle de bain

td vmc
chauffe-eau thermodynamique

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE vmc

214 Litres

SUR AIR EXTRAIT (« VMC »)

éligible au crédit d’impôt

garantie

corps hydraulique en laiton

comptage d’énergie

solution pmr

solution rt 2012

gaz adaptive control
Contrôle permanent de la combustion et gestion 

de la vanne gaz pour un rendement optimal 

5
ans

play-

gac
gaz adaptive control

kit

cuve

éligible au crédit d’impôt

garantie

corps hydraulique en laiton

comptage d’énergie

solution pmr

solution rt 2012

gaz adaptive control
Contrôle permanent de la combustion et gestion 

de la vanne gaz pour un rendement optimal 

5
ans

play-

gac
gaz adaptive control

kit

pmr

éligible au crédit d’impôt

garantie

corps hydraulique en laiton

comptage d’énergie

solution pmr

solution rt 2012

gaz adaptive control
Contrôle permanent de la combustion et gestion 

de la vanne gaz pour un rendement optimal 

5
ans

play-

gac
gaz adaptive control

kit

rt 2012

VENTILATION HYGROREGLABLE

www.eurovent-certification.com
71/01-CHY5-2285
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Td VMC 200 VMC

Volume l 214

Puissance PAC à température de l’air 20°C W 780

Puissance électrique absorbée par la PAC We 225

Puissance des auxiliaires Paux (RT2012) We 0

COP à température entrée d’air + 20°C (1) 3,36

Puissance résistance électrique W 2400

Tension alimentation/Disjoncteur V/A 230 V Mono/16

Volume maximal d’eau chaude mitigée à 40°C - V40 (20°C) (1) l 297,8

Puissance absorbée en régime stabilité Pes (20°C) (1) W 24

Efficacité énergétique pour l’ECS nwh (20°C) (1) % 139,9

Cycle de soutirage (1) L

Durée de mise en température (20°C) (1) h 13h37

Débit d’air extrait mini/maxi m3/h 20/265

Fluide frigorigène R 134 A kg 0,85 

Pression acoustique** dB(A) 34

Poids à vide kg 92

DONNÉES PRESCRIPTION
V40 Td Qualitel (permanent) T5 et +

Promotelec T5 et +
(1) Valeur suivant EN 16147 et cahier des charges du LCIE 103-15/C:2018
* Avec un débit d’air à 150 m3/h
** Mesurée à 2 m.

Outil de chiffrage et  
de dimensionnement disponibles  

sur chappee.com,  
rubrique “Outils de simulation“

Caractéristiques techniques RT 2012

Datas RT2012 disponibles  
sur chappee.com,

rubrique “CCTP > DATAS RT“

td vmc
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Désignation
sélection 

conseil
Repères Référence

Prix  
€ HT

Éco-part.  
€HT

Bouche d'extraction hygro cuisine à piles 10/40/90 m3/h a 7673353 142,80 0,12
Bouche d'extraction hygro cuisine à piles 10/45/135 m3/h a 7650007 142,80 0,12
Bouche d'extraction hygro bains  5/40 m3/h a 7650016 84,90 0,12
Bouche d'extraction hygro bains  10/40 m3/h a 7650018 84,90 0,12
Bouche d'extraction hygro bains  10/45 m3/h a 7650024 84,90 0,12
Bouche d'extraction hygro bains  10/45/45 m3/h a 7696128 142,80 0,12
Bouche d'extraction hygro bains  5/40/30 m3/h a 7696126 142,80 0,12
Bouche d'extraction hygro bains  15/45/40 m3/h a 7696127 142,80 0,12
Bouche d'extraction hygro WC à piles  5/30 m3/h 7650026 93,20 0,12
Kit entrée d'air hygro 5/45 m3/h C 7673356 42,50 -
Manchette plastique Ø 125 pour bouche d'extraction B 7650031 5,90 -
Chapeau de toiture couleur tuile Ø 160 ● 7650032 74,30 -
Chapeau de toiture couleur ardoise Ø 160 k 7650034 74,30 -
Grille extérieure Ø 160 en aluminium f C0018007 178,20 -
Traverse de mur Ø 160 avec grille e C0018006 185,30 -
Conduit flexible isolé Ø 160 lg 6 m ● n 7650036 119,30 -
Conduit flexible isolé Ø 125 lg 6 m ● n 7650038 74,30 -
Conduit flexible isolé Ø 80 lg 6 m x2 n 7650039 61,30 -
Caisson collecteur 2 piquâges Ø 125 et 6 piquâges Ø 80 Option j 7650046 172,30 -
Conduit PPE Ø 160 Longueur 2x1m + 2 manchons g C0018011 119,30 -
Conduit PPE Ø 125 Longueur 2x1m + 2 manchons g 7650048 90,90 -
2 coudes 90° PPE Ø 160 + 2 manchons h C0018012 90,90 -
2 coudes 90° PPE Ø 125 + 2 manchons h 7650049 83,80 -
2 manchons PPE Ø 160 i C0018013 27,10 -
2 manchons PPE Ø 125 i 7650051 18,80 -
Té droit galva 90° à joint Ø 125 7650052 37,80 -
Té droit galva 90° à joint Ø 160 7650054 28,40 -
Té droit galva 90° à joint Ø 125 x 80 7650055 33,20 -
Té droit galva 90° à joint Ø 160 x 125 7650056 35,40 -
Réduction galva à joint Ø 125 x 80 l 7650058 30,70 -
Réduction galva à joint Ø 160 x 80 l 7650059 36,60 -
Réduction galva à joint Ø 160 x 125 ● l 7650060 30,70 -
Manchon galva Ø 125 7650061 7,10 -
Manchon galva Ø 160 7650062 7,10 -
Jeu de 2 colliers de fixations de fixation Ø 160 x2 d C0018005 72,00 -
Jeu de 10 colliers de fixation Ø 80 à Ø 125 ● d 7650063 59,00 -

Filtre de rechange m 7650064 42,50 -
Façade pour montage du régulateur sur le ballon 7602877 72,00 -
Poignées de préhension o C100019890 40,10 -

td vmc Référence
Classe énergétique 

ErP
Prix € HT Éco-part. €HT

Td VMC 200 7603141

C

C

D
E

3 826,00 6,67
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1   Sortie eau chaude sanitaire (sans ou avec raccord diélectrique) G 3/4
2    Résistance électrique
3    Entrée eau froide sanitaire (sans ou avec raccord diélectrique) G 3/4
4   Tube d’évacuation des condensats PVCØ 19 mm

3

1

4

2

a cB d e f g h i j k l m n o

accessoires

CHAUFFE-EAU  
THERMODYNAMIQUE

214 Litres

SUR AIR EXTRAIT («VMC») 

FOURNITURES STANDARD  
w  Chauffe-eau thermodynamique 214 litres 

avec résistance d’appoint / secours intégré
w  Cuve en acier émaillée de 214 litres 

garantie 5 ans
w  Échangeur thermodynamique (Condenseur) 

plaqué sur l’extérieur de la cuve sans 
contact avec l’ECS

w  Isolation forte épaisseur sans CFC
w  Protection par anode à courant imposé
w  Pompe à chaleur intégrée à recupération 

d’énergie sur air extrait
w  Ventilateur d’extraction modulant
w  Tableau de commandes débrochable sans 

fil

td vmc
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installation classique TYPE HYGRO B POUR UN LOGEMENT  F3 (1 SdB + 1 WC)

désignation Référence quantité Prix € HT Éco-part. €HT

Td VMC 200  o 7603141 1 3 826,00 6,67

BOUCHES ET TERMINAL

Bouche d'extraction hygro cuisine à piles 10-45-135 m3/h  a 7650007 1 142,80 0,12

Bouche d'extraction hygro cuisine à piles 10-40 m3/h  a 7650018 1 84,90 0,12

Bouche d'extraction hygro WC à piles 5-30 m3/h  a 7650026 1 93,20 0,12

Chapeau de toiture couleur tuile Diam160  k 7650032 1 74,30 -

GAINES ET RACCORDEMENT

Conduit flexible isolé Ø 160 lg 6m  n 7650036 2 119,30 -

Conduit flexible isolé Ø 125 lg 6m  g 7650038 1 74,30 -

Conduit flexible isolé Ø 80 lg 6m  g 7650039 2 61,30 -

Caisson collecteur  j 7650046 1 172,30 -

Reduction galva 160>125  l 7650060 1 30,70 -

Jeu de 2 colliers Ø 160  d C0018005 2 72,00 -

Jeu de 10 colliers Ø 80 à 125  d 7650063 1 59,00 -

Coude 87° réalisé avec les conduits flexibles  h Intégré dans le prix des gaines flexibles

TOTAL solution 5 062,70 7,03
Mise en service ZCETDBI 256,00 -

d

k

n

h
n

d

h

h

n

o

g

l

n
j

d

g

a

configuration d’installation

td vmc
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air extérieur

rénovation

simplicité

Économies

performances

1   Gaine de passage câble sonde et câble 230V

2   Connexion de la liaison  frigorifique 3/8" flare

3   Sortie eau chaude sanitaire

4   Connexion de la liaison frigorifique 1/4"

5   Anode magnésium

6   Isolation

7   Résistance électrique stéatite

8   Habillage

9   Tube condenseur

10   Entrée eau froide sanitaire

11   Platine électronique

12   Évaporateur

13   Ventilateur

14   Compresseur

15   Vannes d’arrêt des liaisons frigorifiques

td split
chauffe-eau thermodynamique 
gamme de 215 et 270 litres

chauffe-eau thermodynamique split

gamme de 215 et 270 litres

Fonctionnement sur air 
extérieur (mini -15°C)

éligible au crédit d’impôt

garantie

corps hydraulique en laiton

comptage d’énergie

solution pmr

solution rt 2012

gaz adaptive control
Contrôle permanent de la combustion et gestion 

de la vanne gaz pour un rendement optimal 

5
ans

play-

gac
gaz adaptive control

kit

cuve

éligible au crédit d’impôt

garantie

corps hydraulique en laiton

comptage d’énergie

solution pmr

solution rt 2012

gaz adaptive control
Contrôle permanent de la combustion et gestion 

de la vanne gaz pour un rendement optimal 

5
ans

play-

gac
gaz adaptive control

kit

pmr

éligible au crédit d’impôt

garantie

corps hydraulique en laiton

comptage d’énergie

solution pmr

solution rt 2012

gaz adaptive control
Contrôle permanent de la combustion et gestion 

de la vanne gaz pour un rendement optimal 

5
ans

play-

gac
gaz adaptive control

kit

rt 2012
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MODÈLE TD SPLIT 200 TD SPLIT 270 

Capacité l 215 270
Puissance PAC (avec une température de l'air extérieur de +7 °C) W 1750 1750
Puissance électrique absorbée par la PAC (groupe extérieur) We 900 900
Puissance des auxiliaires Paux (RT2012) We 0 0
Cycle de soutirage selon EN16147 L XL
COP (1) 3,14 3,33
Durée de mise en température (1) h 5h41 7h36
Volume maximal d'eau chaude mitigée à 40°C - V40 (1) l 297,9 385,1
Puissance absorbée en régime stabilisé Pes (1) (3) W 31 35
Efficacité énergétique pour l'ecs Eta_wh  % 132 138
Débit d'air maximum m3/h 1300 1300
Puissance résistance électrique W 2400 2400
Tension d’alimentation/ Disjoncteur V/A 230V Mono / 16 230V Mono / 16
Longueur de raccordement frigorifique (min/max) m 2/20 2/20
Distance max. / Dénivelé max. entre module extérieur et préparateur m 20/10 20/10
Niveau de puissance acoustique  du groupe extérieur (2) dB(A) 59 59
Niveau de pression acoustique  du groupe extérieur (4) dB(A) 42 42
Fluide frigorigène R 134 A kg 1,6 1,6
Poids à vide du module PAC extérieur kg 33,5 33,5
Poids à vide du préparateur ECS kg 70 82

Td Split 200 270

Type de système PAC air extérieur / eau PAC air extérieur / eau

Fonctionnement du compresseur
Fonctionnement en cycle marche  

arrêt du compresseur
Fonctionnement en cycle marche  

arrêt du compresseur

Statut de la part de la puissance des auxiliaires Certifié 0,8% Certifié 0,6%
Puissance de la PAC connues les puissances absorbées Pabs les puissances absorbées Pabs

Type de limite de température
limite sur l’une ou l’autre des 

températures de source
limite sur l’une ou l’autre des  

températures de source

Temp. Mini amont en mode chaud où la machine ne fonctionne plus °C -15 -15
Temp. Maxi aval en mode chaud où la machine ne fonctionne plus °C 65 65
SOURCE AMONT
Source amont pour système sur l’air Air extérieur Air extérieur
Puissance des ventilateurs (uniquement pour machine gainée) W 0 0

DONNÉES D’ENTRÉES ECS POUR IDCET
Température de l’eau chaude de référence °C 53,9 53,3
Durée de chauffage H 5H41 7H36
Puissance electrique du cycle B (Puissance absorbée en régime stabilisé) W 31 35
Profil de soutirage L XL
Coefficient de performance du cycle 3,14 3,33
DONNÉES PRESCRIPTION
Promotelec l  T4 T5+
V40 Td Qualitel l T3  3-4 personnes T5+  5 personnes et +

Caractéristiques techniques

Caractéristiques rt 2012

Datas RT2012 disponibles  
sur chappee.com,

rubrique “CCTP > DATAS RT“

td split

(1) Valeur obtenue avec une yempérature d’air extérieur de +7°C et une température d’entrée d’eau de 10°C,selon le cahier des charges du LCIE 103-15/C:2018 basé sur la norme NF EN 16147 avec 5 m de longueur de liaison frigorifique. 
(2) Valeur obtenue à une température d’air de 20°C en moyenne sur une chauffe de 10 à 55°C. 
(3) La puissance électrique consommée sans utilisation d’eau chaude. 
(4) Mesurée à 2 m.
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Td Split 200 Td Split 270
A (mm) 1377 1690

B (mm) 1065 1376
C (mm) 1328 1641

610

B

C

92

672

A

825

241 776

530

16

838

546

62

150

100100 610

800x800

td split

Référence
Classe 

énergétique ErP
Prix € HT Éco-part. €HT

CUVE
UNITé  

EXTERIEURE
KIT CABLE HMI + 

SONDE ECS
ENSEMBLE

Td Split 200  7629499 7638198 7752102 7640503

C

C

D
E

2 729,00 6,67

Td Split 270 7629500 7638198 7752102 7640504

C

C

D
E

2 867,00 6,67

Désignation Repères Référence
Prix  
€ HT

Rail de support de pose a C100012533 58,80
Rallonge rigide d’entrée d’eau froide pour raccordement direct du groupe de sécurité b C0018017 35,40
Tube cuivre 1/4 - 3/8” 5m c 7649971 154,70
Tube cuivre 1/4 - 3/8” 10m c 7649972 269,20
Tube cuivre 1/4 - 3/8” 20m c 7649973 494,20
Poignées de transport d C100019890 40,10
Support au sol en caoutchouc E 7696735 139,70
Kit câble HMI + sonde ECS 7752102 114,00

150100

100

A

400
610

20m
10m

 1  Groupe extérieur

2   Préparateur d’eau chaude sanitaire

3   Nombre de coudes maximum : 15

4   Respect des rayons de courbure : 38 mm

Dimensions recommandées 
pour l’accessibilité

2

1

3

4

a b c d E

accessoires

chauffe-eau  
Thermodynamique 

215 et 270 litres

sur air extérieur 

FOURNITURES STANDARD  
w  Chauffe-eau thermodynamique avec 

résistance électrique d’appoint
w   Cuve en acier émaillé de 215 litres  

(Td Split 200) et de 270 litres (Td Split 
270)

w  Protection par anode magnésium
w   Pompe à chaleur split déportée permettant 

une mise en oeuvre d’une solution 
thermodynamique dans les logements ne 
permettant pas de reprise sur air ambiant 
ou d’emplacement suffisant pour des 
gaines

w   Tableau de commandes déportable
w   Échangeur thermodynamique (Condenseur) 

aluminium extérieur à la cuve, sans 
contact avec l’ECS

w   Isolation de forte épaisseur
w  Résistance électrique stéatite
w   Jaquette de protection rigide

td split
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désignation Référence

Td 200 split Td 270 split Éco-part. €HT

7640503 7640504

Prix € HT unitaire

Cuve Td 200 split 7629499 1 856,00 - -

Cuve Td 270 split 7629500 - 1 994,00 -

Unité extérieure 7638198 759,00 759,00 6,67

Kit câble HMI + sonde ECS 7752102 114,00 114,00 -

Total chauffe-eau thermodynamique 2 729,00 2 867,00 6,67

ACCESSOIRES

Liaison frigorifique 5m 1/4 - 3/8’’ 7649971 154,70 154,70 -

TOTAL SOLUTION 2 883,70 3 021,70 6,67

Mise en service ZCETDBI 256,00 256,00 -

a  Préparateur d’eau chaude sanitaire

b  Groupe extérieur

c  Coffret électrique

d  Afficheur

1  Entrée eau froide sanitaire

2  Réducteur de pression

3  Groupe de sécurité

4  Sortie eau chaude sanitaire

5  Plots antivibratile

6  Support groupe extérieur

7  Sonde de température

8  Câble d’alimentation résistance électrique

9  Liaison frigorifique aller

10  Liaison frigorifique retour

11  Câble d’alimentation générale

12  Câble de communication afficheur

A

1 3 2

11 12

4

10

9 8

7

c

d

B

5

6

configuration d’installation

td split
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C

C

D
E

6

9

5

7

2
4 3 1

8

11

12

13

10

14

15

1   Gaine de passage câble sonde et câble 230V
2   Connexion de la liaison  frigorifique 3/8" flare
3   Sortie eau chaude sanitaire
4   Connexion de la liaison frigorifique 1/4"
5   Anode magnésium
6   Isolation
7   Résistance électrique
8   Habillage
9   Tube condenseur
10   Entrée eau froide sanitaire
11   Platine électronique
12   Évaporateur
13   Ventilateur
14   Compresseur
15   Vannes d’arrêt des liaisons frigorifiques

neuf

air extérieur

rénovation

simplicité

Économies

performances

td split mural
chauffe-eau thermodynamique 
gamme de 150 et 200 litres

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE  
SPLIT MURAL

GAMME DE 150 ET 200 LITRES

FONCTIONNEMENT SUR AIR 
EXTERIEUR [MINI -15°C]

éligible au crédit d’impôt

garantie

corps hydraulique en laiton

comptage d’énergie

solution pmr

solution rt 2012

gaz adaptive control
Contrôle permanent de la combustion et gestion 

de la vanne gaz pour un rendement optimal 

5
ans

play-

gac
gaz adaptive control

kit

cuve

éligible au crédit d’impôt

garantie

corps hydraulique en laiton

comptage d’énergie

solution pmr

solution rt 2012

gaz adaptive control
Contrôle permanent de la combustion et gestion 

de la vanne gaz pour un rendement optimal 

5
ans

play-

gac
gaz adaptive control

kit

pmr

éligible au crédit d’impôt

garantie

corps hydraulique en laiton

comptage d’énergie

solution pmr

solution rt 2012

gaz adaptive control
Contrôle permanent de la combustion et gestion 

de la vanne gaz pour un rendement optimal 

5
ans

play-

gac
gaz adaptive control

kit

rt 2012
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Td Split mural 150 200

Capacité du préparateur ECS l 150 200
Puissance PAC (avec une température de l'air ext. de +7°C) W 1750 1750
Puissance électrique absorbée par la PAC (groupe extérieur) We 900 900
Puissance des auxiliaires Paux (RT2012) We 0 0
Cycle de soutirage selon NF EN 16147 M L M L
COP (1) 2,82 3,18 2,63 3,03
Durée de mise en température (1) h 4h15 4h10 5h44 5h43
Volume maximal d’eau chaude mitigée à 40°C - V40 (1) l 200 199 275 275
Puissance électrique absorbée en régime stabilisé (Pes) (1)(4) W 13 13 16 15
Efficacité énergétique pour l'ECS Eta_wh % 117 130 109 124
Débit d'air maximum m3/h 1300 1300
Puissance résistance électrique W 1600 1600
Tension d'alimentation / Disjoncteur V/A 230 V mono / 16 230 V mono / 16
Longueur du raccordement frigorifique (min/max) m 2/20 2/20
Distance max. / Dénivelé max entre module ext. et préparateur m 20/10 20/10
Niveau de puissance acoustique du groupe extérieur (3) dB(A) 59 59
Niveau de pression acoustique du groupe extérieur (5) dB(A) 42 42
Fluide frigorigène R134A kg 1,6 1,6
Poids à vide du module PAC extérieur kg 33,5 33,5
Poids à vide du préparateur ECS kg 60,5 74

Td Split mural 150 200

Type de système PAC air extérieur / eau PAC air extérieur / eau

Fonctionnement du compresseur
Fonctionnement en cycle marche  

arrêt du compresseur
Fonctionnement en cycle marche  

arrêt du compresseur

Statut de la part de la puissance des auxiliaires Certifié 0,9% Certifié 0,9%
Puissance de la PAC connues les puissances absorbées Pabs les puissances absorbées Pabs

Type de limite de température
limite sur l’une ou l’autre des 

températures de source
limite sur l’une ou l’autre des  

températures de source

Temp. Mini amont en mode chaud où la machine ne fonctionne plus °C -15 -15
Temp. Maxi aval en mode chaud où la machine ne fonctionne plus °C 65 65
SOURCE AMONT
Source amont pour système sur l’air Air extérieur Air extérieur
Puissance des ventilateurs (uniquement pour machine gainée) W 0 0

DONNÉES D’ENTRÉES ECS POUR IDCET
Température de l’eau chaude de référence °C 52,6 52,8
Durée de chauffage H 4H15 5H44
Puissance electrique du cycle B (Puissance absorbée en régime stabilisé) W 13 16
Profil de soutirage M M
Coefficient de performance du cycle 2,82 2,63
DONNÉES PRESCRIPTION
Promotelec T3 T4
V40 Td Qualitel 8H T2 T3
V40 Td Qualitel 8H + 6H T5 et + T5 et +

(1) Valeur obtenue avec une yempérature d’air extérieur de +7°C et une température d’entrée d’eau de 10°C,selon le cahier des charges du LCIE 103-15/C:2018 basé sur la norme NF EN 16147 avec 5 m de longueur de liaison frigorifique.
(3) Valeur obtenue à une température d’air de + 20°C en moyenne sur une chauffe de 10 à 55°C.
(4) Puissance électrique consommée sans utilisation d’eau chaude.
(5) Mesuré à 2 m.

Datas RT2012 disponibles  
sur chappee.com,

rubrique “CCTP > DATAS RT“

td split mural
Caractéristiques techniques

Caractéristiques rt 2012
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Désignation Repères Référence
Prix  
€ HT

Éco-part. €HT

Rail de support de pose a C100012533 58,80 -

Rallonge rigide d’entrée d’eau froide pour raccordement direct du groupe de sécurité b C0018017 35,40 -

Tube cuivre 1/4 - 3/8” 5m c 7649971 154,70 -

Tube cuivre 1/4 - 3/8” 10m c 7649972 269,20 -

Tube cuivre 1/4 - 3/8” 20m c 7649973 494,20 -

Trépieds D 7687379 56,70 -

Kit de transfert d'entraxe E 7687378 76,80 -

Anode à courant auto-adaptatif F 7689266 376,40 0,02

Support au sol en caoutchouc G 7696735 139,70 -

Kit câble HMI + sonde ECS 7752102 114,00 -

a B C d e f g

A

C

B

1

2

100

800

250

1555

100

100 175 292
388

566

548
168
138

16031273

440

230

500

250

800
1225

4
3

1 

5 

2

6 6 

5 

 1  Groupe extérieur

2   Préparateur d’eau chaude sanitaire

3   Nombre de coudes maximum : 15

4   Respect des rayons de courbure : 38 mm

1

2

3

4

Td Mural 150

Td Mural 200

122
192
262
332
402
472
542

49 48

90
0

600 498

1
2

3
4

5
6

7
8

122
192
262
332
402
472
542

49 48

90
0

600 498

1
2

3
4

5
6

7
8

122
192
262
332
402
472
542

49 48

90
0

600 498

1
2

3
4

5
6

7
8122

192
262
332
402
472
542

49 48

90
0

600 498

1
2

3
4

5
6

7
8

122
192
262
332
402
472
542

49 48

90
0

600 498

1
2

3
4

5
6

7
8

122
192
262
332
402
472
542

49 48

90
0

600 498

1
2

3
4

5
6

7
8

Sortie eau chaude sanitaire G3/4" (avec ou sans raccord électrique)

Entrée eau froide sanitaire G3/4" (sans raccord électrique)

    Raccords frigoriques 3/8" et 1/4" flare

Anode en magnésium

Résistance électrique 1600 W

Option possible : trépied H : 470 mm

610

B

C

92

672

A

825

241 776

530

16

838

546

62

150

100100 610

800x800

Dimensions recommandées 
pour l’accessibilité

accessoires

CHAUFFE-EAU  
THERMODYNAMIQUE  
150 ET 200 LITRES MURAL SUR 
AIR EXTERIEUR 

FOURNITURES STANDARD  
w  Chauffe-eau thermodynamique avec 

résistance électrique d’appoint
w  Cuve en acier émaillée de 150 litres (TD 

SPLIT MURAL 150) et de 200 litres (TD 
SPLIT MURAL 200)

w  Protection par anode magnésium 
avec contrôle possible de l’usure sans 
démontage 

w  Pompe à chaleur split déportée permettant 
une mise en œuvre dans les logements 
ne permettant pas d’avoir un passage de 
gaines d’air ou un emplacement restreint 
pour l’installation du ballon à l’intérieur 
de l’habitation

w  Régulateur déportable
w  Echangeur thermodynamique (condenseur) 

en aluminium monté à l’extérieur de la 
cuve, sans contact avec l’eau chaude 
sanitaire

w  Isolation forte épaisseur
w  Résistance électrique blindée
w  Raccords diélectriques et robinet de 

vidange
w  Virole du ballon en tôle d’acier peinte 

contact avec l’ECS

td split mural

td split mural

Référence
Classe 

énergétique ErP
Prix € HT Éco-part. €HT

CUVE
UNITé  

EXTERIEURE
KIT CABLE HMI + 

SONDE ECS
ENSEMBLE

Td Split Mural 150  7673296 7638198 7752102 7681671

C

C

D
E

2 422,00 6,67

Td Split Mural 200 7673295 7638198 7752102 7681672

C

C

D
E

2 635,00 6,67
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désignation Référence

td split mural 150 td split mural 200 Éco-part. €HT

7681671 7681672

Prix € HT unitaire

Cuve Td Split Mural 150 7673296 1 549,00 - -

Cuve Td Split Mural 200 7673295 - 1 762,00 -

Unité extérieure 7638198 759,00 759,00 6,67

Kit câble HMI + sonde ECS 7752102 114,00 114,00 -

Total chauffe-eau thermodynamique 2 422,00 2 635,00 6,67

ACCESSOIRES

Liaison frigorifique 5m 1/4 - 3/8’’ 7649971 154,70 154,70 -

TOTAL SOLUTION 2 576,70 2 789,70 6,67

Mise en service ZCETDBI 256,00 256,00 -

A  Préparateur d'eau chaude saniatire

b  Groupe extérieur

c  Coffret électrique (la protection différentielle et le disjoncteur 16A ne sont pas représentés)

d  Afficheur

1  Liaison frigorifique

2  Sonde de température ECS

3  Câble d'alimentation résistance électrique 3 x 2,5 mm2 (longueur maximale : 20 m)

4  Câble d'alimentation générale 3 x 2,5 mm2 (longueur maximale : 20 m)

5  Câble de communication afficheur

6  Signal (heures creuses / heures pleines)

 

1
3 2

a

c

d

b

6

4 5

configuration d’installation

td split mural
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1 2

3

4

6

7
8

9

10

C

C

D
E

neuf

air extérieur 
ou ambiant

pompe à chaleur 
intégrée

rénovation

Économies

performances
1   Compresseur rotatif de la partie pompe à chaleur

2   Évaporateur de la partie pompe à chaleur

3   Jaquette

4   Isolation forte épaisseur sans CFC

5   Cuve émaillée garantie 5 ans ;  protection par 
anode à courant imposé (sans entretien)

6   Capot insonorisant en PPS

7   Entrée / sortie d’air Ø 200

8   Régulation conviviale avec 4 modes de 
fonctionnement

9   Résistance d’appoint 2400 W stéatite, insensible 
à l’entartrage, démontage sans vidange

10   Échangeur thermodynamique (Condenseur) 
aluminium extérieur à la cuve, sans contact avec 
l’ECS

5

td
chauffe-eau thermodynamique 
gamme de  215, 260 et 270 litres

chauffe-eau thermodynamique

gamme de 215, 260 et 270 litres

sur air extérieur  
ou air ambiant

éligible au crédit d’impôt

garantie

corps hydraulique en laiton

comptage d’énergie

solution pmr

solution rt 2012

gaz adaptive control
Contrôle permanent de la combustion et gestion 

de la vanne gaz pour un rendement optimal 

5
ans

play-

gac
gaz adaptive control

kit

cuve

éligible au crédit d’impôt

garantie

corps hydraulique en laiton

comptage d’énergie

solution pmr

solution rt 2012

gaz adaptive control
Contrôle permanent de la combustion et gestion 

de la vanne gaz pour un rendement optimal 

5
ans

play-

gac
gaz adaptive control

kit

rt 2012
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modèle TD 200 E TD 300 E TD 300 EH

Capacité l 215 270 260

Puissance PAC W 1700 1700 1700

Puissance électrique absorbée par la PAC We 500 500 500

Puissance des auxiliaires Paux (RT2012) W 0 0 0

Cycle de soutirage selon EN16147 M L L XL XL

COP à +7°C (air extérieur) (1) 2,55 3,08 2,81 3,08 2,97

Durée de mise en température (1) h 7h23 7h44 9h46 9h40 10h09

Volume maximal d'eau chaude mitigée à 40°C - V40 (1) l 285,2 281 367,8 371,2 370,3

Puissance absorbée en régime stabilisé Pes (1) (4) W 29 31 37 32 32

Efficacité énergétique pour l'ecs Eta_wh  % 110 129 118 127 122

COP à temp.entrée d'air +20°C (air ambiant) - 3,87 - 3,74 3,68

Surface de l'échangeur TWH 300 EH m2 / / 1

Débit sur 10 minutes à DT = 30K (2) l/10 min. / / 420

Débit continu à DT = 35K (2) (3) l/h / / 955,6

Débit d'air maximum m3/h 385 385 385

Pression d'air disponible Pa 50 50 50

Longueur maxi. De raccord. D'air Ø 160 mm m 25 25 25

Puissance résistance électrique W 2400 2400 2400

Tension d’alimentation/ Disjoncteur V/A 230V Mono / 16 230V Mono / 16 230V Mono / 16

Niveau de puissance acoustique (5) dB(A) 59 59 59

Niveau de pression acoustique * dB(A) 35,2 35,2 35,2

Fluide frigorigène R 134 A kg 1,45 1,45 1,45

Poids à vide kg 92 105 123

Certification air ambiant +15°C  
Td 200 E = COP 3,46
Td 300 E = COP 3,44

Td 300 EH = COP 3,35

Certification air ambiant +20°C  
Td 200 E = COP 3,87
Td 300 E = COP 3,74

Td 300 EH = COP 3,68

(1) Valeur obtenue avec une yempérature d’air extérieur de +7°C et une température d’entrée d’eau de 10°C,selon le cahier des charges du LCIE 103-15/C:2018 basé sur la norme NF EN 16147. 
(2) Entrée d’eau froide sanitaire : 10°C. température entrée primaire : 80°C. 
(3) Puissance : 34,1 kW. 
(4) La puissance électrique consommée sans utilisation d’eau chaude. 
(5) Valeur obtenue à une température d’air de 20°C en moyenne sur une chauffe de 10 à 55°C. 
 * Mesurée à 2 m.

Caractéristiques techniques

Datas RT2012 disponibles  
sur chappee.com,

rubrique “CCTP > DATAS RT“

td
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249

90

300

455

658

13752000

Td 300 EH Td 300 E
Td 200 E

Td Référence
Classe 

énergétique ErP
Prix € HT Éco-part. €HT

Td 200 E C0018009

C

C

D
E

2 728,00 6,67

Td 300 E C0018001

C

C

D
E

2 862,00 6,67

Td 300 EH C0018008

C

C

D
E

3 396,00 6,67

Désignation Repères Référence Prix € HT

Manchon d’adaptation Ø 200 x Ø 160 a C0018002 89,70
Coude à 90° Ø 160 b C0018003 72,00
Gaine souple isolée Ø 160 lg 3 m c C0018004 258,50
Jeux de 2 colliers de fixation Ø 160 d C0018005 72,00
Traversée de mur Ø 160 avec plaque de finition e C0018006 185,30
Grille extérieure Ø 160 en aluminium f C0018007 178,20
Conduit en PPE (rigide) Ø 160 mm - Longueur 2x1 m (M/M) + 2 manchons (F/F) g C0018011 119,30
2 Coudes 90°(M/M) en PPE Ø 160 mm + 2 manchons (F/F) h C0018012 90,90
2 Manchons (F/F) en PPE Ø 160 mm i C0018013 27,10
Terminal vertical noir (M) Ø 160 mm j C0018014 210,20
Embase d’étanchéïté pour toit plat Ø 160 mm k C0018015 77,90
Embase d’étanchéïté de toit pour pente 25 à 45° en  Ø 160 mm l C0018016 172,30
Rallonge rigide d’entrée d’eau froide pour raccordement direct du groupe de sécurité m C0018017 35,40
Manchon de raccordement vertical (unitaire) n 7650004 63,70
Grille avec entrée et rejet d’air intégrée o 7650003 395,50

1   Pied réglables
2   Entrée eau froide sanitaire (200E, 300E) G 3/4”
3    Sortie eau chaude sanitaire (200E, 300E) G 3/4”
4   Entrée eau froide sanitaire (300EH) G 3/4”
5    Sortie échangeur chaudière (300EH) G 3/4”
6    Entrée échangeur chaudière (300EH) G 3/4”
7    Sortie eau chaude sanitaire (300EH) G 3/4”
8    Échangeur chaudière (300EH)
9    Sortie air Ø200
10    Entrée air Ø200

7

6

5

1

8

3

2

1

4

2

5

3

6 7

9 10

n

a

e

i

b

f

j

c

g

k

d

h

l m o

comptage 
d’énergie 

intégré pour la 
rt2012

accessoires

Chauffe-eau  
Thermodynamique 

215 et 270 litres

Sur air extérieur ou air 
ambiant 

FOURNITURES STANDARD  
w  Modèles Td 300 E et Td 200 E  

Chauffe-eau thermodynamique avec 
résistance électrique d’appoint

w  Modèle Td 300 EH  
Chauffe-eau thermodynamique avec 
échangeur serpentin pour appoint 
par chaudière ou solaire et résistance 
électrique de sécurité

w  Cuve en acier émaillée de 270 litres  
(Td 300 E), 265 litres (Td 300 EH) ou 210 
litres (Td 200 E) garantie 5 ans

w  Protection par anode à courant imposé
w  Pompe à chaleur intégrée : efficacité 

énergétique et environnementale d’une 
solution EnR

w  Tableau de commandes intuitif
w  Échangeur thermodynamique (Condenseur)  

aluminium extérieur à la cuve, sans 
contact avec l’ECS

w  Isolation de forte épaisseur sans CFC
w  Résistance électrique stéatite (facilité 

d’entretien et insensibilité à l’entartrage)
w  Circuit aéraulique jusqu’à 10 m  

(Ø 160) ou 20 m (Ø 200)
w  Le chauffe-eau thermodynamique 
  Tous les ballons Td sont certifiés “NF 

électricité performance”
 -  Td 300 EH : ce modèle est prévu pour  

être couplé avec les chaudières murales 
Luna Platinum + HTE ou Initia + HTE. 
Autres modèles : nous consulter

w  Souplesse de mise en œuvre raccordement 
latéral / supérieur ou mixte

td
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td sur air extérieur 
avec raccordement gaine souple

Repère Désignation Référence
Prix  
€ HT

Éco-
part. 
€HT

quantité
td  

200 e
td  

300 e
td  

300 eh

1 Td 200 E C0018009 2 728,00 6,67 1

1 Td 300 E C0018001 2 862,00 6,67 1

1 Td 300 EH C0018008 3 396,00 6,67 1

o
Grille avec entrée et 
rejet d’air intégré

7650003 395,50 - 1 1 1

d
Jeux de 2 colliers de 
fixation Ø 60

C0018005 72,00 - 2 2 2

a
Manchons d’adaptation 
Ø 200 vers 160

C0018002 89,70 - 2 2 2

c
Gaine souple isolée  
Ø 160 lg 3m

C0018004 258,50 - 2 2 2

m
Kit de raccordement 
groupe de sécurité

C0018017 35,40 - 1 1 1

z
Manchon de traversée de 
mur Ø 160

non fourni - - 2 2 2

TOTAL 6,67 3 999,30 4 133,30 4 667,30

Mise en service* ZCETDBI 256,00 -

Repère Désignation Référence
Prix  
€ HT

Éco-
part. 
€HT

quantité
td  

200 e
td  

300 e
td  

300 eh

1 Td 200 E C0018009 2 728,00 6,67 1

1 Td 300 E C0018001 2 862,00 6,67 1

1 Td 300 EH C0018008 3 396,00 6,67 1

e
Traversée de mur Ø 160 
avec plaque de finition

C0018006 185,30 - 1 1 1

g
Conduit en PPE Ø 160 
2x1m + 2 manchons

C0018011 119,30 - 2 2 2

h
2 coudes 90° en PPE + 2 
manchons

C0018012 90,90 - 1 1 1

i 2 manchons Ø 160 C0018013 27,10 - 1 1 1

a
Manchons d’adaptation 
Ø 200 vers 160

C0018002 89,70 - 2 2 2

j Terminal vertical Ø 160 C0018014 210,20 - 1 1 1

l
Embase d’étanchéité de 
toit Ø 160 

C0018016 172,30 - 1 1 1

m
Kit de raccordement 
groupe de sécurité

C0018017 35,40 - 1

TOTAL 6,67 3 831,80 3 965,80 4 535,20

Mise en service* ZCETDBI 256,00 -

Repère Désignation Référence
Prix  
€ HT

Éco-
part. 
€HT

quantité

td  
200 e

td  
300 e

td  
300 eh

1 Td 200 E C0018009 2 728,00 6,67 1

1 Td 300 E C0018001 2 862,00 6,67 1

1 Td 300 EH C0018008 3 396,00 6,67 1

m
Kit de raccordement 
groupe de sécurité

C0018017 35,40 - 1

2

3

Chaudière sol (nous 
consulter) ou  
Luna Platinum + HTE  
ou Initia + HTE

- Suivant configuration choisie

TOTAL 6,67 2 763,40 2 897,40 3 431,40

Mise en service* ZCETDBI 256,00 -

td sur air extérieur  
avec raccordement conduit rigide PPE

td sur air ambiant  
avec chaudière en appoint

o
a d

c

m1

z

c

l

j

i

h

g

e

a

3

2

1

m

1

m

*Uniquement pour Td

configuration d’installation

td
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td eco
chauffe-eau thermodynamique 
gamme de 180 et 230 litres

Chauffe-eau thermodynamique Eco

Gamme 180 et 230 litres

Fonctionnement  
sur air ambiant

1

2

3 4

5

6

7

8

9

10

1112

13 1415

16

17

19 18

20

21

C

C

D
E

neuf

air ambiant

rénovation

simplicité

Économies

performances

1  Couvercle en haut

2  Assemblage, ventilateur

3  Couverture arrière

4  Évaporateur et filtre

5  Sortie d’eau

6  Arrivée d’eau

7  Orifice de vidange

8  Boîte de câblage

9  Compresseur

10  Couverture avant

11  Affichage

12  Boîte de contrôle électronique

13  Anode en magnésium

14  Panneau décoratif avant

15  Protection (anode en magnésium)

16  Sonde température T5

17  Thermostat de sécurité 

18  Protection de l’appoint électrique 

19   Sonde de température de l’appoint électrique

20  Protection (résistance électrique)

21  Résistance électrique

* Crédit d’impôts sous réserve de la Loi de Finances en vigueur

éligible au crédit d’impôt

garantie

corps hydraulique en laiton

comptage d’énergie

solution pmr

solution rt 2012

gaz adaptive control
Contrôle permanent de la combustion et gestion 

de la vanne gaz pour un rendement optimal 

5
ans

play-

gac
gaz adaptive control

kit

cuve

pour 230 l
pour 180 l
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Les chauffe-eau Td 180 et 230 Eco sont conçus pour un fonctionnement sur air ambiant.
Un volume minimum de 20 m3 est nécessaire pour assurer un bon fonctionnement.
La pompe à chaleur intégrée au ballon permet de chauffer l’eau chaude sanitaire lorsque la température du local où est implanté le 
ballon est comprise entre +5 et +43°C.
En dehors de ces plages de fonctionnement, l’appoint électrique de secours assurera la production d’eau chaude sanitaire.

*Côte supérieure conseillée pour l’accessibilité

Caractéristiques

td eco

modèle TD ECO 180 AI- E TD ECO 230 AI- E

Capacité l 180 230

Puissance PAC W 1000/1500 1530

Puissance des auxiliaires Paux (RT2012) We 0 0

COP à temp. entrée d'air + 20 °C (2) 3,26 3,36

COP à temp. entrée d'air + 15 °C (2) 3,00 3,14

Puissance résistance électrique W 1550 1550

Tension d’alimentation/ Disjoncteur V/A 230V Mono / 16 230V Mono / 16

Volume maximal d'eau chaude mitigée à 40°C - V40 (15 °C/20 °C) (1) l 239,1/240,9 324,6/325,8

Puissance absorbée en régime stabilisé Pes (15 °C/20 °C) (1) W 25/20 33/27

Efficacité énergétique pour l'ECS wh (15 °C/20 °C) (1) % 124,4/134,8 130/138

Cycle de soutirage (2) L XL

Durée de mise en température th (15 °C/20 °C) (1) h 5h52/5h16 7h52/7h10

Débit d'air max m3/h 350 350

Fluide frigorigène R 134 A kg 0,8 0,8

Pression acoustique*/Puissance acoustique dB(A) 46,2/60,2 46,2/60,2

Poids à vide kg 102 116

(1) Valeur suivant EN 16147 et cahier des charges du LCIE 103-15/C:2018
* Mesurée à 2 m.

Caractéristiques techniques
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ØB

H

ØA

td ECO Référence Classe énergétique ErP Prix € HT Éco-part. €HT

Td ECO 180 AI-E 7626445

C

C

D
E

2 188,00 6,67

Td ECO 230 AI-E 7626446

C

C

D
E

2 311,00 6,67

Dimensions Td ECO 180 Td ECO 230

H 1670 1990

ØA 552 552

ØB 568 568

aucun accessoire est nécessaire, le ballon est prévu 
pour un fonctionnement en air ambiant

chauffe-eau  
thermodynamique

180 et 230 Litres

sur air ambiant 

FOURNITURES STANDARD  
w  Modèles Td ECO 180 et Td ECO 230

-  Chauffe-eau thermodynamique avec 
résistance électrique d’appoint

-  Cuve en acier émaillé de 180 litres (Td ECO 
180) et de 230 litres (Td ECO 230)

w  Protection par anode magnésium
w  Pompe à chaleur intégrée : efficacité 

énergétique et environnementale d’une 
solution EnR

w  Tableau de commandes intégré
w  Échangeur thermodynamique (Condenseur)  

cuivre extérieur à la cuve, sans contact 
avec l’ECS

w  Isolation de forte épaisseur
w  Résistance électrique blindée
w  Le chauffe-eau thermodynamique 
  Tous les Td Eco sont certifiés “NF électricité 

performance”

td eco
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Temps de chauffe (heures)

Temps de chauffe (heures)
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Temps de chauffe (heures)
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0

16

12

8

6

4

 B

 A
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Température de l’air (°C)
5 7 15 20 25 30 32 35 40 43

 B

 A

20

A Temps de chauffe pour une consigne de 55 °C

B Temps de chauffe pour une consigne de 65 °C

Temps de chauffe pour une consigne à 55°C inférieure à 8H avec une 
température ambiante de 15°C

Modèle 180 ECO Modèle 230 ECO

Exemple de chiffrage 
Chauffe-eau thermodynamique td eco sur air ambiant

Temps de chauffe des ballons en fonction de la température ambiante

td eco
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CHAUFFE-EAU plat chauffe-eau stéatite chauffe-eau blindé

50 80 100 100 150 200 300 100 150 200 300

Classe énergétique ErP

C

C

D
E

C

C

D
E

C

C

D
E

C

C

D
E

C

C

D
E

C

C

D
E

C

C

D
E

C

C

D
E

C

C

D
E

C

C

D
E

C

C

D
ERaccordement 230V en continu

230V en HP/HC
Option Tri 380V

230V en HP/HC

Capacité du préparateur 47 74 93 100 150 200 300 100 150 200 300

Puissance (W) 2000 1200 1800 2400 3000 1200 1600 2200 3000 

Temps de chauffe à une 
température de 60°C

3h20 3h35 4h05 5h18 5h23 5h32 6h06 5h29 6h00 6h01 5h43

V40 quantité d'eau 
fournie à 40°C (L)

76 108 144 183 276 373 524 179 275 376 531 

Temps de chauffae pour 
40°

1h20 1h30 1h40

Déport du mur (mm) 360 420 420 530 530 530 590 530 530 530 590

Hauteur / Largeur (mm) 860/470 900/570 1090/570 910/515 1240/515 1570/515 1760/575 910/515 1240/515 1570/515 1760/575

Préconisation pour eau 
calcaire ou agressive

calcaire calcaire calcaire oui oui oui oui

Fonction auto 
apprentissage

oui oui oui

Affichage mode et 
température

oui oui oui

Position verticale ou horizontale verticale verticale

Prix public € HT* 
(à partir de) 387,00 451,00 519,00 573,00 597,00 683,00 1 056,00 509,00 562,00 652,00 1 028,00

N° de page 226 228 230

OLECTRA  
COMPACT

OLECTRA OLECTRA 
ECO

*  Éco-participation à ajouter

gu
id

e d
e c

ho
ix

Disponible  

septembre 2021
Disponible  

septembre 2021
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nombre de personnes  
par foyer

besoins  
journaliers

capacité conseillée

Raccordement
hc/hp

Raccordement 
en continu

Évier 1-2 50 à 75 L* 100 L 50 L

+ Douche 2-3 80 à 120 L* 150 L 80 L

Évier 2-3 75 à 95 L* 100 L 50 L

+ Douche 3-4 120 à 170 L* 150 L 100 L

+ Baignoire 3-4 150 à 190 L* 200 L 150 L

Évier 3-4 90 à 150 L* 150 L 80 L

+ Douche 4-5 150 à 240 L* 200 L 200 L

+ Baignoire 4-6 195 à 340 L* 300 L 300 L

* en litres d’eau chaude à 60°C
Ces indications sont données à titre indicatif, les besoins et capacités peuvent varier selon les usages des utilisateurs.

DÉTERMINEZ LES BESOINS ET LA CAPACITÉ DU CHAUFFE-EAU
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olectra compact
chauffe-eau électrique plat

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

EXTRA PLAT

INSTALLATION HORIZONTALE  
OU VERTICALE

50 À 100 LITRES

Disponible  

septembre 2021

sécurité

simplicité

interchangeabilité

économies

fiabilité

compacité
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CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE 

EXTRA PLAT

INSTALlATION HORIZONTALE  
OU VERTICALE

50 À 100 LITRES

FOURNITURES STANDARD  
w  CEE à double cuves émaillées haute 

qualité
w  Résistance stéatite
w  Protection par anode magnésium
w  Régulation électrique avec affichage 

permanent de l’état 

Concept extra-plat pour un montage 
derrière une porte ou sous plafond à 
l’horizontale avec une emprise très faible.

COLISAGE  
Les produits sont livrés emballés 
individuellement dans une boite carton 
debout sur palette par :
- 6 pour les 50 litres
- 4 pour les 80 et 100 litres

C Ô T E S  ( M M ) A B C D E F
Olectra Compact 50 470 860 285 355 183 470

Olectra Compact 80 470 900 325 485 265 365

Olectra Compact 100 570 1090 325 415 265 550

dimensions

qbe Référence Classe énergétique ErP Prix € HT Éco-part. €HT

Olectra Compact 50 litres 7755477

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

387,00 5,00

Olectra Compact 80 litres 7755478 451,00 5,00

Olectra Compact 100 litres 7755479 519,00 5,00

Caractéristiques techniques qbe

Raccordement  
ECS G1/2 ‘’

B

A C

D

E

F

olectra compact

M O D È L E 50 80 100

Classe d’efficacité énergétique (profil de puisage)

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

 (M)  (M)  (M)

Alimentation V 240 V mono

Puissance électrique (position 1) W 1200

Puissance électrique max (position 2) W 2000

Intensité en 230V monophasé A 10

Temps de chauffe volume total (1) (2) h 3h19 3h35 4h04

ECS à 40°C disponible (mode sans Boost) h 1h19 1h38 1h38

Quantité d'eau fournie à 40°C V40 l 76 108 144

Poids à vide kg 26 33 39

(1) Suivant norme EN 60379 (15 °C à 65 °C)
(2)  Résultats obtenus sur des appareils le jour de la fabrication, suivant le protocole décrit par la norme EN 60379, avec une température de déclenchement du 

thermostat à 62 °C et un différentiel de 5K
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olectra
chauffe-eau électrique stéatite

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

RÉSISTANCE STÉATITE

MURAL OU À POSER

DE 100 À 300 L

sécurité

simplicité

interchangeabilité

économies

fiabilité

compacité
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CHAUFFE-EAU éLECTRIQUE

RéSISTANCE STéATITE

DE 100 à 300 L

MURAL OU à POSER 

FOURNITURES STANDARD  
w   Chauffe- eau électrique à résistance 

stéatite
w   Version murale ou à poser
w   Cuve de 100 à 300 litres en acier
w   Anode magnésium
w   Résistance stéatite, insérée dans 

une gaine émaillée, accessible sans 
nécessiter la vidange du chauffe-eau

w   Livré avec un raccord diélectrique

Tous les modèles sont prévus pour une 
installation possible dans un meuble de 
largeur 600 mm avec porte.

COLISAGE  
Les produits sont livrés emballés 
individuellement dans une boite carton 
debout sur palette par 4.

MURAL VERTICAL

Sortie eau
chaude ø A

100 miniE

I

HøD

600
E

230

175

D +10  
D

Entrée eau
froide ø A  

2

45
°

74

PH
A

440

800

Entrée eauSortie eau froide R 3/4chaude R 3/4

50 mini

  ≈ 350 mini

*

Sortie eau
chaude ø A

100 miniE

I

HøD

600
E

230

175

D +10  
D

Entrée eau
froide ø A  

2

45
°

74

PH
A

440

800

Entrée eauSortie eau froide R 3/4chaude R 3/4

50 mini

  ≈ 350 mini

*

C Ô T E S  ( M M ) H A D E
100 L 910 700 505 530

150 L 1240 1050 505 530

200 L 1570 1050 513 540

Sortie eau
chaude ø A

100 miniE

I

HøD

600
E

230

175

D +10  
D

Entrée eau
froide ø A  

2

45
°

74

PH
A

440

800

Entrée eauSortie eau froide R 3/4chaude R 3/4

50 mini

  ≈ 350 mini

*

Sortie eau
chaude ø A

100 miniE

I

HøD

600
E

230

175

D +10  
D

Entrée eau
froide ø A  

2

45
°

74

PH
A

440

800

Entrée eauSortie eau froide R 3/4chaude R 3/4

50 mini

  ≈ 350 mini

*

C Ô T E S  ( M M ) A D E H I P
300 L R 3/4 575 30 1760 270 590

Option trépied

* Le 100L n’a que l’étrier du haut et une butée en bas

dimensions
À POSER

olectra Référence Classe énergétique ErP Prix € HT Éco-part. €HT

Mural vertical 100 7743398 573,00 5,00

Mural vertical 150 7743399 597,00 5,00

Mural vertical 200 7743440 683,00 5,00

A poser 300 7743441 1 056,00 5,00

Désignation Référence Prix € HT

Trépied pour pose au sol (modèles muraux) 7687379 56,70
Kit de transfert d’entraxe universel (pour remplacement d’un chauffe-eau mural vertical existant) 7687378 76,80
Kit résistance électrique 3000/400 V (pour 200 à 300 litres) 7721752 152,50

accessoires

Caractéristiques techniques olectra

(1) Suivant norme EN 60379 (15 °C à 65 °C)
(2)  Résultats obtenus sur des appareils le jour de la fabrication, suivant le protocole décrit par la norme EN 60379, avec une température de déclenchement du thermostat 

à 62 °C et un différentiel de 5K
(3) Option kit électrique 400V/Tri

M O D È L E
MURAL VERTICAL À POSER

100 150 200 300

Classe d’efficacité énergétique (profil de puisage)  (L)  (M)  (L)  (L)

Température maxi de service °C 95 95 95 95

Pression maxi de service bar 7 7 7 7

Capacité nominale L 100 150 200 300

Puissance nominale w 1200 1800 2400 3000

Alimentation mono mono mono (3) mono (3)

Intensité (230 V mono) A 5,2 7,8 10,4 13,0

Temps de chauffe (1) (2) h 5 h 18 5 h 23 5 h 32 6 h 06

Quantité d’eau fournie à 40 °C V40 L 183 276 373 524

Consommation d’entretien Qpr (2) kWh/24h 1,25 1,63 1,91 2,50

Coefficient de pertes thermiques UA W/K 1,16 1,51 1,77 2,31

Poids à vide kg 29 39 48 67

olectra
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olectra eco
chauffe-eau électrique blindé

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

RÉSISTANCE blindée

MURAL OU À POSER

DE 100 À 300 L

Disponible  

septembre 2021

sécurité

simplicité

interchangeabilité

économies

fiabilité

compacité
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olectra eco
CHAUFFE-EAU éLECTRIQUE

RéSISTANCE blindée

DE 100 à 300 L

MURAL OU à POSER 

FOURNITURES STANDARD  
w   Chauffe- eau électrique à résistance 

blindée
w   Version murale ou à poser
w   Cuve de 100 à 300 litres en acier
w   Anode magnésium
w  Résistance blindée cuivre haute 

performances fixée sur la trappe de 
visite du chauffe-eau

Tous les modèles sont prévus pour une 
installation possible dans un meuble de 
600/600 mm avec porte.

COLISAGE  
Les produits sont livrés emballés 
individuellement dans une boite carton 
debout sur palette par 4.

MURAL VERTICAL

Sortie eau
chaude ø A

100 miniE

I

HøD

600
E

230

175

D +10  
D

Entrée eau
froide ø A  

2

45
°

74

PH
A

440

800

Entrée eauSortie eau froide R 3/4chaude R 3/4

50 mini

  ≈ 350 mini

*

Sortie eau
chaude ø A

100 miniE

I

HøD

600
E

230

175

D +10  
D

Entrée eau
froide ø A  

2

45
°

74

PH
A

440

800

Entrée eauSortie eau froide R 3/4chaude R 3/4

50 mini

  ≈ 350 mini

*

C Ô T E S  ( M M ) H A D E

100 L 910 700 513 530

150 L 1240 1050 513 530

200 L 1570 1050 513 530

Sortie eau
chaude ø A

100 miniE

I

HøD

600
E

230

175

D +10  
D

Entrée eau
froide ø A  

2
45

°

74

PH
A

440

800

Entrée eauSortie eau froide R 3/4chaude R 3/4

50 mini

  ≈ 350 mini

*

Sortie eau
chaude ø A

100 miniE

I

HøD

600
E

230

175

D +10  
D

Entrée eau
froide ø A  

2

45
°

74

PH
A

440

800

Entrée eauSortie eau froide R 3/4chaude R 3/4

50 mini

  ≈ 350 mini

*

C Ô T E S  ( M M ) A D E H I P

300 L R3/4 575 30 1760 270 590

Option trépied

* Le 100L n’a que l’étrier du haut et une butée en bas

dimensions
À POSER

olectra eco Référence Classe énergétique ErP Prix € HT Éco-part. €HT

Mural vertical 100 7773624 509,00 5,00

Mural vertical 150 7773625 562,00 5,00

Mural vertical 200 7773626 652,00 5,00

A poser 300 7773627 1 028,00 5,00

Désignation Référence Prix € HT

Trépied pour pose au sol (modèles muraux) 7687379 56,70
Kit de transfert d’entraxe universel (pour remplacement d’un chauffe-eau mural vertical existant) 7687378 76,80

accessoires

Caractéristiques techniques olectra eco

(1) Suivant norme EN 60379 (15 °C à 65 °C)
(2)  Résultats obtenus sur des appareils le jour de la fabrication, suivant le protocole décrit par la norme EN 60379, avec une température de déclenchement du thermostat 

à 62 °C et un différentiel de 5K

M O D È L E
MURAL VERTICAL À POSER

50 75 100 150 200 250 300

Classe d’efficacité énergétique (profil de puisage)  (L)  (M)  (L)  (L)

Puissance W 1200 1200 1200 1600 2200 3000 3000

Intensité absorbée - 230 V mono A 5,2 5,2 5,2 7,0 9,6 14,3 14,3

Temps de chauffe réel dt = 50K (1) (2) h 2h26 4h07 5h29 6h00 6h01 4h32 5h43

Quantité d'eau fournie à 40°C V40 l - 137 179 275 376 443 531

Coefficient de pertes thermiques UA W/K 0,66 0,97 1,15 1,49 1,78 2,02 2,31

Poids net kg 22 27 32 41 54 69 73
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1 salle d’eau 2 salles d’eau 3 salles d’eau

2/3 personnes 3/4 personnes 5 personnes et +

produit capacité l/h l en 10 min ou
  

Débits/besoins estimés 135 195 185 285 235 285 335

Initia + HTE / Luna Platinum + HTE 24 kW - 720 120

Initia + HTE 32 kW - 960 160

Luna ST + Duo 60 - 170

PIM 80 80 - 160
PIM 130 130 - 200

Sempra/Bora avec ballon 110 ESL - - 190

Sempra/Bora avec ballon 160 ESL - - 240

Sempra/Bora avec ballon 250 ESL - - 350

PIM BE 150 - 250

PIM BE/ PIM LC 200 - 310

PIM BE/ PIM LC 300 - 410

Consommations moyennes d’eau à 40°C retenues (litres) :
Évier vaisselle :  45 litres
1 douche :  50 litres
1 baignoire :  90 litres
1 douche multijets :  150 litres

Confort

Grand confort

i n i t i a  +  h t e 1 . 1 2  h 1 . 2 4  h 1 . 2 8  h

Référence 7629124 7629126 7629128
Sonde ECS C14076810 C14076810 C14076810

PIM 80 C14891080 C14891080 C14891080
Débit l/10 min (∆T=30k) 110 155 160

Débit horaire l/h 260 490 540

l u n a  p l a t i n u m  +  h t e 1 . 1 2  h 1 . 2 4  h

Référence 7629148 7629150
Sonde ECS C14076810 C14076810

PIM 80 C14891080 C14891080
Débit l/10 min (∆T=30k) 110 155

Débit horaire l/h 260 490

i n i t i a  +  h t e 1 . 1 2  h 1 . 2 4  h 1 . 2 8  h

Référence 7629124 7629126 7629128
Sonde ECS C14076810 C14076810 C14076810

PIMB 130 7681110 7681110 7681110
Débit l/10 min (∆T=30k) 150 190 200

Débit horaire l/h 280 550 560

l u n a  p l a t i n u m  +  h t e 1 . 1 2  h 1 . 2 4  h

Référence 7629148 7629150
Sonde ECS C14076810 C14076810

PIMB 130 7681110 7681110
Débit l/10 min (∆T=30k) 150 190

Débit horaire l/h 280 550

(eau froide 10°C, stockage 60°C, primaire 80°C)

(eau froide 10°C, stockage 60°C, primaire 80°C)

(eau froide 10°C, stockage 60°C, primaire 80°C)

(eau froide 10°C, stockage 60°C, primaire 80°C)

Bain Douche Douche multijets

chaudières murales

   Guide de choix préparateurs ECS

préparateurs indépendants
Préparateurs d’Eau Chaude Sanitaire

en acier émaillé

Avec les préparateurs d’eau chaude sanitaire en acier émaillé PIM, vous vous offrez le vrai confort ECS.
Une eau disponible à volonté et à la température voulue tout au long du soutirage.
Des modèles de 80 à 130 litres, murales ou à poser au sol, pour répondre à toutes les demandes et toutes les configurations 
d’installations, avec tous types de chaudières. Ils sont capables de fournir des débits ECS importants en 10 mn pour les 
remplissages rapides de baignoires, ou répondre aux besoins des douches à fort débit selon leur capacité et la chaudière 

associée.

Préconisations associations chaudières
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O d i a  H T E C  2 4 C  3 2

Référence C12237300 C12237310

Kit de raccordement C17201804 C17201804

Sonde ECS BRN628235 BRN628235

PIM BE 150 7626941 7626941

Débit l/10 min (∆T=30k) 250 250

Débit horaire l/h 545 710

PIM LC 200 7682739 7682739

Débit l/10 min (∆T=30k) 340 340

Débit horaire l/h 585 730

PIM LC 300 7682740 7682740

Débit l/10 min (∆T=30k) 520 520

Débit horaire l/h 595 795

n o l e a  e v o  h t e 3 2

Référence 7764889

Kit de raccordement 7631115

Sonde ECS 7631103

PIM LC 200 7682739

Débit l/10 min (∆T=30k) 340

Débit horaire l/h 730

PIM LC 300 7682740

Débit l/10 min (∆T=30k) 520

Débit horaire l/h 785

n o l e a  e v o  i 2 9 3 6 4 6

Référence 7764618 7764747 7764756

Kit de raccordement 7631115 7631115 7631115

Sonde ECS 7631103 7631103 7631103

PIM LC 200 7682739 7682739 7682739

Débit l/10 min (∆T=30k) 340 340 340

Débit horaire l/h 730 950 1150

PIM LC 300 7682740 7682740 7682740

Débit l/10 min (∆T=30k) 520 520 520

Débit horaire l/h 785 995 1205

k l i s t a  +  H T E C  2 4

Référence 7647460

Kit de raccordement C17201804

Sonde ECS BRN628235

PIM BE 150 7626941

Débit l/10 min (∆T=30k) 250

Débit horaire l/h 545

PIM LC 200 7682739

Débit l/10 min (∆T=30k) 340

Débit horaire l/h 585

PIM LC 300 7682740

Débit l/10 min (∆T=30k) 520

Débit horaire l/h 595

(eau froide 10°C, stockage 60°C, primaire 80°C) (eau froide 10°C, stockage 60°C, primaire 80°C)

(eau froide 10°C, stockage 60°C, primaire 80°C) (eau froide 10°C, stockage 60°C, primaire 80°C)

600

107 107

16

C
193

266

1107

(1)

457

620

417 300

80

102
8

1

4

5

2 3

7

6

1380

1    Départ eau chaude sanitaire G 3/4’’
 2  Entrée eau froide sanitaire G 3/4’’
 3  Emplacement pour boucle de circulation G 3/4’’ (Option)
4  Départ chauffage G 3/4’’
 5  Retour chauffage G 3/4’’

 6  Anode magnésium
 7  Emplacement pour sonde eau chaude sanitaire
8  Orifice de vidange
(1) Pieds réglables de 10 à 30 mm

1 2 3

4

8

6

7
5

M O D È L E 2 5 0  E S L  H

Capacité (L) 250

Poids (kg) 125

Dimensions (mm) 1380x600x620

UA (W/K) 1,93

Débit sur 10 min à ∆t = 30 K (1) 330 - 350

Débit horaire (L/h) 355 - 660

Capacité énergétique ErP

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

Référence 7657227

Prix € HT 2 026,00

O D I A  H T E  /  K L I S T A  H T E  /  n o l e a  e v o  h t e  /  
n o l e a  e v o  i  /  n o l e a  e v o  n  ( T O U S  M O D È L E S )

+
b a l l o n  1 0 0  -  1 1 0  -  1 6 0  l i t r e s
c h a u d i è r e  g a z  o u  f i o u l

+
b a l l o n  2 5 0  l i t r e s
D é b i t  l / 1 0 m i n  (∆T = 3 0 k )  :  3 4 0  l
D é b i t  h o r a i r e  l / h  :  3 5 5  ( 1 5  k w )  -  6 6 0  ( 4 5  k w )

chaudières sol

ballon sous chaudière 250 esL h
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classe énergétique 
+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

 si le ballon pim  
est associé à une chaudière murale luna platinum + HTE 1.24

B a l l o n  
p i m

C a p a c i t é  
l

H a u t e u r 
m m

D i a m è t r e 
m m

P o i d s 
kg

d é b i t  
s p é c i f i q u e *

(l/min)

C l a s s e 
é n e r g é t i q u e 

E r P R é f é r e n c e
P r i x  

€ H T

80 l mural 80 880 442 49 16,5 +
+
+

+
+

+

C

C

D
E

C14891080 1 011,00

130 l sol 130 912 570 65 20
+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

7681110 1 289,00

D é s i g n a t i o n R é f é r e n c e P r i x  €  H T É c o - p a r t .  €

Sonde sanitaire C14076810 28,80 0,02

+ =

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

* Avec Initia + 1.24 HTE

BALLON PIM PIMB  130 PIM 80

Classe Erp
+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

Capacité l 125 80

Surface de chauffe m2 0,9 0,75

Capacité echangeur l 6 3

PU échangée kW 24 21

Capacité puisage l/10 min 200 160

Débit horaire (∆T30K) L/h 550 490

Coef pertes thermiques (Ua_s) W/K 0,9 1,26

Poids kg 65 49

PIM 80 l mural

PIM 130 l sol

caractéristiques techniques

Sonde sanitaire pour ballon extérieur  
luna platinum + hte / Initia + HTE  1.12/1.24/1.28

ballon pour eau chaude 

Pour chaudière chauffage 
seul  Luna Platinum + hte /  
Initia + HTE  + kit sonde 
sanitaire pour ballon 
extérieur

FOURNITURES STANDARD  
En 1 colis
w  Cuve et serpentin émaillés,
w  Serpentin avec spire décalée pour 

chauffe optimale du ballon,
w  Habillage en acier laqué blanc,
w  Isolation polyuréthane,
w  Pression de service 7 bar.

ballon pim
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B

C

G

D

A

1

2

3

4

5

6

øH

(2)
 19 (1)

 282

 23

8

M O D È L E S P I M  L C  2 0 0 P I M  L C  3 0 0 P I M  L C  4 0 0 P I M  L C  5 0 0

Capacité cuve l 195 295 390 495

Surface d’échange m2 0,93 1,20 1,80 2,20

Volume échangeur l 6,3 8,1 12,1 14,8

Débit nominal fluide primaire m3/h 3,0 3,0 3,0 3,0

∆P circuit primaire au débit nominal kPa 12 13 17 20

À température sortie ECS 
= 45°C

- Temp. entrée primaire °C 55 70 80 90 55 70 80 90 55 70 80 90 55 70 80 90

- Puissance échangée kW 12,4 25,2 33 41,6 14,7 29,8 39 49,1 21,1 42,7 56 70,6 24,8 50,4 66 83,2

- Débit horaire à ∆t = 35 K l/h 305 620 810 1020 360 730 960 1210 520 1050 1375 1735 610 1240 1620 2045

À température sortie ECS 
= 60°C

- Temp. entrée primaire °C - 70 80 90 - 70 80 90 - 70 80 90 - 70 80 90

- Puissance échangée kW - 17,5 27,1 35,6 - 20,7 32 42,1 - 29,7 45,9 60,5 - 35 54,1 71,3

- Débit horaire à ∆t = 50 K l/h - 300 465 615 - 355 550 725 - 510 790 1040 - 600 930 1225

Débit sur 10 min à ∆t = 30 K (1) l/10 min 340 520 670 780

Coefficient de pertes thermiques (UA) W/K 1,48 1,85 2,22 2,50

Consommation d’entretien à ∆t = 45 K (Qpr) kWh/24h 1,6 2,0 2,4 2,7

Hauteur relative de l’échangeur de base (Hre) 0,55 0,47 0,56 0,56

Poids net kg 74 99 134 161

Capacité énergétique ErP

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

Référence 7682739 7682740 7682743 7682744

Prix € HT 1 430,00 1 668,00 2 085,00 2 264,00

M O D È L E S A B C D G Ø H

PIM LC 200 1214 1114 840 657 70 610

PIM LC 300 1734 1634 1142 747 70 610

PIM LC 400 1622 1509 1155 836 61 710

PIM LC 500 1740 1618 1213 896 71 760

1    Sortie eau chaude sanitaire G 1
 2  Circulation G 3/4
 3  Entrée échangeur G 1
4  Doigt de gant pour sonde ECS int Ø 16,1 mm
 5  Sortie échangeur G 1

 6  Entrée eau froide et orifice de vidange G 1
 7  Anode
(1) Réglage des pieds (19 à 29 mm)
(2) Anode basse et haute pour ballons LC 300 à 500

1

7

2

3

4

5

6

(1) Température eau froide : 10 °C. Température entrée primaire : 80 °C

A c c e s s o i r e  P I M  L C R é f é r e n c e P r i x  €  H T É c o - p a r t .  €  H T

Kit raccordement pour préparateur PIM Be (pompe, 
clapet anti-retour, purgeur, flexibles 1,5 m)

7631115 513,50 0,83

Résistance électrique de 2 à 7 kW 7651058 312,90 0,83

dimensions

 Ballons d’eau chaude  
avec échangeur 

tubulaire

FOURNITURES STANDARD  
w  Ballon indépendant émaillé avec échangeur 

tubulaire.
w  Couvercle de trappe de visite.
w  Un doigt de gant.
w  Anode de protection en magnésium. 
w  Thermomètre intégré.
w  Isolation en mousse dure de PU (sans CFC) 

avec enveloppe ABS grainé blanc.
w  Pieds réglables de 19 à 29 mm.
w   Température maximale de service : 

- primaire (échangeur) : 110 °C 
- secondaire (cuve) : 95 °C

w  Pression maximale de service : 
- primaire (échangeur) : 10 bar 
- secondaire (cuve) : 10 bar

Ballons indépendants pim lc 200-500
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øH
22

A

E

F

G

C

B
19  

98  

(1)

(2)

T y p e A B C E F G Ø H

PIM Be 150 964 70 282 612 692 844 660

PIM Be 200 1234 70 282 747 910 114 660

PIM Be 300 1754 70 282 972 1262 1634 660

P i m  B e
C l a s s e  é n e r g é t i q u e  E r P *

R é f é r e n c e P r i x  €  H T

150
+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

7626941 1 752,00

200
+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

7626944 1 939,00

300
+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

7626946 2 378,00

P I M  B e 1 5 0 2 0 0 3 0 0

Capacité de stockage l 150 200 300

Capacité de l’échangeur l 5,6 8,1 11,4

Surface de chauffe m² 0,84 1,2 1,7

Pertes de charge de l’échangeur à 3 m3/h mbar 12 14 17

Puissance échangée * kW 29 39 54

Pression maxi d’utilisation (sanitaire) bar 10 10 10

Température maximale de service °C 95 95 95

Débit soutirable en 10 mn ∆T = 30 K * l 250 340 520

Débit soutirable en continu ∆T = 35 K l/h 710 960 1330

Coefficient de pertes thermiques (UA_S) w/K 1,1 1,3 1,6

Consommation d’entretien ∆T = 45 K (3) kWh/24h 1,1 1,3 1,6

Poids net kg 57 74 99
*  Entrée Eau Froide Sanitaire 10 °C ; Sortie Eau Chaude Sanitaire 45 °C 

Température primaire 80 °C ; Stockage Eau Chaude Sanitaire 60 °C

* Déterminée en tant que préparateur indépendant

Les ballons PIM Be, couplés aux chaudières ci-dessous,  
permettent d’atteindre la classe énergétique ErP Eau Chaude Sanitaire 

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+ =

A c c e s s o i r e  P I M  B e R é f é r e n c e P r i x  €  H T É c o - p a r t .  €  H T

Kit raccordement pour préparateur PIM Be (pompe, 
clapet anti-retour, purgeur, flexibles 1,5 m)

7631115 513,50 0,83

Résistance électrique de 2 à 7 kW 7651058 312,90 0,83

Odia HTE  
24 / 32 kW

Bora EVO HTE
20 / 25 kW

Nolea EVO HTE  
24 / 32 kW 150 / 200 / 300

Chaudière fioul

Chaudière fioul

Ballon Pim Be

Chaudière gaz

commander  
la sonde ecs  

avec la chaudière  
associée

Caractéristiques préparateurs ECS

Préparateurs d’Eau Chaude 
Sanitaire en acier émaillé

FOURNITURES STANDARD  
w  Cuve et échangeur en acier émaillé
w  Jaquette en ABS aspect lisse avec isolation 

75 mm de mousse polyuréthane injectée 
directement dans l’habillage

w  Couvercle ABS gris
w   Protection par anode magnésium
w   Pression maximale cuve : 10 bar
w  Pression maximale échangeur : 10 bar

OPTION
w  Résistance électrique d’appoint

LIVRAISON
w  1 colis

préparateurs pim be
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M o d è l e 1 8 3 6 6 0

Classe d’efficacité énergétique

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

Profil de soutirage 2XL 2XL 2XL

Efficacité énergétique de l’eau ƞwh% 91,5 92,5 90,4

Consommation électrique par jour Qelec kWh 0,12 0,14 0,2

Consommation combustible sur 24h kWh 26,8 26,39 27,1

Emission d’oxyde d’azote mg/kWh 23 64 51

Consommation annuelle d’énergie électrique kWh 26,4 31 44

Consommation annuelle de combustible AFC GJ 21,23 20,90 21,46

Eau mitigée à 40°C en continue (EF10°C) L 556 1112 1857

Puissance acoustique dB 57 57 57

M o d è l e 1 8 3 6 6 0

Chauffage gaz G20 7694910 7694911 7694913

Prix € HT 9 004,00 10 817,00 13 214,00
Chauffage gaz G31 7694919 7694920 7694921

Prix € HT 9 004,00 10 817,00 13 214,00
Chauffage gaz G25 7694922 7694923 7694924

Prix € HT 9 004,00 10 817,00 13 214,00
Eco Part en HT 5,00  5,00  5,00 

A c c e s s o i r e s  d e  m i s e  e n  œ u v r e R é f é r e n c e P r i x  €  H T É c o - p a r t .  € H T
Ventouse horizontale Ø100/150 mm (livré avec coude à 90 °C) 7694925 445,50 -

A c c e s s o i r e s  d e  f u m i s t e r i e R é f é r e n c e
Ø 100/150 Dualis Voir catalogue Poujoulat

1  Arrivée gaz G3/4''
2  Vidange G1''
3  Anodes G3/4''
4  Départ eau chaude sanitaire G1''
5  Entrée eau froide sanitaire G1’’
6   Entrée air comburant /  

Sortie des fumées Ø 100/150 mm

790

310

A

336

103

1 2

2

1

6

573

573
410

146 138

53

4
3

caractéristiques techniques

accessoires

CHAUFFE-EAU GAZ  
CONDENSATION  

À ACCUMULATION  
POUR COLLECTIF  

CENTRALISÉ

FOURNITURES STANDARD  
w  Disponible en 3 versions : gaz naturels 

G20 et G25 ou propane G31
w  Cuve en acier émaillé avec trappe de visite 

pour un entretien facilité
w  Protection anti corrosion par anode hybride 

en magnésium « Titan Hybrid System »
w  Brûleur « PREMIX » modulant assurant un 

haut rendement jusqu’à 109 % et de faibles 
émissions NOx (Classe NOx 5)

w   Régulation programmable intégrée pour 
des températures de 30 à 70 °C

w  Livrés avec rehausse pour manutention 
avec tire palette (à laisser en place ou à 
retirer)

CHAUFFE-EAU GAZ À ACCUMULATION


