
eMO LIFE ECO RF 
Sonde d’ambiance connectée sans fil

Simplicité d’installation de la passerelle 
et de la sonde d’ambiance.

Prise en main intuitive et simplicité  
d’utilisation.

Accès à distance à votre installation.

Sonde d’ambiance au design discret et 
épuré.

POUR UNE MAÎTRISE PARFAITE
de votre installation

•	 La sonde d’ambiance eMO LIFE ECO RF s’adapte 
facilement aux différentes configurations des logements 
grâce à sa liaison sans-fil avec la passerelle de 
communication LINK WIFI GTW IoT, et sa souplesse de 
pose (fixation murale ou posée sur un meuble).

•	 eMO LIFE ECO RF et la passerelle de communication 
LINK WIFI GTW IoT permettent d’assurer le confort tout 
au long de l’année.

•	 En connectant le LINK WIFI GTW IoT à internet, vous 
pouvez piloter votre installation à distance, suivre vos 
consommations d’énergie et bénéficier de conseils pour 
optimiser le fonctionnement de votre installation depuis 
l’application MY CHAPPÉE.

LINK WIFI GTW IoT
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PRÉVOYEZ ET MAITRISEZ
vos consommations à l’avance

•	  Réglage simple de la température de consigne.

•	  �Programmation intuitive de la chaudière ou de la 
pompe à chaleur en fonction de vos habitudes 
hebdomadaires sur l’application MY CHAPPÉE et sur 
eMO LIFE ECO RF (3 programmes disponibles).

•	  �Assistant d’aide à la programmation rapide en 
répondant à quelques questions simples sur 
l’application MY CHAPPÉE.

•	  �Rubrique Astuces sur l’application MY CHAPPÉE pour 
optimiser votre confort et vos consommations 
énergétiques.

•	  �Activation des modes vacances et cheminée sur 
l’application MY CHAPPÉE.

•	  Appairage de plusieurs eMO LIFE ECO RF sur la 
passerelle de communication LINK WIFI GTW IoT pour 
la gestion multicircuits.

•	  �Historiques et suivi des consommations du 
chauffage, du rafraîchissement et de l’eau chaude 
sanitaire.

•	  �Classe de régulation V ou VI.

Passez en mode contrôle
pour plus d’économies

eMO LIFE ECO RF
est compatible avec les chaudières et 
pompes à chaleur Chappée actuelles*
Le eMO LIFE ECO RF communique avec les régulations 
nouvelles générations de la marque

Le LINK WIFI GTW IoT se raccorde directement sur la 
pompe à chaleur et/ou la chaudière sans qu’une 
alimentation supplémentaire ne soit nécessaire.

Installation

Appairage du LINK WIFI GTW IoT  
avec eMO LIFE ECO RF.

1

Connexion du LINK WIFI GTW IoT  
à internet.

2

Création d’un compte sur l’application  
MY CHAPPÉE. Laissez-vous guider !

Téléchargement de l’application  
MY CHAPPÉE.

3

4

* sauf Initia+, Klista HTE, Luna ST Blue et Eria M Plus.

Livré avec un support mural et un support à poser.

Cachet de votre professionnel
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READY

CHAPPÉE TOOL
CHAPPÉE PRO Link WIFI 

GTW IoT
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