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pompe à 
chaleur

L’énergie est dans l’air
L’air ambiant contient de l’énergie, et les pompes à chaleur aérothermiques savent la récupérer pour vous en faire profiter. 

Faciles à installer, les pompes à chaleur trouvent aussi bien leur place en rénovation qu’en construction neuve. 
Elles sont accompagnées d’un système de chauffage d’appoint au cas où la température de l’air extérieur descendrait trop bas.
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vivez le confort connecté !
Thermostat d’ambiance design et « user friendly » 

Gestion à distance du chauffage via appli 

Aide à la programmation rapide et simplifiée 

Suivi des consommations chauffage et ECS* 

Alerte de dysfonctionnement* 

Fonctionne en sonde d’ambiance et sur tout type 

d’appareil ON/OFF

* suivant modèle de chaudière 
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guide de choix
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Fonctionnement Air extrait Air extérieur Air extérieur Air extérieur Air extérieur

Capacité du préparateur 214 215 270 150 200

Temps de Chauffe à une 
température

Cycle L
16H30 à 20°C

Cycle L
5H30 à 7°C

Cycle XL
7H09 à 7°C

Cycle M
4h09

Cycle L
4h05

Cycle M
5h54

Cycle L
6h03

à 7°C à 7°C

COP (selon 16147) 3,29 3,3 3,42 2,98 3,36 2,8 3,07
Vmax (volume maximal 
d’eau chaude soutirable 
selon EN 16147)

303 300 373 202 205 277 274

V40td promotelec 8H 
d’heures creuses (7°C)

324 (12H) 324 - T4 410 - T5+ 232 - T2 307 - T3

V40td promotelec 8H 
d’heures creuses + 6h 
(7°C)

648 (24H) 648 - T5+ 800 - T5+ 463 - T5+ 614 - T5+

V40td qualitel Heure 
creuse

478 - T5+ 310 - T3 396 - T5+ 209 - T2 289 - T3

V40td qualitel Heure 
creuse + 6H

638 - T5+ 619 - T5+ 673 - T5+ 418 - T5+ 578 - T5+

Equipements du 
logement  

Nombre d’occupants 
dans le logement

Prix public € HT* 
(à partir de) 3 435 2 348 2 472 2 072 2 263

N° de page 276 280 286

TD VMC TD SPLIT TD SPLIT MURAL

Evier cuisine

Salle de bain

Douche

Multi-jets

Bain

L É G E N D E S

*  Éco-participation : 6,67 € HT à ajouter
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guide de choix
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Air extérieur ou ambiant Air extérieur ou ambiant Air extérieur ou ambiant Air ambiant Air ambiant

215 270 260 180 230

Cycle M
7H27

Cycle L
7H36

Cycle L
9H46

Cycle XL
9H45

Cycle XL
10H32 
à 7°C

6H02  
à 15°C

7H54  
à 15°C

à 7°C à 7°C

2,53 3,16 2,95 3,11 2,90 2,88 3,02

290 275 376 378 383 207 318

327 - T4 377 - T5+ 344 - T4 276 - T3 277 - T3

619 - T5+ - - 492 - T5+ -

309 - T3 - - - -

525 - T5+ - - - -

  

 avec appoint chaudière

2 450 2 570 3 050 1 965 2 075

288 292

TD TD ECO
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neuf

air extrait

rénovation

simplicité

Économies confort ecs

performances

* Crédit d’impôts sous réserve de la Loi de Finances en vigueur

1  Capot insonorisant en PPE

2  Évaporateur

 3  Sortie d’eau chaude

 4  Résistance stéatite d’appoint / secours

 5  Anode de protection à courant imposé

 6  Condenseur

7  Compresseur

 8  Isolation forte épaisseur sans CFC

 9  Cuve émaillée garantie 5 ans

 10  Entrée eau froide

11  Bouche d’évacuation en Ø 160

12   Emplacement du filtre (remplacement annuel)

13   Bouche d’aspiration en diamètre 160 pour aller vers la bouche 
cuisine ou le plénum de répartition

14   Bouches d’aspirations en Ø 80 avec opércule à retirer.  
À utiliser au besoin dans le cas d’un fonctionnement sans 
plenum. Raccordement toilettes et salle de bain

éligible au crédit d’impôt

garantie

corps hydraulique en laiton

comptage d’énergie

solution pmr

solution rt 2012

gaz adaptive control
Contrôle permanent de la combustion et gestion 

de la vanne gaz pour un rendement optimal 

5
ans

play-

gac
gaz adaptive control

kit

crédit d’impôt*  

éligible au crédit d’impôt

garantie

corps hydraulique en laiton

comptage d’énergie

solution pmr

solution rt 2012

gaz adaptive control
Contrôle permanent de la combustion et gestion 

de la vanne gaz pour un rendement optimal 

5
ans

play-

gac
gaz adaptive control

kit

cuve  

éligible au crédit d’impôt

garantie

corps hydraulique en laiton

comptage d’énergie

solution pmr

solution rt 2012

gaz adaptive control
Contrôle permanent de la combustion et gestion 

de la vanne gaz pour un rendement optimal 

5
ans

play-

gac
gaz adaptive control

kit

pmr  

éligible au crédit d’impôt

garantie

corps hydraulique en laiton

comptage d’énergie

solution pmr

solution rt 2012

gaz adaptive control
Contrôle permanent de la combustion et gestion 

de la vanne gaz pour un rendement optimal 

5
ans

play-

gac
gaz adaptive control

kit

rt 2012   
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td vmc
chauffe-eau thermodynamique
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CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE vmc    214 Litres    SUR AIR EXTRAIT («VMC»)
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T d  V M C 2 0 0  V M C

Volume l 214

Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau suivant réglement 811/813 % 120

Profil de soutirage L

Puissance PAC à température de l’air 20°C W 780

Puissance électrique absorbée par la PAC We 225

Coefficient de performances à temp. entrée d’air + 20°C selon EN 16147 (1) 3,29

Puissance ventilateur (1) W 66

Puissance résistance électrique W 2400

Tension d’alimentation V 230 V Mono

Disjoncteur A 16

Volume maximal d’eau chaude utilisable Vmax (1) l 303

Puissance absorbée en régime stabilité Pes (1) W 20

Cycle de soutirage (1) L

Durée de mise en température th (1) h 13h38

Débit d’air extrait mini/maxi m3/h 20/265

Fluide frigorigène R 134 A - Tonne équivalent CO2 kg 0,85 - 1,22

Pression acoustique* dB(A) 34

Poids à vide kg 92

D O N N É E S  P R E S C R I P T I O N
V40 Td Qualitel (permanent) l 638 - T5 et +

V40 Td Promotelec (permanent) l 648 - T5 et +

(1) Valeur pour une chauffe de l’eau de 15°C à ≤ 52,5 °C avec une température d’entrée d’air de +20°C suivant EN 16147.
* Mesurée à 2m, configuration avec gaines.

Outil de chiffrage et  
de dimensionnement disponibles  

sur chappee.com,  
rubrique “Outils de simulation“

td vmc
Caractéristiques techniques RT 2012

Datas RT2012 disponibles  
sur chappee.com,

rubrique “CCTP > DATAS RT“
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CHAUFFE-EAU  
THERMODYNAMIQUE
214 Litres
SUR AIR EXTRAIT («VMC»)

FOURNITURES STANDARD
•  Chauffe-eau thermodynamique 214 

litres avec résistance d’appoint / 
secours intégré

•  Cuve en acier émaillée de 214 litres 
garantie 5 ans

•  Échangeur  thermodynamique 
(Condenseur) plaqué sur l’extérieur de 
la cuve sans contact avec l’ECS

•  Isolation forte épaisseur sans CFC
•  Protection par anode à courant 

imposé
•  Pompe à chaleur intégrée à recupération 

d’énergie sur air extrait
•  Ventilateur d’extraction modulant
•  Tableau de commandes débrochable 

sans fil

D é s i g n a t i o n
s é l e c t i o n 

c o n s e i l
R e p è r e s R é f é r e n c e

P r i x  
€  H T

É c o - p a r t .  
€ H T

Bouche d'extraction hygro cuisine à piles 10/40/90 m3/h a 7673353 129,50 0,17
Bouche d'extraction hygro cuisine à piles 10/45/135 m3/h a 7650007 129,50 0,17
Bouche d'extraction hygro bains  5/40 m3/h a 7650016 77,00 0,17
Bouche d'extraction hygro bains  10/40 m3/h a 7650018 77,00 0,17
Bouche d'extraction hygro bains  10/45 m3/h a 7650024 77,00 0,17
Bouche d'extraction hygro bains  10/45/45 m3/h a 7696128 129,50 0,17
Bouche d'extraction hygro bains  5/40/30 m3/h a 7696126 129,50 0,17
Bouche d'extraction hygro bains  15/45/40 m3/h a 7696127 129,50 0,17
Bouche d'extraction hygro WC à piles  5/30 m3/h 7650026 84,50 0,17
Kit entrée d'air hygro 5/45 m3/h C 7673356 38,50 -
Manchette plastique Ø 125 pour bouche d'extraction B 7650031 5,40 -
Chapeau de toiture couleur tuile Ø 160 ● 7650032 67,40 -
Chapeau de toiture couleur ardoise Ø 160 k 7650034 67,40 -
Grille extérieure Ø 160 en aluminium f C0018007 161,60 -
Traverse de mur Ø 160 avec grille e C0018006 168,00 -
Conduit flexible isolé Ø 160 lg 6 m ● n 7650036 108,10 -
Conduit flexible isolé Ø 125 lg 6 m ● n 7650038 67,40 -
Conduit flexible isolé Ø 80 lg 6 m x2 n 7650039 55,60 -
Caisson collecteur 2 piquâges Ø 125 et 6 piquâges Ø 80 Option j 7650046 156,20 -
Conduit PPE Ø 160 Longueur 2x1m + 2 manchons g C0018011 108,10 -
Conduit PPE Ø 125 Longueur 2x1m + 2 manchons g 7650048 82,40 -
2 coudes 90° PPE Ø 160 + 2 manchons h C0018012 82,40 -
2 coudes 90° PPE Ø 125 + 2 manchons h 7650049 76,00 -
2 manchons PPE Ø 160 i C0018013 24,60 -
2 manchons PPE Ø 125 i 7650051 17,10 -
Té droit galva 90° à joint Ø 125 7650052 34,20 -
Té droit galva 90° à joint Ø 160 7650054 25,70 -
Té droit galva 90° à joint Ø 125 x 80 7650055 30,00 -
Té droit galva 90° à joint Ø 160 x 125 7650056 32,10 -
Réduction galva à joint Ø 125 x 80 l 7650058 27,80 -
Réduction galva à joint Ø 160 x 80 l 7650059 33,20 -
Réduction galva à joint Ø 160 x 125 ● l 7650060 27,80 -
Manchon galva Ø 125 7650061 6,40 -
Manchon galva Ø 160 7650062 6,40 -
Jeu de 2 colliers de fixations de fixation Ø 160 x2 d C0018005 65,30 -
Jeu de 10 colliers de fixation Ø 80 à Ø 125 ● d 7650063 53,50 -

Filtre de rechange m 7650064 38,50 -
Façade pour montage du régulateur sur le ballon 7602877 65,30 -
Poignées de préhension o C100019890 36,40 -

t d  v m c R é f é r e n c e
C l a s s e 

é n e r g é t i q u e  E r P
P r i x  €  H T É c o - p a r t .  € H T

Td VMC 200 7603141

+
+
+

+
+

+

C
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1   Sortie eau chaude sanitaire (sans ou avec raccord diélectrique) G 3/4
2    Résistance électrique
3    Entrée eau froide sanitaire (sans ou avec raccord diélectrique) G 3/4
4   Tube d’évacuation des condensats PVCØ 19 mm

3

1

4

2

a cB d e f g h i j k l m n o

td vmc

accessoires
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i n s t a l l a t i o n  c l a s s i q u e  T Y P E  H Y G R O  B  P O U R  U N  L O G E M E N T   F 3  ( 1  S d B  +  1  W C )

d é s i g n a t i o n R é f é r e n c e q u a n t i t é P r i x  €  H T É c o - p a r t .  € H T

Td VMC 200  o 7603141 1 3 435,00 6,67

BOUCHES ET TERMINAL

Bouche d'extraction hygro cuisine à piles 10-45-135 m3/h  a 7650007 1 129,50 0,17

Bouche d'extraction hygro cuisine à piles 10-40 m3/h  a 7650018 1 77,00 0,17

Bouche d'extraction hygro WC à piles 5-30 m3/h  a 7650026 1 84,50 0,17

Chapeau de toiture couleur tuile Diam160  k 7650032 1 67,40 -

GAINES ET RACCORDEMENT

Conduit flexible isolé Ø 160 lg 6m  n 7650036 2 108,10 -

Conduit flexible isolé Ø 125 lg 6m  g 7650038 1 67,40 -

Conduit flexible isolé Ø 80 lg 6m  g 7650039 2 55,60 -

Caisson collecteur  j 7650046 1 156,20 -

Reduction galva 160>125  l 7650060 1 27,80 -

Jeu de 2 colliers Ø 160  d C0018005 2 65,30 -

Jeu de 10 colliers Ø 80 à 125  d 7650063 1 53,50 -

Coude 87° réalisé avec les conduits flexibles  h Intégré dans le prix des gaines flexibles

T O T A L  s o l u t i o n 4 556,30 7,18
Mise en service C000MES57 150,00 -

d

k

n

h
n

d

h

h

n
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g

l

n
j

d

g

a

td vmc
configuration d’installation
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air extérieur

rénovation

simplicité

Économies

performances

1   Gaine de passage câble sonde et câble 230V

2   Connexion de la liaison  frigorifique 3/8" flare

3   Sortie eau chaude sanitaire

4   Connexion de la liaison frigorifique 1/4"

5   Anode magnésium

6   Isolation

7   Résistance électrique stéatite

8   Habillage

9   Tube condenseur

10   Entrée eau froide sanitaire

11   Platine électronique

12   Évaporateur

13   Ventilateur

14   Compresseur

15   Vannes d’arrêt des liaisons frigorifiques

* Crédit d’impôts sous réserve de la Loi de Finances en vigueur

éligible au crédit d’impôt

garantie

corps hydraulique en laiton

comptage d’énergie

solution pmr

solution rt 2012

gaz adaptive control
Contrôle permanent de la combustion et gestion 

de la vanne gaz pour un rendement optimal 

5
ans

play-

gac
gaz adaptive control

kit

crédit d’impôt*  

éligible au crédit d’impôt

garantie

corps hydraulique en laiton

comptage d’énergie

solution pmr

solution rt 2012

gaz adaptive control
Contrôle permanent de la combustion et gestion 

de la vanne gaz pour un rendement optimal 

5
ans

play-

gac
gaz adaptive control

kit

cuve  

éligible au crédit d’impôt

garantie

corps hydraulique en laiton

comptage d’énergie

solution pmr

solution rt 2012

gaz adaptive control
Contrôle permanent de la combustion et gestion 

de la vanne gaz pour un rendement optimal 

5
ans

play-

gac
gaz adaptive control

kit

pmr  

éligible au crédit d’impôt

garantie

corps hydraulique en laiton

comptage d’énergie

solution pmr

solution rt 2012

gaz adaptive control
Contrôle permanent de la combustion et gestion 

de la vanne gaz pour un rendement optimal 

5
ans

play-

gac
gaz adaptive control

kit

rt 2012   

PH
OT

OG
RA

PH
IE

 N
ON

 C
ON

TR
AC

TU
EL

LE
. 

NO
S 

PR
OD

U
IT

S 
DO

IV
EN

T 
ÊT

RE
 I

NS
TA

LL
ÉS

 S
EL

ON
 L

ES
 R

ÈG
LE

S 
DE

 L
’A

RT
 E

T 
LE

S 
NO

RM
ES

 E
N 

VI
GU

EU
R.

td split
chauffe-eau thermodynamique
gamme de 215 et 270 litres
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chauffe-eau thermodynamique split    gamme de 215 et 270 litres     
Fonctionnement sur air extérieur (mini -15°C)
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T d  S p l i t 2 0 0 2 7 0

Capacité du préparateur l 215 270
Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau suivant réglement 812/2013 % 136 140
Profil de soutirage déclaré L XL
Coefficient de performances du cycle avec T air = 7°C et eau de 10 à 52,5°C (EN 16147) 3,3 3,42
Puissance de la PAC (à +7°C ext) W 1750 1750
Puissance électrique absorbée maximale W 900 900
Débit d’air maximum m3/h 1300 1300
Puissance resistance electrique W 2400 2400
Tension d’alimentation V 230V mono 230V mono
Disjoncteur A 16 16
Volume d’eau chaude utilisable Vmax l 299,5 373
Longueur du raccordement frigorifique (min./max.) m 2/20 2/20
Niveau de puissance acoustique du groupe extérieur dB(A) 59 59
Niveau de pression  acoustique du groupe extérieur (à 2 m) dB(A) 42 42
Fluide frigorigène R134A - Tonne équivalent CO2 kg 1,6 - 2,29 1,6 - 2,29
Distance maximum entre unité extérieure et ballon m 20 20
Dénivelé maximum entre unité extérieure et ballon m 10 10
Poids à vide module PAC extérieur kg 33 33
Poids à vide du préparateur ECS kg 70 82

T d  S p l i t 2 0 0 2 7 0

Type de système PAC air extérieur / eau PAC air extérieur / eau

Fonctionnement du compresseur
Fonctionnement en cycle marche  

arrêt du compresseur
Fonctionnement en cycle marche  

arrêt du compresseur

Statut de la part de la puissance des auxiliaires Certifié 0,8% Certifié 0,6%
Puissance de la PAC connues les puissances absorbées Pabs les puissances absorbées Pabs

Type de limite de température
limite sur l’une ou l’autre des 

températures de source
limite sur l’une ou l’autre des  

températures de source

Temp. Mini amont en mode chaud où la machine ne fonctionne plus °C -15 -15
Temp. Maxi aval en mode chaud où la machine ne fonctionne plus °C 65 65
S O U R C E  A M O N T
Source amont pour système sur l’air Air extérieur Air extérieur
Puissance des ventilateurs (uniquement pour machine gainée) W 0 0
D O N N É E S  D ’ E N T R É E S  E C S  P O U R  I D C E T
Température de l’eau chaude de référence °C 53,75 52,69
Durée de chauffage H 5H30 7H09
Puissance electrique du cycle B (Puissance absorbée en régime stabilisé) W 26 28
Profil de soutirage L XL
Coefficient de performance du cycle 3,3 3,42
D O N N É E S  P R E S C R I P T I O N
V40 Td Promotelec 8h l 324 - T4 410 - T5 et +
V40 Td Promotelec 8h + 6h l 648 - T5 et + 800 - T5 et +
V40 Td Qualitel 8h l 310 - T3 396 - T5 et +
V40 Td Qualitel 8h + 6h l 619 - T5 et + 673 - T5 et +

td split
Caractéristiques techniques

Caractéristiques rt 2012

Datas RT2012 disponibles  
sur chappee.com,

rubrique “CCTP > DATAS RT“
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chauffe-eau  
Thermodynamique 
215 et 270 litres
sur air extérieur

FOURNITURES STANDARD
•  Chauffe-eau thermodynamique avec 

résistance électrique d’appoint
•   Cuve en acier émaillé de 215 litres  

(Td Split 200) et de 270 litres (Td 
Split 270)

•  Protection par anode magnésium
•   Pompe à chaleur split déportée 

permettant une mise en oeuvre 
d’une solution thermodynamique 
dans les logements ne permettant 
pas de reprise sur air ambiant ou 
d’emplacement suffisant pour des 
gaines

•   Tableau de commandes déportable
•   Échangeur  thermodynamique 

(Condenseur) aluminium extérieur à la 
cuve, sans contact avec l’ECS

•   Isolation de forte épaisseur
•  Résistance électrique stéatite
•   Jaquette de protection rigide

T d  S p l i t  2 0 0 T d  S p l i t  2 7 0
A (mm) 1377 1690

B (mm) 1065 1376
C (mm) 1328 1641

610

B

C

92

672

A

825

241 776

530

16

838

546

62

150

100100 610

800x800

t d  s p l i t
R é f é r e n c e

C l a s s e 
é n e r g é t i q u e  E r P

P r i x  €  H T É c o - p a r t .  € H T
c u v e

u n i t é  
e x t é r i e u r e

e n s e m b l e

Td Split 200 7629499 7638198 7640503

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

2 348,00 6,67

Td Split 270 7629500 7638198 7640504

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

2 472,00 6,67

D é s i g n a t i o n R e p è r e s R é f é r e n c e
P r i x  
€  H T

Rail de support de pose a C100012533 37,80
Rallonge rigide d’entrée d’eau froide pour raccordement direct du groupe de sécurité b C0018017 32,10
Tube cuivre 1/4 - 3/8” 5m c 7649971 140,20
Tube cuivre 1/4 - 3/8” 10m c 7649972 244,00
Tube cuivre 1/4 - 3/8” 20m c 7649973 359,50
Poignées de transport d C100019890 36,40
Support au sol en caoutchouc E 7696735 115,50

150100

100

A

400
610

20m
10m

 1  Groupe extérieur

2   Préparateur d’eau chaude sanitaire

3   Nombre de coudes maximum : 15

4   Respect des rayons de courbure : 38 mm

Dimensions recommandées 
pour l’accessibilité

2

1

3

4

a b c d E

td split

accessoires
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d é s i g n a t i o n R é f é r e n c e

T d  2 0 0  s p l i t T d  2 7 0  s p l i t É c o - p a r t .  € H T

7 6 4 0 5 0 3 7 6 4 0 5 0 4

P r i x  €  H T  u n i t a i r e

Cuve Td 200 split 7629499 1 666,00 - -

Cuve Td 270 split 7629500 - 1 790,00 -

Unité extérieure 7638198 682,00 682,00 6,67

T o t a l  c h a u f f e - e a u  t h e r m o d y n a m i q u e 2 348,00 2 472,00 6,67

ACCESSOIRES
Liaison frigorifique 5m 1/4 - 3/8’’ 7649971 140,20 140,20 -

T O T A L  S O L U T I O N 2 488,20 2 612,20

Mise en service C000MES77 275,00 275,00 -

a  Préparateur d’eau chaude sanitaire

b  Groupe extérieur

c  Coffret électrique

d  Afficheur

1  Entrée eau froide sanitaire

2  Réducteur de pression

3  Groupe de sécurité

4  Sortie eau chaude sanitaire

5  Plots antivibratile

6  Support groupe extérieur

7  Sonde de température

8  Câble d’alimentation résistance électrique

9  Liaison frigorifique aller

10  Liaison frigorifique retour

11  Câble d’alimentation générale

12  Câble de communication afficheur

A

1 3 2

11 12

4

10

9 8

7

c

d

B

5

6

td split
configuration d’installation
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+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

6

9

5

7

2
4 3 1

8

11

12

13

10

14

15

1   Gaine de passage câble sonde et câble 230V
2   Connexion de la liaison  frigorifique 3/8" flare
3   Sortie eau chaude sanitaire
4   Connexion de la liaison frigorifique 1/4"
5   Anode magnésium
6   Isolation
7   Résistance électrique
8   Habillage
9   Tube condenseur
10   Entrée eau froide sanitaire
11   Platine électronique
12   Évaporateur
13   Ventilateur
14   Compresseur
15   Vannes d’arrêt des liaisons frigorifiques

neuf

air extérieur

rénovation

simplicité

Économies

performances

éligible au crédit d’impôt

garantie

corps hydraulique en laiton

comptage d’énergie

solution pmr

solution rt 2012

gaz adaptive control
Contrôle permanent de la combustion et gestion 

de la vanne gaz pour un rendement optimal 

5
ans

play-

gac
gaz adaptive control

kit

crédit d’impôt*  

éligible au crédit d’impôt

garantie

corps hydraulique en laiton

comptage d’énergie

solution pmr

solution rt 2012

gaz adaptive control
Contrôle permanent de la combustion et gestion 

de la vanne gaz pour un rendement optimal 

5
ans

play-

gac
gaz adaptive control

kit

cuve  

éligible au crédit d’impôt

garantie

corps hydraulique en laiton

comptage d’énergie

solution pmr

solution rt 2012

gaz adaptive control
Contrôle permanent de la combustion et gestion 

de la vanne gaz pour un rendement optimal 

5
ans

play-

gac
gaz adaptive control

kit

pmr  

éligible au crédit d’impôt

garantie

corps hydraulique en laiton

comptage d’énergie

solution pmr

solution rt 2012

gaz adaptive control
Contrôle permanent de la combustion et gestion 

de la vanne gaz pour un rendement optimal 

5
ans

play-

gac
gaz adaptive control

kit

rt 2012   
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td split mural
chauffe-eau thermodynamique
gamme de 150 et 200 litres  
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CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SPLIT MURAL    GAMME DE 150 ET 200 LITRES     
FONCTIONNEMENT SUR AIR EXTERIEUR [MINI -15°C]

* Crédit d’impôts sous réserve de la Loi de Finances en vigueur
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T d  S p l i t  m u r a l 1 5 0 2 0 0

Capacité du préparateur ECS l 150 200
Puissance PAC (avec une température de l'air ext. de +7°C) W 1750 1750
Puissance électrique absorbée par la PAC (groupe extérieur) We 900 900
Cycle de soutirage selon NF EN 16147 M L M L
COP (1) 2,98 3,36 2,8 3,07
Durée de mise en température (1) h 4h09 4h05 5h54 6h03
Volume maximal d'eau chaude utilisable (Vmax) (1) l 202 306 277 274
Puissance électrique absorbée en régime stabilisé (Pes) (1)(4) W 10 9 13 13
Efficacité énergétique pour l'ECS Eta_wh % - 136 - 125
Débit d'air maximum m3/h 1300 1300
Puissance résistance électrique W 1600 1600
Tension d'alimentation / Disjoncteur V/A 230 V mono / 16 230 V mono / 16
Longueur du raccordement frigorifique (min/max) m 2/20 2/20
Distance max. / Dénivelé max entre module ext. et préparateur m 20/10 20/10
Niveau de puissance acoustique du groupe extérieur (3) dB(A) 59 59
Niveau de pression acoustique du groupe extérieur (5) dB(A) 42 42
Fluide frigorigène R134A kg 1,6 1,6
Poids à vide du module PAC extérieur kg 33,5 33,5
Poids à vide du préparateur ECS kg 63 78

T d  S p l i t  m u r a l 1 5 0 2 0 0

Type de système PAC air extérieur / eau PAC air extérieur / eau

Fonctionnement du compresseur
Fonctionnement en cycle marche  

arrêt du compresseur
Fonctionnement en cycle marche  

arrêt du compresseur

Statut de la part de la puissance des auxiliaires Certifié 0,9% Certifié 0,9%
Puissance de la PAC connues les puissances absorbées Pabs les puissances absorbées Pabs

Type de limite de température
limite sur l’une ou l’autre des 

températures de source
limite sur l’une ou l’autre des  

températures de source

Temp. Mini amont en mode chaud où la machine ne fonctionne plus °C -15 -15
Temp. Maxi aval en mode chaud où la machine ne fonctionne plus °C 65 65
S O U R C E  A M O N T
Source amont pour système sur l’air Air extérieur Air extérieur
Puissance des ventilateurs (uniquement pour machine gainée) W 0 0
D O N N É E S  D ’ E N T R É E S  E C S  P O U R  I D C E T
Température de l’eau chaude de référence °C 53,7 53,4
Durée de chauffage H 4H09 5H54
Puissance electrique du cycle B (Puissance absorbée en régime stabilisé) W 10 13
Profil de soutirage M M
Coefficient de performance du cycle 2,98 2,80
D O N N É E S  P R E S C R I P T I O N
V40 Td Promotelec 8h l 232 - T2 307 - T3
V40 Td Promotelec 8h + 6h l 463 - T5+ 614 - T5+
V40 Td Qualitel 8h l 209 - T2 289 - T3
V40 Td Qualitel 8h + 6h l 418 - T5+ 578 - T5+

(1) Valeur obtenue avec une température d’air de + 7°C et une température d’entrée d’eau de 10°C, selon le CDC LCIE n°103-15/B : 2011 basé sur la norme NF EN 16147 avec 5 m de longueur de liaison frigorifique.
(3) Valeur obtenue à une température d’air de + 20°C en moyenne sur une chauffe de 10 à 55°C.
(4) Puissance électrique consommée sans utilisation d’eau chaude.
(5) Mesuré à 2 m.

caractéristiques techniques

td split mural

Caractéristiques rt 2012

Datas RT2012 disponibles  
sur chappee.com,

rubrique “CCTP > DATAS RT“
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CHAUFFE-EAU  
THERMODYNAMIQUE  
150 ET 200 LITRES MURAL 
SUR AIR EXTERIEUR  
 

FOURNITURES STANDARD
•  Chauffe-eau thermodynamique avec 

résistance électrique d’appoint
•  Cuve en acier émaillée de 150 litres 

(TD SPLIT MURAL 150) et de 200 
litres (TD SPLIT MURAL 200)

•  Protection par anode magnésium 
avec contrôle possible de l’usure sans 
démontage 

•  Pompe à chaleur split déportée 
permettant une mise en œuvre dans 
les logements ne permettant pas  
d’avoir un passage de gaines d’air 
ou un emplacement restreint pour 
l’installation du ballon à l’intérieur 
de l’habitation

•  Régulateur déportable
•  Echangeur thermodynamique 

(condenseur) en aluminium monté à 
l’extérieur de la cuve, sans contact 
avec l’eau chaude sanitaire

•  Isolation forte épaisseur
•  Résistance électrique blindée
•  Raccords diélectriques et robinet de 

vidange
•  Virole du ballon en tôle d’acier peinte 

contact avec l’ECS

t d  s p l i t  m u r a l
R é f é r e n c e

C l a s s e 
é n e r g é t i q u e  E r P

P r i x  €  H T É c o - p a r t .  € H T
c u v e

u n i t é  
e x t é r i e u r e

e n s e m b l e

Td Split Mural 150 7673296 7638198 7681671

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

2 072,00 6,67

Td Split Mural 200 7673295 7638198 7681672

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

2 263,00 6,67

D é s i g n a t i o n R e p è r e s R é f é r e n c e
P r i x  
€  H T

É c o - p a r t . 
€ H T

Rail de support de pose a C100012533 37,80 -
Rallonge rigide d’entrée d’eau froide pour raccordement direct du groupe de sécurité b C0018017 32,10 -

Tube cuivre 1/4 - 3/8” 5m c 7649971 140,20 -
Tube cuivre 1/4 - 3/8” 10m c 7649972 244,00 -
Tube cuivre 1/4 - 3/8” 20m c 7649973 359,50 -

Trépieds D 7687379 51,40 -

Kit de transfert d'entraxe E 7687378 69,60 -

Anode à courant auto-adaptatif F 7689266 341,30 0,02

Support au sol en caoutchouc G 7696735 115,50 -

a B C d e f g

A

C

B

1

2

100

800

250

1555

100

100 175 292
388

566

548
168
138

16031273

440

230

500

250

800
1225

4
3

1 

5 

2

6 6 

5 

 1  Groupe extérieur

2   Préparateur d’eau chaude sanitaire

3   Nombre de coudes maximum : 15

4   Respect des rayons de courbure : 38 mm

1

2

3

4

Td Mural 150

Td Mural 200

122
192
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332
402

472
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49 48

90
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600 498
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Sortie eau chaude sanitaire G3/4" (avec ou sans raccord électrique)

Entrée eau froide sanitaire G3/4" (sans raccord électrique)

    Raccords frigoriques 3/8" et 1/4" flare

Anode en magnésium

Résistance électrique 1600 W

Option possible : trépied H : 470 mm

610

B

C

92

672

A

825

241 776

530

16

838

546

62

150

100100 610

800x800

Dimensions recommandées 
pour l’accessibilité

td split mural

accessoires
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d é s i g n a t i o n R é f é r e n c e

t d  s p l i t  m u r a l  1 5 0 t d  s p l i t  m u r a l  2 0 0 É c o - p a r t .  € H T

7 6 8 1 6 7 1 7 6 8 1 6 7 2

P r i x  €  H T  u n i t a i r e

Cuve Td Split Mural 150 7673296 1 390,00 - -

Cuve Td Split Mural 200 7673295 - 1 581,00 -

Unité extérieure 7638198 682,00 682,00 6,67

T o t a l  c h a u f f e - e a u  t h e r m o d y n a m i q u e 2 072,00 2 263,00 6,67

ACCESSOIRES
Liaison frigorifique 5m 1/4 - 3/8’’ 7649971 140,20 140,20 -

T O T A L  S O L U T I O N 2 212,20 2 403,20 6,67

Mise en service C000MES77 275,00 275,00 -

A  Préparateur d'eau chaude saniatire

b  Groupe extérieur

c  Coffret électrique (la protection différentielle et le disjoncteur 16A ne sont pas représentés)

d  Afficheur

1  Liaison frigorifique

2  Sonde de température ECS

3  Câble d'alimentation résistance électrique 3 x 2,5 mm2 (longueur maximale : 20 m)

4  Câble d'alimentation générale 3 x 2,5 mm2 (longueur maximale : 20 m)

5  Câble de communication afficheur

6  Signal (heures creuses / heures pleines)

 

1
3 2

a

c

d

b

6

4 5

td split mural
configuration d’installation
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1 2

3

4

6

7
8

9

10

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

neuf

air extérieur 
ou ambiant

pompe à chaleur 
intégrée

rénovation

Économies

performances
1   Compresseur rotatif de la partie pompe à chaleur

2   Évaporateur de la partie pompe à chaleur

3   Jaquette

4   Isolation forte épaisseur sans CFC

5   Cuve émaillée garantie 5 ans ;  protection par anode à courant 
imposé (sans entretien)

6   Capot insonorisant en PPS

7   Entrée / sortie d’air Ø 200

8   Régulation déportable conviviale avec 4 modes de 
fonctionnement

9   Résistance d’appoint 2400 W stéatite, insensible à 
l’entartrage, démontage sans vidange

10   Échangeur thermodynamique (Condenseur) aluminium 
extérieur à la cuve, sans contact avec l’ECS

* Crédit d’impôts sous réserve de la Loi de Finances en vigueur

éligible au crédit d’impôt

garantie

corps hydraulique en laiton

comptage d’énergie

solution pmr

solution rt 2012

gaz adaptive control
Contrôle permanent de la combustion et gestion 

de la vanne gaz pour un rendement optimal 

5
ans

play-

gac
gaz adaptive control

kit

crédit d’impôt*  

éligible au crédit d’impôt

garantie

corps hydraulique en laiton

comptage d’énergie

solution pmr

solution rt 2012

gaz adaptive control
Contrôle permanent de la combustion et gestion 

de la vanne gaz pour un rendement optimal 

5
ans

play-

gac
gaz adaptive control

kit

cuve  

éligible au crédit d’impôt

garantie

corps hydraulique en laiton

comptage d’énergie

solution pmr

solution rt 2012

gaz adaptive control
Contrôle permanent de la combustion et gestion 

de la vanne gaz pour un rendement optimal 

5
ans

play-

gac
gaz adaptive control

kit

pmr  

éligible au crédit d’impôt

garantie

corps hydraulique en laiton

comptage d’énergie

solution pmr

solution rt 2012

gaz adaptive control
Contrôle permanent de la combustion et gestion 

de la vanne gaz pour un rendement optimal 

5
ans

play-

gac
gaz adaptive control

kit

rt 2012   
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td
chauffe-eau thermodynamique
gamme de 215, 260 et 270 litres 

chauffe-eau thermodynamique    gamme de 215, 260 et 270 litres     sur air extérieur ou air ambiant

5
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T d 2 0 0  E 3 0 0  E 3 0 0  E H

C A R A C T É R I S T I Q U E S  R T  2 0 1 2
Type de système PAC air extérieur / eau
Fonctionnement du compresseur Fonctionnement en cycle marche/arrêt du compresseur
Statut de la part de la puissance des auxiliaires Valeur par défaut
Puissances de la "Pompe à chaleur" connues Les puissances absorbées Pabs
Type de limite de température Limite sur l’une ou l’autre des températures de source
Température Mini amont en mode chaud où la machine ne fonctionne plus °C -5
Température Maxi aval en mode chaud où la machine ne fonctionne plus °C 65
Source amont pour système sur l’air Air extérieur
Puissance des ventilateurs (uniquement pour machine gainée) 0
Données connues pour l’étude RT2012 Il existe des valeurs certifiées ou mesurées
Température source amont °C 7
Température fluide aval °C 45
Cycle de puisage L XL XL
Coefficient de performances Pivot Th BCE 2012 (sortie de IdCET) 3,57 3,15 2,81
Pabs Th BCE 2012 (sortie de IdCET) kW 30 32 34
Certification Certifiée
Existance d’une résistance d’appoint Oui
Puissance d’appoint 2,4

D É F I N I T I O N  D U  S T O C K A G E  D A N S  L A  R T  2 0 1 2
Type de stockage Générateur de base plus appoint intégré
Services assurés ECS seule
Nombre d’assemblage strictement identique 1
La base est assurée par un système solaire Non
Volume total du ballon 215 270 260
Valeur connue pertes du ballon Valeur certifiée
UA_S Th BCE 2012 (sortie de IdCET) W/K 2,67 2,39 2,37
Type de chauffage du thermostat Chauffage de nuit Chauffage permanent
Température maximale du ballon °C 65
Hystéresis du thermostat du ballon °C 2
Fraction ballon chauffée par l’appoint Faux Valeur par défaut
Hauteur relative de l’échangeur de base à partir du fond de la cuve 0
Numéro de la zone du ballon qui contient le système de régulation de base 1 1 1
Numéro de la zone du ballon qui contient l’élément chauffant d’appoint 3 3 3
Numéro de la zone du ballon qui contient le système de régulation de l’appoint 3 3 3
Hauteur de l’échangeur d’appoint à partir du fond de la zone d’appoint 0,05 0,05 0,37
Type de gestion de l’appoint Nuit

A U T R E S  C A R A C T É R I S T I Q U E S  T E C H N I Q U E S
Cycle de soutirage (1) M L L XL XL
COP à température entrée d'air +7°C selon EN 16147 (air extérieur) (1) 2,53 3,16 2,95 3,11 2,90
COP à température entrée d'air +15°C (air ambiant) - 3,34 - 3,50 3,27
Volume maximal d'eau chaude utilisable Vmax (1) l 290 275 376 378 383
Efficacité énergétique pour l'ECS Eta_wh % - 152 - 161 129
Durée de mise en température th (1) h 7h27 7h36 9h46 9h45 10h32
Longueur maxi du circuit aéraulique (gaine d’air Ø 160 mm) m 10
Longueur maxi du circuit aéraulique (gaine d’air Ø 200 mm) m 20
Fluide frigorigène R134a - Tonne équivalent CO2 kg 1,45 - 2,07
Matériau cuve Acier émaillé
Protection cuve Anode à courant imposé
Pression acoustique à 2m (installation sur air extérieur) dB(A) 35,2
Poids à vide kg 92 105 123

D O N N É E S  P R E S C R I P T I O N
V40 Td Promotelec 8h l 327 - T4 maxi 377 - T5+ 344 - T4 maxi
V40 Td Promotelec 8h + 6h l 619 - T5 et + - -
V40 Td Qualitel 8h l (Cycle L) 309 - T3 - -
V40 Td Qualitel 8h + 6h l (Cycle M) 525 - T5 et + - -

Certification air ambiant +15°C  
Td 200 E = COP 3,34
Td 300 E = COP 3,50

Td 300 EH = COP 3,27

(1) Valeur pour une chauffe de l'eau de 10°C à 52,5°C avec une température d'entrée d'air de +7°C suivant EN 16147 et cahier des charges du LCIE 103-15/B

td
Caractéristiques techniques RT 2012 pour fonctionnement air extérieur

Datas RT2012 disponibles  
sur chappee.com,

rubrique “CCTP > DATAS RT“
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Chauffe-eau  
Thermodynamique 
215 et 270 litres
Sur air extérieur ou air 
ambiant 

FOURNITURES STANDARD
•  Modèles Td 300 E et Td 200 E  

Chauffe-eau thermodynamique avec 
résistance électrique d’appoint

•  Modèle Td 300 EH  
Chauffe-eau thermodynamique avec 
échangeur serpentin pour appoint 
par chaudière ou solaire et résistance 
électrique de sécurité

•  Cuve en acier émaillée de 270 litres  
(Td 300 E), 265 litres (Td 300 EH) ou 
210 litres (Td 200 E) garantie 5 ans

•  Protection par anode à courant 
imposé

•  Pompe à chaleur intégrée : efficacité 
énergétique et environnementale 
d’une solution EnR

•  Tableau de commandes débrochable
•  Échangeur thermodynamique (Condenseur)  

aluminium extérieur à la cuve, sans 
contact avec l’ECS

•  Isolation de forte épaisseur sans CFC
•  Résistance électrique stéatite 

(facilité d’entretien et insensibilité 
à l’entartrage)

•  Circuit aéraulique jusqu’à 10 m  
(Ø 160) ou 20 m (Ø 200)

•  Le chauffe-eau thermodynamique 
  Tous les ballons Td sont certifiés “NF 

électricité performance”
 -  Td 300 EH : ce modèle est prévu pour  

être couplé avec les chaudières 
murales Luna Platinum + HTE ou 
Initia + HTE. Autres modèles : nous 
consulter

•  Souplesse de mise en œuvre 
raccordement latéral / supérieur ou 
mixte

249

90

300

455

658

13752000

Td 300 EH Td 300 E
Td 200 E

T d R é f é r e n c e
C l a s s e 

é n e r g é t i q u e  E r P
P r i x  €  H T É c o - p a r t .  € H T

Td 200 E C0018009

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

2 450,00 6,67

Td 300 E C0018001

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

2 570,00 6,67

Td 300 EH C0018008

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

3 050,00 6,67

D é s i g n a t i o n R e p è r e s R é f é r e n c e P r i x  €  H T

Manchon d’adaptation Ø 200 x Ø 160 a C0018002 81,30

Coude à 90° Ø 160 b C0018003 65,30

Gaine souple isolée Ø 160 lg 3 m c C0018004 234,30

Jeux de 2 colliers de fixation Ø 160 d C0018005 65,30

Traversée de mur Ø 160 avec plaque de finition e C0018006 168,00

Grille extérieure Ø 160 en aluminium f C0018007 161,60

Conduit en PPE (rigide) Ø 160 mm - Longueur 2x1 m (M/M) + 2 manchons (F/F) g C0018011 108,10

2 Coudes 90°(M/M) en PPE Ø 160 mm + 2 manchons (F/F) h C0018012 82,40

2 Manchons (F/F) en PPE Ø 160 mm i C0018013 24,60

Terminal vertical noir (M) Ø 160 mm j C0018014 190,50

Embase d’étanchéïté pour toit plat Ø 160 mm k C0018015 70,60

Embase d’étanchéïté de toit pour pente 25 à 45° en  Ø 160 mm l C0018016 156,20

Rallonge rigide d’entrée d’eau froide pour raccordement direct du groupe de sécurité m C0018017 32,10

Manchon de raccordement vertical (unitaire) n 7650004 57,80

Grille avec entrée et rejet d’air intégrée o 7650003 358,50

1   Pied réglables
2   Entrée eau froide sanitaire (200E, 300E) G 3/4”
3    Sortie eau chaude sanitaire (200E, 300E) G 3/4”
4   Entrée eau froide sanitaire (300EH) G 3/4”
5    Sortie échangeur chaudière (300EH) G 3/4”
6    Entrée échangeur chaudière (300EH) G 3/4”
7    Sortie eau chaude sanitaire (300EH) G 3/4”
8    Échangeur chaudière (300EH)
9    Sortie air Ø200
10    Entrée air Ø200

7

6

5

1

8

3

2

1

4

2

5

3

6 7

9 10

n

a

e

i

b

f

j

c

g

k

d

h

l m o

comptage 
d’énergie 

intégré pour la 
rt2012

td

accessoires
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t d  s u r  a i r  e x t é r i e u r 
a v e c  r a c c o r d e m e n t  g a i n e  s o u p l e

R e p è r e D é s i g n a t i o n R é f é r e n c e
P r i x  
€  H T

É c o -
p a r t . 

€ H T

q u a n t i t é
t d  

2 0 0  e
t d  

3 0 0  e
t d  

3 0 0  e h

1 Td 200 E C0018009 2 450,00 6,67 1

1 Td 300 E C0018001 2 570,00 6,67 1

1 Td 300 EH C0018008 3 050,00 6,67 1

o
Grille avec entrée et 
rejet d’air intégré

7650003 358,50 - 1 1 1

d
Jeux de 2 colliers de 
fixation Ø 60

C0018005 65,30 - 2 2 2

a
Manchons d’adaptation 
Ø 200 vers 160

C0018002 81,30 - 2 2 2

c
Gaine souple isolée  
Ø 160 lg 3m

C0018004 234,30 - 2 2 2

m
Kit de raccordement 
groupe de sécurité

C0018017 32,10 - 1 1 1

z
Manchon de traversée 
de mur Ø 160

non fourni - - 2 2 2

TOTAL 3 602,40 3 722,40 4 202,40

Mise en service C000MES57 150,00 -

R e p è r e D é s i g n a t i o n R é f é r e n c e
P r i x  
€  H T

É c o -
p a r t . 

€ H T

q u a n t i t é
t d  

2 0 0  e
t d  

3 0 0  e
t d  

3 0 0  e h

1 Td 200 E C0018009 2 450,00 6,67 1

1 Td 300 E C0018001 2 570,00 6,67 1

1 Td 300 EH C0018008 3 050,00 6,67 1

e
Traversée de mur Ø 160 
avec plaque de finition

C0018006 168,00 - 1 1 1

g
Conduit en PPE Ø 160 
2x1m + 2 manchons

C0018011 108,10 - 2 2 2

h
2 coudes 90° en PPE + 
2 manchons

C0018012 82,40 - 1 1 1

i 2 manchons Ø 160 C0018013 24,60 - 1 1 1

a
Manchons d’adaptation 
Ø 200 vers 160

C0018002 81,30 - 2 2 2

j Terminal vertical Ø 160 C0018014 190,50 - 1 1 1

l
Embase d’étanchéité de 
toit Ø 160 

C0018016 156,20 - 1 1 1

m
Kit de raccordement 
groupe de sécurité

C0018017 32,10 - 1

TOTAL 3 450,50 3 570,50 4 082,60

Mise en service C000MES57 150,00 -

R e p è r e D é s i g n a t i o n R é f é r e n c e
P r i x  
€  H T

É c o -
p a r t . 

€ H T

q u a n t i t é
t d  

2 0 0  e
t d  

3 0 0  e
t d  

3 0 0  e h

1 Td 200 E C0018009 2 450,00 6,67 1

1 Td 300 E C0018001 2 570,00 6,67 1

1 Td 300 EH C0018008 3 050,00 6,67 1

m
Kit de raccordement 
groupe de sécurité

C0018017 32,10 - 1

2

3

Chaudière sol (nous 
consulter) ou  
Luna Platinum + HTE  
ou Initia + HTE

- Suivant configuration choisie

TOTAL 2 450,00 2 570,00 3 082,10

Mise en service C000MES57 150,00 -

t d  s u r  a i r  e x t é r i e u r  
a v e c  r a c c o r d e m e n t  c o n d u i t  r i g i d e  P P E

t d  s u r  a i r  a m b i a n t  
a v e c  c h a u d i è r e  e n  a p p o i n t

o
a d

c

m1

z

c

l

j

i

h

g

e

a

3

2

1

m

1

m

Uniquement pour Td

td
configuration d’installation
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1
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6

7

8

9

10

1112

13 1415

16
17

19 18

20

21

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

neuf

air ambiant

rénovation

simplicité

Économies

performances

1  Couvercle en haut

2  Assemblage, ventilateur

3  Couverture arrière

4  Évaporateur et filtre

5  Sortie d’eau

6  Arrivée d’eau

7  Orifice de vidange

8  Boîte de câblage

9  Compresseur

10  Couverture avant

11  Affichage

12  Boîte de contrôle électronique

13  Anode en magnésium

14  Panneau décoratif avant

15  Protection (anode en magnésium)

16  Sonde température T5

17  Thermostat de sécurité 

18  Protection de l’appoint électrique 

19   Sonde de température de l’appoint 
électrique

20  Protection (résistance électrique)

21  Résistance électrique

éligible au crédit d’impôt

garantie

corps hydraulique en laiton

comptage d’énergie

solution pmr

solution rt 2012

gaz adaptive control
Contrôle permanent de la combustion et gestion 

de la vanne gaz pour un rendement optimal 

5
ans

play-

gac
gaz adaptive control

kit

crédit d’impôt*  

éligible au crédit d’impôt

garantie

corps hydraulique en laiton

comptage d’énergie

solution pmr

solution rt 2012

gaz adaptive control
Contrôle permanent de la combustion et gestion 

de la vanne gaz pour un rendement optimal 

5
ans

play-

gac
gaz adaptive control

kit

cuve   pour 180 l   pour 230 l

PH
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PH
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 C
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TR
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TU
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. 
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NS
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ON
 L
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S 
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T 
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S 
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 E
N 
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R.

td eco
chauffe-eau thermodynamique
gamme 180 et 230 litres

Chauffe-eau thermodynamique Eco    Gamme 180 et 230 litres    Fonctionnement sur air ambiant

* Crédit d’impôts sous réserve de la Loi de Finances en vigueur

jusqu’à épuisement 
des stocks



293Ballon thermodynamique
catalogue chappée 2019

6
 ba

ll
on

 th
er

m
od

yn
am

iq
ue

Les chauffe-eau Td 180 et 230 Eco sont conçus pour un fonctionnement sur air ambiant.
Un volume minimum de 20 m3 est nécessaire pour assurer un bon fonctionnement.
La pompe à chaleur intégrée au ballon permet de chauffer l’eau chaude sanitaire lorsque la température du local où est implanté le 
ballon est comprise entre +5 et +43°C.
En dehors de ces plages de fonctionnement, l’appoint électrique de secours assurera la production d’eau chaude sanitaire.

*Côte supérieure conseillée pour l’accessibilité

t d  e c o 1 8 0  A i - e 2 3 0  a i - e

Capacité du ballon d'eau chaude l 180 230

Puissance PAC (7°C/15°C) W 1000 / 1500 1000 / 1500

Puissance électrique absorbée par la PAC (7°C/15°C) We 400 / 460 400 / 460

Temps de chauffe  (7°C/15°C) (1) h 8h39 / 6h02 11h50 / 7h54

Coefficient de performances selon la norme EN 16147 (7°C/15°C) (1) 2,38 / 2,88 2,51 / 3,02

Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau suivant règlement (EU) 
N°812 / 2013 de la commission du 18 février 2013

% 119 124

Profil de soutirage déclaré (1) L XL

Débit d'air maximum m3/h 350 350

Puissance de la résistance électrique blindée W 1550 1550

Pression de service bar (Mpa) 10 10

Tension d'alimentation V 230 230

Disjoncteur A 16 16

Volume maximal d'eau chaude utilisable Vmax (7°C/15°C) (1) l 207 / 205 321 / 318

Puissance absorbée en régime stabilisé Pes (7°C/15°C) (1) W 37 / 25 47 / 34

Pression acoustique (2) / Puissance acoustique dB(A) 46,2 / 60,2 46,2 / 60,2

Fluide frigorigène R134A / Tonne équivalent CO2 kg 0,8 / 1,14 0,8 / 1,14

Poids du ballon à vide kg 102 116

(1) Valeurs suivant EN 16147 et cahier des charges du LCIE 103-15/B
(2) Mesurée à 2 m

td eco

Caractéristiques
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chauffe-eau  
thermodynamique
180 et 230 Litres
sur air ambiant

FOURNITURES STANDARD
•  Modèles Td ECO 180 et Td ECO 230

-  Chauffe-eau thermodynamique avec 
résistance électrique d’appoint

-  Cuve en acier émaillé de 180 litres 
(Td ECO 180) et de 230 litres (Td ECO 
230)

•  Protection par anode magnésium
•  Pompe à chaleur intégrée : efficacité 

énergétique et environnementale 
d’une solution EnR

•  Tableau de commandes intégré
•  Échangeur thermodynamique (Condenseur)  

cuivre extérieur à la cuve, sans 
contact avec l’ECS

•  Isolation de forte épaisseur
•  Résistance électrique blindée
•  Le chauffe-eau thermodynamique 
  Tous les Td Eco sont certifiés “NF 

électricité performance”

ØB

H

ØA

t d  E C O R é f é r e n c e
C l a s s e 

é n e r g é t i q u e  E r P
P r i x  €  H T É c o - p a r t .  € H T

Td ECO 180 AI-E 7626445

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

1 965,00 6,67

Td ECO 230 AI-E 7626446

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

2 075,00 6,67

D i m e n s i o n s T d  E C O  1 8 0 T d  E C O  2 3 0

H 1670 1990

ØA 552 552

ØB 568 568

aucun accessoire est nécessaire, le ballon est 
prévu pour un fonctionnement en air ambiant

td eco
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Temps de chauffe (heures)

Temps de chauffe (heures)

0

16

12

8

6

4

 B

 A

Température de l’air (°C)

0

16

5 7

12

8

4

15 20 25 30 32 35 40 43

Température de l’air (°C)
5 7 15 20 25 30 32 35 40 43

 B

 A

20

Temps de chauffe (heures)

Temps de chauffe (heures)

0

16

12

8

6

4

 B

 A

Température de l’air (°C)

0

16

5 7

12

8

4

15 20 25 30 32 35 40 43

Température de l’air (°C)
5 7 15 20 25 30 32 35 40 43

 B

 A

20

A Temps de chauffe pour une consigne de 55 °C

B Temps de chauffe pour une consigne de 65 °C

Temps de chauffe pour une consigne à 55°C inférieure à 8H avec une 
température ambiante de 15°C

Modèle 180 ECO Modèle 230 ECO

td eco

Exemple de chiffrage 
Chauffe-eau thermodynamique td eco sur air ambiant

Temps de chauffe des ballons en fonction de la température ambiante
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M o d è l e

eria em/et eria fit-in ERIA-N Duo EM/ET Caelia EM/ET
4,5 à 16 kW 4,5 à 16 kW 4,5 à 16 kW 4,5 à 27 kW

Classe énergétique package 
chauffage jusqu’à

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

Classe énergétique ECS 
jusqu’à

-
+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

-

Préparateur sanitaire Séparé jusqu'à 300 l Intégré de 180 l Intégré de 180 l
Séparé jusqu'à 3000 l  

(ECS collective)

Nombre de circuits de 
chauffage

1 direct 1 direct 1 direct + 1 V3V 1 direct + 2 circuits V3V

Fonctionnement Air/ eau Split Inverter Air/ eau Split Inverter Air/ eau Split Inverter Air/ eau Split Inverter

COP* 5,11 5,11 5,11 5,11

Prix public € HT** 4 339 6 369 6 530 5 606

N° de page 302 308 312 320

APPOINT ÉLECTRIQUE

idéal pour  
le neuf

* Pour les pompes à chaleur 4,5 kW      **  Éco-participation à ajouter

PH
OT

OG
RA

PH
IE

S 
NO

N 
CO

NT
RA

CT
U

EL
LE

S.
 

NO
S 

PR
OD

U
IT

S 
DO

IV
EN

T 
ÊT

RE
 I

NS
TA

LL
ÉS

 S
EL

ON
 L

ES
 R

ÈG
LE

S 
DE

 L
’A

RT
 E

T 
 L

ES
 N

OR
M

ES
 E

N 
VI

GU
EU

R

guide de choix
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Eria HM/HT ERIA-N Duo HM/HT Caelia HM/HT Sempra Nova Hybride Sempra Nova Hybride HTE
4,5 à 16 kW 4,5 à 16 kW 4,5 à 27 kW 4,5 à 16 kW / 22 à 29 kW 4,5 à 16 kW / 19 à 32 kW+

+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

-
+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

-
+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

Séparé jusqu'à 300 l Intégré de 180 l
Séparé jusqu'à 3000 l 

(ECS collective)
Intégré de 180 l Intégré de 180 l

1 direct 1 direct+ 1 V3V 1 direct + 2 circuits V3V 1 direct+ 1 V3V 1 direct+ 1 V3V

Air/ eau Split Inverter Air/ eau Split Inverter Air/ eau Split Inverter
Air/ eau Split Inverter 

et Fioul Basse température
Air/ eau Split Inverter 
et Fioul condensation

5,11 5,11 5,11 5,11 5,11

4 339 6 530 6 007 9 277 10 005

306 316 320 328 334

APPOINT CHAUDIÈRE

idéal pour  
la rénovation
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Rappel des règles lors de l’installation et l’entretien
La mise en place de ce filtre ne déroge pas au respect des règles d’installation et de mise en service. 
Le nettoyage du filtre doit être effectué systématiquement lors de chaque entretien annuel et en cas de débit insuffisant.
Merci de respecter les caractéristiques requises pour l’eau de chauffage indiquées en notice.
Toute infiltration d’air dans le circuit hydraulique est à proscrire, il est important de s’assurer du bon dimensionnement du vase 
d’expansion et de sa pression de gonflage.

Dans un objectif de toujours garantir la meilleure qualité de 
confort et de service, nous avons renforcé la qualité de nos 
produits pompes à chaleur. En effet, afin d’optimiser le 
fonctionnement et améliorer la protection des échangeurs à 
plaques et des composants hydrauliques, un filtre magnétique 
à tamis a été intégré à nos appareils. Depuis octobre 2018, 
l’ensemble de nos gammes de pompes à chaleur et systèmes 
hybrides sont équipés d’usine de ce tout nouveau filtre conçu 
par Caleffi et personnalisé pour nos produits. 
Ce filtre se compose d’un tamis d’une très grande surface de 
collecte et d’un barreau magnétique afin de retenir tous types 
de particules se trouvant dans le réseau de chauffage. Il assure 
également la fonction pot à boues et possède une vanne de 
vidange afin de chasser les résidus collectés.
Les kits pour réaliser un 2ème circuit (mélangé) pour ERIA-N DUO  
et SEMPRA NOVA HYBRIDE contiennent également le filtre 
magnétique.

Evolution des pompes à chaleur air/eau et hybrides Chappée

Description du filtre
A  Barreau magnétique à très grande capacité 
b   Vanne de chasse ¼ de tour intégrée manipulable avec le 

dos du bouchon
c   Tamis cylindrique de 400µm d’une surface de 60cm²,  

3x plus important qu’un filtre à tamis classique
d  Corps en laiton 

A

B

C

D
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contraintes :
Ce type de système doit être installé à l’extérieur en 
s’assurant que le soufflage ne soit pas dirigé vers les fenêtres 
environnantes.

Il est interdit d’installer l’appareil à proximité :
• d’une source de chaleur
• de matériaux combustibles
• d’une bouche de reprise d’air d’un bâtiment adjacent

Chappée conseille d’éviter :
• Une trop grande exposition à l’air salin ou au gaz sulfurique
• La proximité de ventilateurs d’extraction
• Les projections de boue (près d’un chemin par exemple)
•  Les endroits à vent fort contraire à la sortie d’air de 

l’appareil

Évaporateur

Platine électronique

Vanne 4 voies
d’inversion de cycle

Vanne d’arrêt des
liaisons frigorifiques avec

groupe extérieur

Compresseur «Inverter» 
à accumulateur
de puissance

A E I P u i s s a n c e  a c o u s t i q u e  L w  dB ( A )
4,5 mono 57,7
6 mono 64,8
8 mono 66,7
11 mono 68,7
11 tri 68,7
16 mono 68,5
16 tri 68,5
22 tri 77,0
27 tri 77,0

Eria, Eria FIT-IN, Eria-N Duo et Caelia utilisent les 
mêmes unités extérieures air/eau inverter.
9 unités extérieures permettent une sélection 
précise de la puissance et du type d’alimentation 
électrique.

Inverter :
Le compresseur de l’unité extérieure module en 
fonction des besoins, ce qui génère des économies 
d’énergies importantes. Le compresseur module 
dès 30% jusqu’à 100%.

Système "Power Receiver" : 
Augmentation très rapide de la température 
du fluide réfrigérant pour plus de performance. 

Maintien des performances lors de températures 
basses ce qui permet de prévenir tout risque 
d’absorption de fluide liquide par le compresseur.
Fluide réfrigérant R410A :
Permet des distances de raccordement entre les  
2 unités jusqu’à 10 m avec volume préchargé 
(sauf pour les modèles 4,5 kW, volume préchargé 
pour 7 m). Pour des longueurs supérieures  
(30 mètres ou plus) se reporter à la notice.
Température minimum de fonctionnement 
jusqu’à -20°C (-15°C pour 4,5 et 6 kW).
Compresseur rotatif et scroll : gage d’une fiabilité 
maximale et de silence.

Niveaux sonores

1  Ventilateur silencieux
2  Platine électrique
3  Bornier de raccordement électrique
4  Compresseur "Inverter"
5  Vannes d'arrêt de liaisons frigorifiques
6  Evaporateur à haute performance

1

2

3

4

5

6

Caractéristiques techniques des unités extérieures

Descriptif des unités extérieures AEI

règles d’implantation
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1338

1050
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342

A
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33
0

37
0

41
7

40

600 225 19

28
75

60 42
�

�

�
�

Raccord fluide frigorigène 1/4"

Raccord gaz frigorigène 1/2"

Raccord fluide frigorigène 3/8"

Raccord gaz frigorigène 5/8"

Raccord gaz frigo 3/4” flare + raccord 3/4“ flare sur 1” à braser

Raccord liquide frigo
-  AWHP 22 : 3/8 “ flare, adaptateur 3/8” - 1/2 flare pour  
raccordement sur MMC

- AWHP 27 : 1/2 “ flare 

5

6

5

6

Raccord fluide frigorigène 3/8"

Raccord gaz frigorigène 5/8"

Raccord fluide frigorigène 3/8" (22 KW)

Raccord fluide frigorigène 1/2" (27 KW)

Raccord gaz frigorigène 3/4" + adaptateur 1" à braser

Nota : Raccordement 1" conseillé pour bénéficier de 100% de la puissance en rafraîchissement. Raccordement en 3/4" 

réalisable mais avec une baisse possible de la puissance en rafraîchissement

5

6

6

6

5

6

6

5

5

AEI/AWHP 6 MR AEI/AWHP 8 MR

AEI/AWHP 11-16 MR/TR

417.5

40
42Drain hole

175 500

33
0 50

Air in

Air out
2-Oval holes 10   21

840
109

81

88
0

45
2

Service panel

99
.5

16
4.

5

195

35

44

350 mm or more

100 mm or more

REQUIRED SPACE Basically, leave this space open.
Only if front and both sides are open,
leave 500 mm at minimum.

100mm or more 

500 mm or more.
Leave any two sides among 
right, left or rear open.

Air in

B
ol

t p
itc

h 
fo

r
in

st
al

la
tio

n
36

0

Raccord fluide frigorigène 1/4"

Raccord gaz frigorigène 1/2"

1

1

2

2

AEI/AWHP 4,5 MR

AEI / AWHP22 et 27 TR

55°C

60°C

60°C

60°C
60°C

dimensions
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Renseignements complémentaires à l’installation

Température de l’eau produite

LONGUEUR 
MIN

LONGUEUR 
PRÉ 

CHARGÉE

NOMBRE 
MAX DE 
COUDES

DÉNIVELÉ 
MAX. 

B

LONGUEUR 
MAX.

L

AWHP 4,5 MR 2 m 7m 10 Max. 30m 30

AWHP 6 MR 2 m 10m 15 Max. 10m 40

AWHP 8 MR 2 m 10m 15 Max. 30m 40

AWHP 11-16 MR/TR 2 m 10m 15 Max. 30m 75

AWHP 22 TR 
Si raccord gaz 3 / 4 ‘’

2 m 20m 15 Max. 20m 20

AWHP 22 TR 
Si raccord gaz 1’’

2 m 30m 15 Max. 30m 80

AWHP 27 TR 
Si raccord gaz 3 / 4 ‘’

2 m 20m 15 Max. 20m 20

AWHP 27 TR 
Si raccord gaz 1’’

2 m 30m 15 Max. 30m 80

Nos unités extérieurs sont pré-chargées d’usine permettant le raccordement de la machine sans complément  de charge en fluide 
frigorigène, conformément aux valeurs indiquées ci-dessus.
En cas de longueur supérieure, un ajout de fluide est nécessaire. (Voir notices)

AWHP EVOLUTION 6 MR-2
ALEZIO EVOLUTION 6 MR-3

AWHP EVOLUTION 8 MR-2
ALEZIO EVOLUTION 8 MR-3

AWHP EVOLUTION 11-16 MR/TR-2
ALEZIO EVOLUTION 11-16 MR/TR-3

AWHP EVOLUTION 22-27 MR/TR-2

-20 -15 -10 -5 0 5
40

45

50

55

60

-20 -15 -10 -5 0 5
40

45

50

55

60

-20 -15 -10 -5 0 5
40

45

50

55

60

-20 -15 -10 -5 0 5
40

45

50

55

60

AWHP EVOLUTION 4,5 MR-2
ALEZIO EVOLUTION 4,5 MR-3

-20 -15 -10 -5 0 5 10°C
40

45

50

55

60

65°C

65°C

65°C

65°C

65°C

10°C

10°C

10°C

10°C

PAC_F9001N DUO CH

C

B
L 21

AWHP 4,5 MR

AWHP EVOLUTION 6 MR-2
ALEZIO EVOLUTION 6 MR-3

AWHP EVOLUTION 8 MR-2
ALEZIO EVOLUTION 8 MR-3

AWHP EVOLUTION 11-16 MR/TR-2
ALEZIO EVOLUTION 11-16 MR/TR-3

AWHP EVOLUTION 22-27 MR/TR-2

-20 -15 -10 -5 0 5
40

45

50

55

60

-20 -15 -10 -5 0 5
40

45

50

55

60

-20 -15 -10 -5 0 5
40

45

50

55

60

-20 -15 -10 -5 0 5
40

45

50

55

60

AWHP EVOLUTION 4,5 MR-2
ALEZIO EVOLUTION 4,5 MR-3

-20 -15 -10 -5 0 5 10°C
40

45

50

55

60

65°C

65°C

65°C

65°C

65°C

10°C

10°C

10°C

10°C

AWHP 11-16 MR/TR

AWHP EVOLUTION 6 MR-2
ALEZIO EVOLUTION 6 MR-3

AWHP EVOLUTION 8 MR-2
ALEZIO EVOLUTION 8 MR-3

AWHP EVOLUTION 11-16 MR/TR-2
ALEZIO EVOLUTION 11-16 MR/TR-3

AWHP EVOLUTION 22-27 MR/TR-2

-20 -15 -10 -5 0 5
40

45

50

55

60

-20 -15 -10 -5 0 5
40

45

50

55

60

-20 -15 -10 -5 0 5
40

45

50

55

60

-20 -15 -10 -5 0 5
40

45

50

55

60

AWHP EVOLUTION 4,5 MR-2
ALEZIO EVOLUTION 4,5 MR-3

-20 -15 -10 -5 0 5 10°C
40

45

50

55

60

65°C

65°C

65°C

65°C

65°C

10°C

10°C

10°C

10°C

AWHP 22-27 TR

AWHP EVOLUTION 6 MR-2
ALEZIO EVOLUTION 6 MR-3

AWHP EVOLUTION 8 MR-2
ALEZIO EVOLUTION 8 MR-3

AWHP EVOLUTION 11-16 MR/TR-2
ALEZIO EVOLUTION 11-16 MR/TR-3

AWHP EVOLUTION 22-27 MR/TR-2

-20 -15 -10 -5 0 5
40

45

50

55

60

-20 -15 -10 -5 0 5
40

45

50

55

60

-20 -15 -10 -5 0 5
40

45

50

55

60

-20 -15 -10 -5 0 5
40

45

50

55

60

AWHP EVOLUTION 4,5 MR-2
ALEZIO EVOLUTION 4,5 MR-3

-20 -15 -10 -5 0 5 10°C
40

45

50

55

60

65°C

65°C

65°C

65°C

65°C

10°C

10°C

10°C

10°C

AWHP 6 MR
AWHP EVOLUTION 6 MR-2
ALEZIO EVOLUTION 6 MR-3

AWHP EVOLUTION 8 MR-2
ALEZIO EVOLUTION 8 MR-3

AWHP EVOLUTION 11-16 MR/TR-2
ALEZIO EVOLUTION 11-16 MR/TR-3

AWHP EVOLUTION 22-27 MR/TR-2

-20 -15 -10 -5 0 5
40

45

50

55

60

-20 -15 -10 -5 0 5
40

45

50

55

60

-20 -15 -10 -5 0 5
40

45

50

55

60

-20 -15 -10 -5 0 5
40

45

50

55

60

AWHP EVOLUTION 4,5 MR-2
ALEZIO EVOLUTION 4,5 MR-3

-20 -15 -10 -5 0 5 10°C
40

45

50

55

60

65°C

65°C

65°C

65°C

65°C

10°C

10°C

10°C

10°C

AWHP 8 MR

EXEMPLE
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Version réversible (EMI) =  
Kit d’isolation à monter

1  Vase d’expansion 8 litres
2  Dégazeur
3  Carte électronique
4  Soupape de sécurité
5  Échangeur à plaques Inox
6  Débitmètre
7  Circulateur 3 vitesses
8  Bouteille de découplage
9   Résistance électrique : 2 à 6 kW en monophasé,  

3 à 9 kW en triphasé
10  Raccordements chaudière

11  Raccordements liaison frigorifique
12  Isolation de la soupape de sécurité
13  Isolation du capteur de débit
14  Isolation du groupe pompe hydraulique
15  Raccords
16  Rallonge de raccordement départ/retour
17  Isolation des couplages rapides hydrauliques
18  Isolation des tubes
19  Capot de protection de la résistance électrique
20  Bac de récupération des condensats

1

3

4

6

7

8

9

1 2 12

13

14

15

16
20

19

18

17

17

4

5

6

7

8
10 10 11

neuf
rénovation

simplicité

Économies fiabilité

performances

* Crédit d’impôts sous réserve de la Loi de Finances en vigueur

éligible au crédit d’impôt

garantie

corps hydraulique en laiton

comptage d’énergie

solution pmr

solution rt 2012

gaz adaptive control
Contrôle permanent de la combustion et gestion 

de la vanne gaz pour un rendement optimal 

5
ans

play-

gac
gaz adaptive control

kit

crédit d’impôt*  

éligible au crédit d’impôt

garantie

corps hydraulique en laiton

comptage d’énergie

solution pmr

solution rt 2012

gaz adaptive control
Contrôle permanent de la combustion et gestion 

de la vanne gaz pour un rendement optimal 

5
ans

play-

gac
gaz adaptive control

kit

compresseur   rénovation

éligible au crédit d’impôt

garantie

corps hydraulique en laiton

comptage d’énergie

solution pmr

solution rt 2012

gaz adaptive control
Contrôle permanent de la combustion et gestion 

de la vanne gaz pour un rendement optimal 

5
ans

play-

gac
gaz adaptive control

kit

  rt 2012

éligible au crédit d’impôt

garantie

corps hydraulique en laiton

comptage d’énergie

solution pmr

solution rt 2012

gaz adaptive control
Contrôle permanent de la combustion et gestion 

de la vanne gaz pour un rendement optimal 

5
ans

play-

gac
gaz adaptive control

kit

  f-gas

éligible au crédit d’impôt

garantie

corps hydraulique en laiton

comptage d’énergie

solution pmr

solution rt 2012

gaz adaptive control
Contrôle permanent de la combustion et gestion 

de la vanne gaz pour un rendement optimal 

5
ans

play-

gac
gaz adaptive control

kit
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eria
pompe à chaleur
de 4,5 à 16 kW

Pompe à chaleur    Gamme de 4,5 à 16 kW    Appoint électrique intégré ou chaudière en relève     
Chauffage seul ou production ECS

filtre magnétique 

fourni d’usine
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(1) Mode chaud : temp. air extérieur/temp. eau à la sortie, performances selon EN 14511-2.
(2) Mode rafraîchissement : temp. air extérieur/temp. eau à la sortie, performances selon EN 14511-2.
(3) Uniquement pour les versions réversibles.
(4) A 5 m de l’appareil, champ libre.
(5) Bruit rayonné par l’enveloppe. Essai réalisé selon la norme EN 12102.
* Efficacité saisonnière suivant le règlement (UE) n° 813/2013.

E R I A  ( A E I  -  M P i - 3 ) E r i a  4 , 5  k W E r i a  6  k W E r i a  8  k W E r i a  1 1  k W E r i a  1 1  k W  t r E r i a  1 6  k W E r i a  1 6  k W  t r

Classe énergétique ErP 55°C

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

Efficacité saisonnière produit* % 134 137 136 125 125 121 121

Puissance calorifique à +7 °C/+35 °C (1) kw 4,6 5,92 7,9 11,39 11,39 14,65 14,65

Coefficient de performances à +7 °C/+35 °C (1) 5,11 4,22 4,34 4,65 4,65 4,22 4,22

Intensité nominale à +7 °C/+35 °C (1) A 4,08 6,57 8,99 11,41 3,8 16,17 5,39

Débit d’eau nominal (∆T = 5K) (1) m3/heure 0,7 0,99 1,42 1,96 1,96 2,53 2,53

Puissance calorifique à -7 °C/+35 °C (1) kW 2,79 3,96 5,6 8,09 8,09 9,83 9,83

Coefficient de performances à -7 °C/+35 °C (1) 3,07 2,59 2,71 2,88 2,88 2,75 2,75

Puissance frigorifique à +35 °C/+18 °C (2) (3) KW 3,8 4,69 7,9 11,16 11,16 14,46 14,46

Ratio d’efficacité énergétique (EER)(2) (3) 4,28 4,09 3,99 4,75 4,75 3,96 3,96

Hauteur manométrique disponible au débit nominal mbar 650 490 290 110 110 35 35

Tension d’alimentation du groupe extérieur V 230 230 230 230 400 230 400

Intensité de démarrage A 5 5 5 5 3 6 3

Pression acoustique module extérieur (4) dB(A) 35,7 42,8 44,7 46,7 46,7 46,5 46,5

Puissance acoustique module extérieur (5) dB(A) 61 63,6 65,2 68,8 68,8 68,5 68,5

Puissance acoustique module intérieur (5) dB(A) 52,9 48,4 53,3 53,3 53,3 53,3 53,3

Fluide frigorigène R410A kg 1,3 2,1 3,2 4,6 4,6 4,6 4,6

Tonne équivalent CO2 tCO² 2,71 4,38 6,68 9,6 9,6 9,6 9,6

Liaison frigorifique (Liquide-Gaz) pouce 1/4-1/2 1/4-1/2 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8

Longueur préchargée max. m 7 10 10 10 10 10 10

Longueur frigo / dénivelé max m 30/30 40/30 40/30 75/30 75/30 75/30 75/30

Poids (à vide) - Module extérieur kg 63 47 82,2 124,6 137,6 124,4 136,6

Poids (à vide) - Module intérieur kg 35 35 35 37 37 37 37

eria

Outil de chiffrage et  
de dimensionnement disponibles  

sur chappee.com,  
rubrique “Outils de simulation“.

Tableau d’aide à la sélection de la  
pompe à chaleur : voir page 326
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e m / e t
Pompe à chaleur  
de 4,5 à 16 kW
Appoint électrique  
intégré (de 2 à 9 kW)
Chauffage seul /  
Fonction production ECS
Fonction piscine

FOURNITURES STANDARD
•  Tableau de commandes facile d’accès
•  Modulation inverter de 30 à 100%
•  Système frigorifique à réserve de 

puissance
•  Régulation électronique
•  Sonde extérieure
•  Pompe modulante à haute efficacité 

énergétique
•  Dispositif anti-gel
•  Dispositif de contrôle du débit
•  Vase d’expansion 8 litres intégré
• Filtre magnétique pot à boue

colisage
•  Livraison en 2 colis (3 colis sur modèles  

4,5 et 6 kW)
-  1 colis unité extérieure
-  1 colis unité intérieure

•  Colis options suivant commande

395

670

597

15

63 185 5565

56,5

400

45 45250

1 2 3 4

395

670

597

15

63 185 5565

56,5

400

45 45250

1 2 3 4

395

670

597

15

63 185 5565

56,5

400

45 45250

1 2 3 4

395

670

597

15

63 185 5565

56,5

400

45 45250

1 2 3 4

395

670

597

15

63 185 5565

56,5

400

45 45250

1 2 3 4

395

670

597

15

63 185 5565

56,5

400

45 45250

1 2 3 4

Départ circuit de chauffage G 1

Retour circuit de chauffage G 1

Raccord gaz frigorigène 5/8'' (1/4'' pour 4,5 et 6 kW)

Raccord gaz frigorigène 3/8'' (1/2'' pour 4,5 et 6 kW)

e r i a R é f é r e n c e

c o m p o s i t i o n

C l a s s e  é n e r g é t i q u e 
E r P  c h a u f f a g e

5 5 ° C

C l a s s e 
é n e r g é t i q u e  E r P 

p a c k a g e  c h a u f f a g e 
(PAC + sonde 

extérieure) 5 5 ° C

P r i x  
€  H T *

É c o - p a r t .  
€  H T

U n i t é 
i n t é r i e u r e 

M P I - 3   E M / E T

G r o u p e 
e x t é r i e u r 

A E I
A c c e s s o i r e s

Air Eau split inverter 4,5kW 
appoint électrique monophasé 7673831 7616471 7651113 C100015480

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

4 339,00 6,67

Air Eau split inverter 4,5kW 
appoint électrique monophasé 

réversible
7673832 7616471 7651113

C100015480 
C100015481

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

4 899,00 6,67

Air Eau split inverter 6kW 
appoint électrique monophasé C1MP106EM 7616471 7673432 C100015480

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

4 368,00 6,67

Air Eau split inverter 6kW 
appoint électrique monophasé 

réversible
C1MP106EMI

7616471
C100015477

7673432
C100015480 
C100015481

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

4 928,00 6,67

Air Eau split inverter 8kW 
appoint électrique monophasé C1MP108EM 7616471 7649945 -

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

5 032,00 6,67

Air Eau split inverter 8kW 
appoint électrique monophasé 

réversible
C1MP108EMI

7616471
C100015477

7649945 C100015481

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

5 592,00 6,67

Air Eau split inverter 11kW 
appoint électrique monophasé C1MP111EM 7616472 7649947 -

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

6 580,00 6,67

Air Eau split inverter 11kW 
appoint électrique monophasé 

réversible
C1MP111EMI

7616472
C100015477

7649947 C100015481

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

7 140,00 6,67

Air Eau split inverter 11kW 
appoint électrique triphasé C1MP111ET 7616473 7649948 -

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

6 860,00 6,67

Air Eau split inverter 16kW 
appoint électrique monophasé C1MP116EM 7616472 7649949 -

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

7 638,00 6,67

Air Eau split inverter 16kW 
appoint électrique monophasé 

réversible
C1MP116EMI

7616472
C100015477

7649949 C100015481

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

8 198,00 6,67

Air Eau split inverter 16kW 
appoint électrique triphasé C1MP116ET 7616473 7649950 -

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

8 073,00 6,67

(1) caractéristiques ballon page 458

Versions reversibles pour application 1 circuit direct sur ventiloconvecteur

A c c e s s o i r e s  d e  m i s e  e n  œ u v r e R é f é r e n c e P r i x  €  H T É c o - p a r t .  €  H T

Rail de support de pose au sol pour groupe extérieur  a C100012533 37,80 -

Support au sol en caoutchouc G 7696735 115,50 -

L i a i s o n  f r i g o r i f i q u e  d e  l i a i s o n  u n i t é  e x t é r i e u r e  e t  u n i t é  i n t é r i e u r e

Liaison frigorifique PE 5/8" 3/8" - longueur 5 m d C100012535 186,90 -

Liaison frigorifique PE 5/8" 3/8" - longueur 10 m d C100012536 331,80 -

Liaison frigorifique PE 5/8" 3/8" - longueur 20 m (complément fluide nécessaire) d C100012537 601,70 -

Liaison frigorifique PE 1/4" 1/2" - longueur 10 m (uniquement pour Eria 4,5 et 6 kW) d C100015476 244,70 -

A c c e s s o i r e s  é l e c t r i q u e s

Thermostat d’ambiance programmable filaire e CFF000028 115,40 0,12

Thermostat d’ambiance programmable sans fil e 7675234 278,10 0,12

Thermostat d’ambiance non programmable filaire f CFF000026 31,90 0,12

Kit de câblage sécurité plancher chauffant 7651087 31,50 -

Thermostat d'ambiance connecté eMo Life (ON/OFF) j 7659084 261,60 0,12

A c c e s s o i r e  p o u r  o p t i o n  E C S  ( u n i q u e m e n t  e n  r e l è v e  é l e c t r i q u e )

Kit vanne directionnelle 3 voies et sonde ECS h C100015479 281,40 0,83

Ballon de 150 l PIM Be(1) pour Eria 4,5, 6 et 8 kW  i 7626941 1 589,00 -

Ballon de 200 l PIM Be(1) pour Eria 4,5, 6, 8 et 11 kW i 7626944 1 758,00 -

Ballon de 300 l PIM Be(1) pour Eria 11, 14 et 16 kW i 7626946 2 156,10 -

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

a

f

i

hg

d

e

j

ERIA-E

Accessoires d’installation
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230V 
50Hz

Liaison frigori�que

L

N

a

M

D

E

T

eMO Life

D é s i g n a t i o n R é f é r e n c e r e p è r e
P r i x  
€  H T

É c o - p a r t . 
€  H T

q u a n t i t é
e r i a  4 , 5  k w 

m o n o
e r i a  6  k w 

m o n o
e r i a  8  k w 

m o n o
e r i a  1 1  k w 

m o n o
e r i a  1 1  k w 

t r i
e r i a  1 6  k w 

m o n o
e r i a  1 6  k w 

t r i
U n i t é  e x t é r i e u r e
AWHP 4,5MR 7651113 l 1 892,00 6,67 1
AWHP 6MR 7673432 l 1 920,00 6,67 1
AWHP 8MR 7649945 l 2 613,00 6,67 1
AWHP 11MR 7649947 l 3 469,00 6,67 1
AWHP 11TR 7649948 l 3 741,00 6,67 1
AWHP 16MR 7649949 l 4 496,00 6,67 1
AWHP 16TR 7649950 l 4 918,00 6,67 1

U n i t é  i n t é r i e u r e
MPI-3 4,5-8EM 7616471 n 2 273,00 - 1 1 1
MPI-3 11-16EM 7616472 n 2 919,00 - 1 1
MPI-3 11-16ET 7616473 n 2 919,00 - 1 1
Adaptateur frigo C100015480 49,00 - 1 1

S o u s  T o t a l  1 4 214,00 4 242,00 4 886,00 6 388,00 6 660,00 7 415,00 7 837,00

A c c e s s o i r e s  c o n s e i l l é s
Thermostat d’ambiance connecté eMo Life (ON/OFF) 7659084 e 261,60 0,12 1 1 1 1 1 1 1
Support au sol en caoutchouc 7696735 A 115,50 - 1 1 1 1 1 1 1
Filtre magnétique fourni d’usine R - - 1 1 1 1 1 1 1
Sonde extérieure fournie d’usine m - 1 1 1 1 1 1 1
Liaison frigorifique 10m 1/4''-1/2'' C100015476 d 244,70 - 1 1
Liaison frigorifique 10m 5/8''-3/8'' C100012536 d 331,80 - 1 1 1 1 1
Soupape différentielle (pour config. avec radiateur) non fournie - - 1 1 1 1 1 1 1
Kit vanne directionnelle 3 voies et sonde ECS C100015479 h 281,40 0,83 1 1 1 1 1 1 1
Ballon de 200l PIM BE 7626944 i 1 758,00 - 1 1 1 1 1 1 1
Kit câblage sécurité plancher chauffant 7651087 31,50 - 1 1 1 1 1 1 1

Alimentation + bus (à titre indicatif)

non fourni.  
Doit respecter 

les règles 
électriques de 
la norme NF-C 

15100

p - -

3*1,5 mm² bus 3*1,5 mm² bus 3*1,5 mm² bus 3*1,5 mm² bus 3*1,5 mm² bus 3*1,5 mm² bus 3*1,5 mm² bus

3G*6 mm² UI 3G*6 mm² UI 3G*6 mm² UI 3G*6 mm² UI 5G*2,5 mm² UI 3G*6 mm² UI 5G*2,5 mm² UI

3G*2,5 mm² UE  3G*2,5 mm² UE 3G*4 mm² UE 3G*6 mm² UE 5G*2,5 mm² UE 3G*10 mm² UE 5G*2,5 mm² UE

3G*6 mm² appoint 3G*6 mm² appoint 3G*6 mm² appoint 3G*6 mm² appoint 5G*2,5 mm² appoint 3G*6 mm² appoint 5G*2,5 mm² appoint

S o u s  T o t a l  2  a v e c  a c c e s s o i r e s 6 906,70 6 934,70 7 665,80 9 167,80 9 439,80 10 194,80 10 616,80

O p t i o n
Mise en service C000MES56 450,00 1 1 1 1 1 1 1

configuration d’installation Eria 1 circuit en appoint électrique

h

R

P

i
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H m / H t
Pompe à chaleur  
de 4,5 à 16 kW
Appoint chaudière en  
relève
Chauffage seul  
fonction production ecs

FOURNITURES STANDARD
•  Tableau de commandes facile d’accès
•  Modulation inverter de 30 à 100%
•  Système frigorifique à réserve de 

puissance
•  Régulation électronique
•  Sonde extérieure
•  Pompe modulante à haute efficacité 

énergétique
•  Dispositif anti-gel
•  Dispositif de contrôle du débit
•  Vase d’expansion 8 litres intégré
• Filtre magnétique pot à boue

colisage
•  Livraison en 2 colis (3 colis sur 

modèles 4,5 et 6 kW)
-  1 colis unité extérieure
-  1 colis unité intérieure
•  Colis options suivant commande

395

670

597

15

63 65 55 556565

56,5

400

45 45250

1 2 3 4 5 6

395

670

597

15

63 65 55 556565

56,5

400

45 45250

1 2 3 4 5 6

395

670

597

15

63 185 5565

56,5

400

45 45250

1 2 3 4

395

670

597

15

63 185 5565

56,5

400

45 45250

1 2 3 4

395

670

597

15

63 185 5565

56,5

400

45 45250

1 2 3 4

395

670

597

15

63 185 5565

56,5

400

45 45250

1 2 3 4

395

670

597

15

63 65 55 556565

56,5

400

45 45250

1 2 3 4 5 6

395

670

597

15

63 65 55 556565

56,5

400

45 45250

1 2 3 4 5 6

Départ circuit de chauffage G 1

Retour circuit de chauffage G 1

Départ de la chaudière d’appoint G 1

Retour de la chaudière d’appoint G 1

Raccord gaz frigorigène 5/8'' (1/4'' pour 4,5 et 6 kW)

Raccord gaz frigorigène 3/8'' (1/2'' pour 4,5 et 6 kW)

(1) caractéristiques ballon page 458

e r i a R é f é r e n c e

c o m p o s i t i o n

C l a s s e  é n e r g é t i q u e 
E r P  c h a u f f a g e

3 5 ° C  /  5 5 ° C

C l a s s e  é n e r g é t i q u e 
E r P  p a c k a g e 

c h a u f f a g e  (PAC + 
sonde extérieure) 

3 5 ° C  /  5 5 ° C

P r i x  
€  H T *

É c o - p a r t .  
€  H T

U n i t é 
i n t é r i e u r e 

M P I - 3   H M / H T

G r o u p e 
e x t é r i e u r 

A E I
A c c e s s o i r e s

Air Eau split inverter 4,5kW 
appoint chaudière monophasé 7673834 7616467 7651113 C100015480

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

4 339,00 6,67

Air Eau split inverter 6kW 
appoint chaudière monophasé C1MP106HM 7616467 7673432 C100015480

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

4 368,00 6,67

Air Eau split inverter 8kW 
appoint chaudière monophasé C1MP108HM 7616467 7649945 -

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

5 032,00 6,67

Air Eau split inverter 11kW 
appoint chaudière monophasé C1MP111HM 7616469 7649947 -

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

6 580,00 6,67

Air Eau split inverter 11kW 
appoint chaudière triphasé C1MP111HT 7616469 7649948 -

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

6 860,00 6,67

Air Eau split inverter 16kW 
appoint chaudière monophasé C1MP116HM 7616469 7649949 -

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

7 638,00 6,67

Air Eau split inverter 16kW 
appoint chaudière triphasé C1MP116HT 7616469 7649950 -

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

8 073,00 6,67

A c c e s s o i r e s  d e  m i s e  e n  œ u v r e R é f é r e n c e P r i x  €  H T É c o - p a r t .  €  H T

Rail de support de pose au sol pour groupe extérieur  a C100012533 37,80 -

Support au sol en caoutchouc G 7696735 115,50 -

L i a i s o n  f r i g o r i f i q u e  d e  l i a i s o n  u n i t é  e x t é r i e u r e  e t  u n i t é  i n t é r i e u r e

Liaison frigorifique PE 5/8" 3/8" - longueur 5 m d C100012535 186,90 -

Liaison frigorifique PE 5/8" 3/8" - longueur 10 m d C100012536 331,80 -

Liaison frigorifique PE 5/8" 3/8" - longueur 20 m (complément fluide nécessaire) d C100012537 601,70 -

Liaison frigorifique PE 1/4" 1/2" - longueur 10 m (uniquement pour Eria 4,5 et 6 kW) d C100015476 244,70 -

A c c e s s o i r e s  é l e c t r i q u e s

Thermostat d’ambiance programmable filaire e CFF000028 115,40 0,12

Thermostat d’ambiance non programmable filaire f CFF000026 31,90 0,12

Thermostat d'ambiance programmable sans fil 7675234 278,10 0,12

Thermostat d'ambiance connecté eMo Life (ON/OFF) j 7659084 261,60 0,12

Kit de câblage sécurité plancher chauffant 7651087 31,50 -

A c c e s s o i r e  p o u r  o p t i o n  E C S  ( u n i q u e m e n t  e n  r e l è v e  é l e c t r i q u e )

Kit vanne directionnelle 3 voies et sonde ECS h C100015479 281,40 0,83

Ballon de 150 l PIM Be(1) pour Eria 4,5, 6 et 8 kW  i 7626941 1 589,00 -

Ballon de 200 l PIM Be(1) pour Eria 4,5, 6, 8 et 11 kW i 7626944 1 758,00 -

Ballon de 300 l PIM Be(1) pour Eria 11, 14 et 16 kW i 7626946 2 156,10 -

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
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Accessoires d’installation
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Liaison frigori�que

L

D

E
N

BU
S

eMO Life

D é s i g n a t i o n R é f é r e n c e r e p è r e
P r i x  
€  H T

É c o - p a r t . 
€  H T

q u a n t i t é
e r i a  4 , 5  k w 

m o n o
e r i a  6  k w 

m o n o
e r i a  8  k w 

m o n o
e r i a  1 1  k w 

m o n o
e r i a  1 1  k w 

t r i
e r i a  1 6  k w 

m o n o
e r i a  1 6  k w 

t r i
U n i t é  e x t é r i e u r e
AWHP 4,5MR 7651113 l 1 892,00 6,67 1
AWHP 6MR 7673432 l 1 920,00 6,67 1
AWHP 8MR 7649945 l 2 613,00 6,67 1
AWHP 11MR 7649947 l 3 469,00 6,67 1
AWHP 11TR 7649948 l 3 741,00 6,67 1
AWHP 16MR 7649949 l 4 496,00 6,67 1
AWHP 16TR 7649950 l 4 918,00 6,67 1

U n i t é  i n t é r i e u r e
MPI-3 4,5-8H 7616467 n  2 273,00 - 1 1 1
MPI-3 11-16H 7616469 n 2 919,00 - 1 1 1 1
Adaptateur frigo C100015480 49,00 - 1 1

S o u s  T o t a l  1 4 214,00 4 242,00 4 886,00 6 388,00 6 660,00 7 415,00 7 837,00

A c c e s s o i r e s  c o n s e i l l é s
Support de pose au sol C100012533 a 37,80 - 1 1 1 1 1 1 1
Thermostat d’ambiance connecté eMO Life 7659084 e 261,60 0,12 1 1 1 1 1 1 1
Filtre magnétique fourni d’usine R - - 1 1 1 1 1 1 1
Liaison frigorifique 10m 1/4''-1/2'' C100015476 d 244,70 - 1 1
Liaison frigorifique 10m 5/8''-3/8'' C100012536 d 331,80 - 1 1 1 1 1
Soupape différentielle (pour config. avec radiateur) non fournie - 1 1 1 1 1 1 1

Alimentation + bus (à titre indicatif)

non fourni.  
Doit respecter 

les règles 
électriques de 
la norme NF-C 

15100

p - -

3*1,5 mm² bus 3*1,5 mm² bus 3*1,5 mm² bus 3*1,5 mm² bus 3*1,5 mm² bus 3*1,5 mm² bus 3*1,5 mm² bus

3G*6 mm² UI 3G*6 mm² UI 3G*6 mm² UI 3G*6 mm² UI 5G*2,5 mm² UI 3G*6 mm² UI 5G*2,5 mm² UI

3G*2,5 mm² UE  3G*2,5 mm² UE 3G*4 mm² UE 3G*6 mm² UE 5G*2,5 mm² UE 3G*10 mm² UE 5G*2,5 mm² UE

3G*6 mm² appoint 3G*6 mm² appoint 3G*6 mm² appoint 3G*6 mm² appoint 5G*2,5 mm² appoint 3G*6 mm² appoint 5G*2,5 mm² appoint

S o u s  T o t a l  2  a v e c  a c c e s s o i r e s 6,79 4 758,10 4 786,10 5 517,20 7 019,20 7 291,20 8 046,20 8 468,20

O p t i o n
Mise en service C000MES56 450,00 1 1 1 1 1 1 1

configuration d’installation Eria 1 circuit direct radiateur avec chaudière en relève

R

P

A
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neuf

la plus compacte  
du marché

air/eau  
split inverter

simplicité

rapidité

eau chaude  
à volonté

économie
compacité

+
+

* Crédit d’impôts sous réserve de la Loi de Finances en vigueur

éligible au crédit d’impôt

garantie

corps hydraulique en laiton

comptage d’énergie

solution pmr

solution rt 2012

gaz adaptive control
Contrôle permanent de la combustion et gestion 

de la vanne gaz pour un rendement optimal 

5
ans

play-

gac
gaz adaptive control

kit

crédit d’impôt*  

éligible au crédit d’impôt

garantie

corps hydraulique en laiton

comptage d’énergie

solution pmr

solution rt 2012

gaz adaptive control
Contrôle permanent de la combustion et gestion 

de la vanne gaz pour un rendement optimal 

5
ans

play-

gac
gaz adaptive control

kit

compresseur   rt 2012

éligible au crédit d’impôt

garantie

corps hydraulique en laiton

comptage d’énergie

solution pmr

solution rt 2012

gaz adaptive control
Contrôle permanent de la combustion et gestion 

de la vanne gaz pour un rendement optimal 

5
ans

play-

gac
gaz adaptive control

kit

  f-gas

éligible au crédit d’impôt

garantie

corps hydraulique en laiton

comptage d’énergie

solution pmr

solution rt 2012

gaz adaptive control
Contrôle permanent de la combustion et gestion 

de la vanne gaz pour un rendement optimal 

5
ans

play-

gac
gaz adaptive control

kit

  compatible emo life   
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eria fit-in
pompe à chaleur
de 4,5 à 16 kW

Pompe à chaleur    Gamme de 4,5 à 16 kW    Appoint électrique intégré     
ecs intégré avec ballon de 180 l

idéal pour  
le neuf

Filtre magnétique 

inclus
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E R I A  F I T - I N
E R I A  F I T - I N 
4 , 5  k W  E M

E R I A  F I T - I N  
6  k W  E M

E R I A  F I T - I N  
8  k W  E M

E R I A  F I T - I N  
1 1  k W  E M

E R I A  F I T - I N  
1 1  k W  E T

E R I A  F I T - I N  
1 6  k W  E M

E R I A  F I T - I N  
1 6  k W  E T

Classe énergétique ErP chauffage / sanitaire
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+

C

C

D
E

Efficacité saisonnière produit* % 134 138 129 125 125 121 121

Puissance calorifique a +7 °C/+35 °C (1) kW 4,6 5,82 7,9 11,39 11,39 14,65 14,65

Coefficient de performances chaud à +7 °C/+35 °C (1) 5,11 4,22 4,34 4,65 4,65 4,22 4,22

Intensité nominale à +7 °C/+35 °C (1) A 4,25 6,57 8,99 11,41 3,8 16,17 5,39

Puissance calorifique à -7 °C/+35 °C (1) kW 2,79 3,96 5,6 8,09 8,09 9,83 9,83

Coefficient de performances chaud à -7 °C/+35 °C (1) 3,07 2,59 2,71 2,88 2,88 2,75 2,75

Puissance frigorifique à +35 °C/+18 °C (2) kW 3,8 4,69 7,9 11,16 11,16 14,46 14,46

Coefficient de performances froid à +35 °C/+18 °C (2) 4,28 4,09 3,99 4,75 4,75 3,96 3,96

Puissance frigorifique à +35 °C/+7 °C (2)(4) kW 4,0 3,13 4,98 7,43 7,43 7,19 7,19

Coefficient de performances froid a +35 °C/+7 °C (2)(4) 2,73 3,14 2,7 3,34 3,34 3,58 3,58

Débit nominal d’eau à ∆T = 5 K m3/h 0,8 0,99 1,42 1,96 1,96 2,53 2,53

Hauteur manom. dispo. au débit nominal a ∆T = 5 K mbar 550 490 290 110 110 / /

Tension d’alimentation du groupe extérieur (mono / tri) V 230 230 230 230 400 230 400

Intensité de démarrage A 5 5 5 5 3 6 3

Pression acoustique module extérieur (6) dB(A) 35,7 42,8 44,7 46,7 46,7 46,5 46,5

Puissance acoustique module extérieur (3) dB(A) 57,7 64,8 66,7 68,7 68,7 68,5 68,5

Puissance acoustique module intérieur (3) dB(A) 36,3 36,3 36,3 40,2 40,2 40,2 40,2

Capacité préparateur ECS L 177 177 177 177 177 177 177

Volume max. d’eau chaude utilisable (V40)(5) L 254,4 257,3 255,7 254 254 254 254

Durée de mise en température (th) (5) h 1h40 1h33 1h21 1h27 1h27 1h27 1h27

Puissance absorbée en régime stabilisé (Pes) (5) W 19,24 28 26,6 29 29 29 29

Température d'eau chaude de référence (wh) (5) C° 53,1 53,5 53,5 53,1 53,1 53,1 53,1

Profil de soutirage (5) M/L M/L M/L L L L L

Coefficient de performance (5) 2,74/2,90 2,30/2,62 2,30/2,61 2,40 2,40 2,40 2,40

Efficacité saisonnière eau chaude sanitaire (cycle M/L)**   % 113/117 98/107 98/107 100 100 100 100

Fluide frigorigène R 410 A kg 1,3 1,4 3,2 4,6 4,6 4,6 4,6

Equivalent CO2 tonne 2,71 2,92 6,68 9,6 9,6 9,6 9,6

Liaison frigorifique (liquide-gaz) pouces 1/4-1/2 1/4-1/2 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8

Longueur prechargée maxi m 7 10 10 10 10 10 10

Longueur / dénivelé maxi m 30/30 40/30 40/30 75/30 75/30 75/30 75/30

Poids unité extérieure kg 63 47 82,2 124,6 137,6 124,4 136,6

Poids Eria/ballon/kit hydraulique kg 35/101,5/7,3 35/101,5/7,3 35/101,5/7,3 35/101,5/7,3 35/101,5/7,3 35/101,5/7,3 35/101,5/7,3

(1) Mode chaud : temp. air extérieur/temp. eau à la sortie, performances selon EN 14511-2.
(2) Mode rafraîchissement : temp. air extérieur/temp. eau à la sortie, performances selon EN 14511-2.
(3) Essai réalisé suivant la norme EN 12102, à + 7 °C/+ 55 °C.
(4) Mode climatisation : temp. air extérieur/temp. eau à la sortie, performances selon EN 14511-2.
(5) Mode ECS : performances selon EN 16147.
(6) A 5m de l’appareil, champ libre.
* Efficacité saisonnière suivant le règlement (UE) n°813/2013.
** Efficacité saisonnière suivant règlement (UE) n°814/2013.

eria fit-in

Outil de chiffrage et  
de dimensionnement disponibles  

sur chappee.com,  
rubrique “Outils de simulation“.

Tableau d’aide à la sélection de la  
pompe à chaleur : voir page 326
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E M / E T
Pompe à chaleur
De 4,5 à 16 kW
Appoint électrique 
intégré 
Production ECs
FONCTION SECHAGE CHAPE
RT2012 

FOURNITURES STANDARD
•  Tableau de commandes intuitif avec 

écran LCD
•  Modulation Inverter 30 à 100%
• Module ERIA-E avec sonde extérieure
•  Ballon 180 litres
•  Kit hydraulique multi-fonctions 

intégrant : vannes d’arrêt, vanne 
d’inversion ECS, soupape ECS 7 bar, 
clapet anti-retour, disconnecteur 
accessible en façade, fonction groupe 
de sécurité, filtre magnétique pot à 
boue

colisage
• Livraison en 4 colis
• Colis option suivant commande

e r i a R é f é r e n c e

- c o m p o s i t i o n -

C l a s s e  é n e r g é t i q u e 
E r P  c h a u f f a g e

 5 5 ° C

C l a s s e  é n e r g é t i q u e 
E r P  p a c k a g e 

c h a u f f a g e  (PAC + 
sonde extérieure) 

5 5 ° C

P r i x  
€  H T *

É c o - p a r t .  
€  H TU n i t é 

e x t é r i e u r e
U n i t é 

i n t é r i e u r e
B a l l o n 

i t - i n  1 8 0  l
K i t 

h y d r a u l i q u e

R a c c o r d 
a d a p t a t i o n 

f r i g o

Eria Fit-In  
4,5 kW /EM 7683949 7651113 7616471 7682229 7682207 C100015480

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

6 369,00 6,67

Eria Fit-in  
6 kW / EM 7683950 7673432 7616471 7682229 7682207 C100015480

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

6 398,00 6,67

Eria Fit-in  
8 kW / EM 7683951 7649945 7616471 7682229 7682207 -

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

7 062,00 6,67

Eria Fit-in  
11 kW / EM 7683952 7649947 7616472 7682229 7682207 -

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

8 610,00 6,67

Eria Fit-in  
11 kW / ET 7683953 7649948 7616473 7682229 7682207 -

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

8 890,00 6,67

Eria Fit-in  
16 kW / EM 7683954 7649949 7616472 7682229 7682207 -

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

9 668,00 6,67

Eria Fit-in  
16 kW / ET 7683955 7649950 7616473 7682229 7682207 -

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

10 103,00 6,67

a

f

g

h

d

e

o p t i o n s R é f é r e n c e P r i x  €  H T É c o - p a r t .  €  H T

Kit flexibles frigo h 7682233 267,80 -

A c c e s s o i r e s  d e  m i s e  e n  œ u v r e

Rail de support de pose au sol pour groupe extérieur  a C100012533 37,80 -

Support au sol en caoutchouc G 7696735 115,50 -

L i a i s o n  f r i g o r i f i q u e  d e  l i a i s o n  u n i t é  e x t é r i e u r e  e t  u n i t é  i n t é r i e u r e

Liaison frigorifique PE 5/8" 3/8" - longueur 5 m d C100012535 186,90 -

Liaison frigorifique PE 5/8" 3/8" - longueur 10 m d C100012536 331,80 -

Liaison frigorifique PE 5/8" 3/8" - longueur 20 m (complément fluide nécessaire) d C100012537 601,70 -

Liaison frigorifique PE 1/4" 1/2" - longueur 10 m (uniquement pour Eria 4,5 et 6 kW) d C100015476 244,70 -

A c c e s s o i r e s  é l e c t r i q u e s

Thermostat d’ambiance programmable filaire e CFF000028 115,40 0,12

Thermostat d’ambiance programmable sans fil e 7675234 278,10 0,12

Thermostat d’ambiance non programmable filaire f CFF000026 31,90 0,12

Kit de câblage sécurité plancher chauffant 7651087 31,50 -

Thermostat d'ambiance connecté eMo Life (ON/OFF) i 7659084 261,60 0,12

400

472.5

33
61

22
08

13
04 13
99

10
70

35

562551

1
3

5
6

2 4

1  Entrée eau froide G3/4''
2  Sortie ECS G3/4''
3   Départ chauffage G3/4''
4  Retour chauffage G3/4''
5   Raccord gaz frigo 5/8'' flare
6    Raccord circuit frigo 3/8'' flare
7  Sortie collecteur d'écoulement Ø 32 mm

23
00

600

600

i

eria fit-in

Accessoires d’installation
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6
 po

m
pe

 à
 c

ha
le

ur

A

D

P

K

B L

M

Liaison frigorifique

230V/50Hz  

23
0V

-5
0H

z 
 

230V-50Hz  

BUS

Kit flexibles frigo.
Réf : 7682233

D é s i g n a t i o n R é f é r e n c e r e p è r e
P r i x  
€  H T

É c o - p a r t . 
€  H T

q u a n t i t é
E R I A  F I T - I N 
4 , 5  k W  E M

E R I A  F I T - I N  
6  k W  E M

E R I A  F I T - I N  
8  k W  E M

E R I A  F I T - I N 
1 1  k W  E M

E R I A  F I T - I N 
1 1  k W  E T

E R I A  F I T - I N 
1 6  k W  E M

E R I A  F I T - I N 
1 6  k W  E T

U n i t é  e x t é r i e u r e
AWHP 4,5 MR 7651113 l 1 892,00 6,67 1
AWHP 6 MR 7673432 l 1 920,00 6,67 1
AWHP 8 MR 7649945 l 2 613,00 6,67 1
AWHP 11 MR 7649947 l 3 469,00 6,67 1
AWHP 11 TR 7649948 l 3 741,00 6,67 1
AWHP 16 MR 7649949 l 4 496,00 6,67 1
AWHP 16 TR 7649950 l 4 918,00 6,67 1

U n i t é  i n t é r i e u r e
MPI-3/EM 4,5-8 7616471 n  2 273,00 - 1 1 1
MPI-3/EM 11-16 7616472 n 2 919,00 - 1 1
MPI-3/ET 11-16 7616473 n 2 919,00 - 1 1
Ballon Fit-In 180 7682229 b 1 294,00 - 1 1 1 1 1 1 1
Kit hydraulique 7682207 k 736,00 - 1 1 1 1 1 1 1
Racc d'adaptation Frigo pour 4,5-6 kW C100015480 49,00 - 1 1

S o u s  T o t a l  1 6 244,00 6 272,00 6 916,00 8 418,00 8 690,00 9 445,00 9 867,00

A c c e s s o i r e s  c o n s e i l l é s
Support de pose au sol C100012533 a 37,80 - 1 1 1 1 1 1 1
Thermostat d’ambiance programmable sans fil 7675234 e 278,10 0,12 1 1 1 1 1 1 1
Kit câblage sécurité plancher chauffant 7651087 31,50 0,02 1 1 1 1 1 1 1
Kit flexible frigorifique (pour config. placard) 7682233 h 267,80 - 1 1 1 1 1 1 1
Liaison frigorifique 10 m 1/4''-1/2'' C100015476 d 244,70 - 1 1
Liaison frigorifique 10 m 5/8''-3/8'' C100012536 d 331,80 - 1 1 1 1 1
Filtre magnétique fourni d’usine R - - 1 1 1 1 1 1 1
Soupape différentielle (pour config. avec radiateur) Non fournie - - 1 1 1 1 1 1 1

Alimentation + bus (à titre indicatif)

non fourni.  
Doit respecter 

les règles 
électriques de 
la norme NF-C 

15100

p - -

3*1,5 mm² bus 3*1,5 mm² bus 3*1,5 mm² bus 3*1,5 mm² bus 3*1,5 mm² bus 3*1,5 mm² bus 3*1,5 mm² bus

3G*6 mm² UI 3G*6 mm² UI 3G*6 mm² UI 3G*6 mm² UI 5G*2,5 mm² UI 3G*6 mm² UI 5G*2,5 mm² UI

3G*2,5 mm² UE  3G*2,5 mm² UE 3G*4 mm² UE 3G*6 mm² UE 5G*2,5 mm² UE 3G*10 mm² UE 5G*2,5 mm² UE

3G*6 mm² appoint 3G*6 mm² appoint 3G*6 mm² appoint 3G*6 mm² appoint 5G*2,5 mm² appoint 3G*6 mm² appoint 5G*2,5 mm² appoint

S o u s  T o t a l  2  a v e c  a c c e s s o i r e s 7 103,90 7 131,90 7 863,00 9 365,00 9 637,00 10 392,00 10 814,00

O p t i o n
Mise en service C000MES56 450,00 1 1 1 1 1 1 1

configuration d’installation Eria fit-in 1 circuit direct plancher chauffant avec appoint électrique

n

E

h
R
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idéal pour  
le neuf

5

1

2

3

4
7

9
10

6

neuf

fiabilité

simplicité

Économies confort

performances

1  Unité intérieure

2  Ballon

3  Débitmètre

4  Condenseur

5  Coffret électrique

6  Appoint électrique

7  Hydrobloc

8  Unité extérieure

9  Vase d'expansion

10  Manomètre mécanique

8

* Crédit d’impôts sous réserve de la Loi de Finances en vigueur

éligible au crédit d’impôt

garantie

corps hydraulique en laiton

comptage d’énergie

solution pmr

solution rt 2012

gaz adaptive control
Contrôle permanent de la combustion et gestion 

de la vanne gaz pour un rendement optimal 

5
ans

play-

gac
gaz adaptive control

kit

crédit d’impôt*  

éligible au crédit d’impôt

garantie

corps hydraulique en laiton

comptage d’énergie

solution pmr

solution rt 2012

gaz adaptive control
Contrôle permanent de la combustion et gestion 

de la vanne gaz pour un rendement optimal 

5
ans

play-

gac
gaz adaptive control

kit

compresseur   rt 2012

éligible au crédit d’impôt

garantie

corps hydraulique en laiton

comptage d’énergie

solution pmr

solution rt 2012

gaz adaptive control
Contrôle permanent de la combustion et gestion 

de la vanne gaz pour un rendement optimal 

5
ans

play-

gac
gaz adaptive control

kit

  f-gas

éligible au crédit d’impôt

garantie

corps hydraulique en laiton

comptage d’énergie

solution pmr

solution rt 2012

gaz adaptive control
Contrôle permanent de la combustion et gestion 

de la vanne gaz pour un rendement optimal 

5
ans

play-

gac
gaz adaptive control

kit

  compatible emo life   
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eria-n duo-e
pompe à chaleur
de 4,5 à 16 kW

Pompe à chaleur    Gamme de 4,5 à 16 kW    Appoint électrique intégré     
ecs intégré avec ballon de 180 l

Filtre magnétique 

inclus
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E R I A - N  D u o - e
E R I A - N  D U O - E 

4 , 5  K W
E r i a - N  D u o - E 

6  k W
E r i a - N  D u o - E 

8  k W
E r i a - N  D u o - E 

1 1  k W
E r i a - N  D u o - E 

1 1  k W  t r
E r i a - N  D u o - E 

1 6  k W 
E r i a - N  D u o - E 

1 6  k W  t r

Classe énergétique ErP chauffage / sanitaire

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

 / 

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
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+
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+
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+
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+
+
+
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+
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C

C

D
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+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

 / 

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

Efficacité saisonnière produit* % 134 137 129 125 125 121 121

Puissance calorifique à +7 °C/+35 °C (1) kW 4,6 5,82 7,9 11,39 11,39 14,65 14,65

Coefficient de performances chaud à +7 °C/+35 °C (1) 5,11 4,22 4,34 4,65 4,65 4,22 4,22

Puissance calorifique à -7 °C/+35 °C (1) kW 2,79 3,96 5,60 8,09 8,09 9,83 9,83

Coefficient de performances chaud à -7 °C/+35 °C (1) 3,07 2,59 2,71 2,88 2,88 2,75 2,75

Puissance frigorifique à +35 °C/+18 °C (2) (3) kW 3,8 4,69 7,9 11,16 11,16 14,46 14,46

Coefficient de performances froid à +35 °C/+18 °C (2) (3) 4,28 4,09 3,99 4,75 4,75 3,96 3,96

Débit nominal d’eau à ∆T = 5 K m3/h 0,7 1,00 1,36 1,96 1,96 2,53 2,53

Tension d’alimentation groupe extérieur V 230 V mono 230 V mono 230 V mono 230 V mono 400 V tri 230 V mono 400 V tri

Intensité de démarrage A 5 5 5 5 3 6 3

Puissance acoustique du module extérieur (4) dB(A) 61 64,8 66,7 69,2 69,2 69,7 69,7

Puissance acoustique du module intérieur (4) dB(A) 48,8 48,8 48,8 47,6 47,6 47,6 47,6

Pression acoustique module extérieur (6) dB(A) 35,7 42,8 44,7 46,7 46,7 46,5 46,5

Fluide frigorigène R 410 A kg 1,3 2,1 3,2 4,6 4,6 4,6 4,6

Tonne équivalent CO2 tCO2 2,71 4,38 6,68 9,60 9,60 9,60 9,60

Liaison frigorifique (liquide-gaz) pouces 1/4-1/2 1/4-1/2 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8

Longueur préchargée maxi m 7 10 10 10 10 10 10

Longueur frigo / dénivelé max m 30 / 30 40 / 30 40 / 30 75 / 30 75 / 30 75 / 30 75 / 30

Capacité préparateur ECS l 180 180 180 180 180 180 180

Volume max. d’eau chaude utilisable (V40) (5) l 243 254 251,2 231 231 231 231

Durée de mise en température (th) (5) h 1 h 40 2 h 00 1 h 58 1 h 33 1 h 33 1 h 11 1 h 11

Puissance absorbée en régime stabilisé (Pes) (5) W 20 35 35 35 35 35 35

Coefficient de performances (5) 2,5-2,9 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72

Température d’eau chaude de référence (θwh) (5) °C 53,5 53,1 54,1 54,1 54,1 53,4 53,4

Profil de soutirage (5) M/L L L L L L L

Efficacité saisonnière eau chaude sanitaire (cycle M/L)** % 106/121 114 114 114 114 114 114

Poids à vide groupe extérieur/ poids à vide du  
module intérieur avec le préparateur ECS

kg 63/139 47/139 82,2/139 124,6/141 137,6/141 124,4/141 136,6/141

eria-n duo-e

(1) Mode chaud : temp. air extérieur/temp. eau à la sortie, performances selon EN 14511-2.
(2) Mode rafraîchissement : temp. air extérieur/temp. eau à la sortie, performances selon EN 14511-2.
(3) Uniquement pour les versions réversibles.
(4) Essai réalisé suivant la norme EN 12102, à + 7 °C/+ 55 °C.
(5) Mode ECS : performances selon EN 16147.
(6) A 5 m de l’appareil, champ libre.
* Efficacité saisonnière suivant le règlement (UE) n° 813/2013.
** Efficacité saisonnière suivant le règlement (UE) n° 814/2013.

Outil de chiffrage et  
de dimensionnement disponibles  

sur chappee.com,  
rubrique “Outils de simulation“.

Tableau d’aide à la sélection de la  
pompe à chaleur : voir page 326
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E M / E T
Pompe à chaleur  
de 4,5 à 16 kW
ecs intégrée avec  
ballon de 180 l
appoint électrique intégré 
RT2012

FOURNITURES STANDARD
•  Unité intérieure avec : 

- Nouvelle régulation MK2 
- Sonde extérieure 
-  Pompe modulante à haute 

efficacité énergétique
- Vase d’expansion de 8 l 
- Ballon ECS de 180 l 
- Filtre magnétique pot à boue

•  Unité extérieure avec : 
- Modulation Inverter de 30 à 100 % 
- Système frigorifique à réserve de  
  puissance

a

d

f

e

j

m

C

k

57

220
275
329        

384
438

166
111

493
570

(1)

436

719 600

13
42

12
50

9
5

6
7

8
4

3
2

1

11

10

    

E r i a - N  D u o  / E R é f é r e n c e

- c o m p o s i t i o n -

C l a s s e 
é n e r g é t i q u e  E r P 

c h a u f f a g e
 5 5 ° C

C l a s s e 
é n e r g é t i q u e 

E R P  E C S

P r i x  
€  H T *

É c o - p a r t .  
€  H T

U n i t é 
i n t é r i e u r e 

E r i a - N  D u o  / E

G r o u p e 
E x t é r i e u r

A c c e s s o i r e s

Eria-N Duo 
4.5kW mono/E 7693746 7680987 7651113 C100015480

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

6 530,00 6,67

Eria-N Duo  
6kW mono/E 7693748 7680987 7673432 C100015480

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

6 559,00 6,67

Eria-N Duo  
8kW mono/E 7693791 7680987 7649945 -

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

7 223,00 6,67

Eria-N Duo 
11kW mono/E 7693793 7680989 7649947 -

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

9 338,00 6,67

Eria-N Duo 
11kW tri/E 7693795 7680989 7649948 -

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

9 618,00 6,67

Eria-N Duo 
16kW mono/E 7693797 7680989 7649949 -

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

10 396,00 6,67

Eria-N Duo 
16kW tri/E 7693799 7680989 7649950 -

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

10 831,00 6,67

1  Départ circuit chauffage G1
2   Départ de l'appoint chaudière G3/4  

(uniquement versions avec appoint hydraulique)
3   Retour de l'appoint chaudière G3/4  

(uniquement versions avec appoint hydraulique)
4  Retour circuit chauffage G1
5   Raccord fluide frigorigène gaz frigo : 

- AWHP 4,5 et 6 : 1/2'' flare 
- AWHP 8 à 16 : 5/8'' flare 
- ERIA-N DUO : 5/8'' flare

6   Raccord fluide frigorigène liquide frigo : 
- AWHP 4,5 et 6 : 1/4'' flare (raccord 1/4'' vers 3/8'' livré) 
- AWHP 8 à 16 : 3/8'' flare 
- ERIA-N DUO : 3/8'' flare

7  Sortie eau chaude sanitaire G3/4  
8  Entrée eau froide sanitaire G3/4
9  Départ circuit avec vanne mélangeuse G1 (option)
10  Retour circuit avec vanne mélangeuse G1 (option)
11  Ecoulement des condensats
(1) Pieds réglables

A c c e s s o i r e s  d e  m i s e  e n  œ u v r e R é f é r e n c e P r i x  €  H T É c o - p a r t .  €  H T

Kit pompe de relevage m 7694917 147,00 -

F o n c t i o n  r é v e r s i b i l i t é 

Kit isolation mode climatisation c 7694916 94,50 -

L i a i s o n  f r i g o r i f i q u e  d e  l i a i s o n  u n i t é  e x t é r i e u r e  e t  u n i t é  i n t é r i e u r e

Rail de support de pose au sol pour groupe extérieur b C100012533 37,80 -

Support au sol en caoutchouc a 7696735 115,50 -

Liaison frigorifique PE 5/8" 3/8" - longueur 5 m d C100012535 186,90 -

Liaison frigorifique PE 5/8" 3/8" - longueur 10 m d C100012536 331,80 -

Liaison frigorifique PE 5/8" 3/8" - longueur 20 m  (complément fluide nécessaire) d C100012537 601,70 -

Liaison frigorifique PE 1/4" 1/2" - longueur 10 m (uniquement pour Eria 4,5 et 6 kW) d C100015476 244,70 -

A c c e s s o i r e s  2 e m e c i r c u i t  V a n n e  3  v o i e s

Kit Carte de régulation 2nd circuit (VERSION B) j 7694918 105,00 -

Kit pour le deuxième circuit V3V (filtre magnétique inclus) k 7694915 571,20 -

A c c e s s o i r e s  é l e c t r i q u e s

Thermostat d’ambiance programmable filaire e CFF000028 115,40 0,12

Thermostat d’ambiance programmable sans fil e 7675234 278,10 0,12

Thermostat d’ambiance non programmable filaire f CFF000026 31,90 0,12

Thermostat d'ambiance eMO Life (R-BUS) g 7691376 201,90 0,12

Kit de câblage sécurité plancher chauffant 7651087 31,50 -

b

g

ERIA-N DUO-E

Accessoires d’installation
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230V/400V
50Hz

BUS

BUS BUS

230V 
50Hz

eMO Life eMO Life

Eria N-DUO V200-E

230V 
50Hz

a

L

P

D

Z

I

J

g g

k

R

R

J

R

D é s i g n a t i o n R é f é r e n c e r e p è r e
P r i x  
€  H T

É c o - p a r t . 
€  H T

q u a n t i t é

E R I A - N  D U O - E 
4 , 5 k W  m o n o

E R I A - N  D U O - E 
6 k W  m o n o

E R I A - N  D U O - E 
8 k W  m o n o

E R I A - N  D U O - E 
1 1 k W  m o n o

E R I A - N  D U O - E 
1 1 k W  t r i

E R I A - N  D U O - E 
1 6 k W  m o n o

E R I A - N  D U O - E 
1 6 k W  t r i

U n i t é  e x t é r i e u r e

AWHP 4,5MR 7651113 l 1 892,00 6,67 1
AWHP 6MR 7673432 l 1 920,00 6,67 1
AWHP 8MR 7649945 l 2 613,00 6,67 1
AWHP 11MR 7649947 l 3 469,00 6,67 1
AWHP 11TR 7649948 l 3 741,00 6,67 1
AWHP 16MR 7649949 l 4 496,00 6,67 1
AWHP 16TR 7649950 l 4 918,00 6,67 1

U n i t é  i n t é r i e u r e

Mod. Int. Eria-N Duo 4-8/E 7680987 z 4 624,00 - 1 1 1
Mod. Int. Eria-N Duo 11-16/E 7680989 z 5 883,00 - 1 1 1 1
Adaptateur frigo C100015480 49,00 - 1 1

S o u s  T o t a l  1 6 565,00 6 593,00 7 237,00 9 352,00 9 624,00 10 379,00 10 801,00

A c c e s s o i r e s  c o n s e i l l é s

Support au sol en caoutchouc 7696735 A 115,50 - 1 1 1 1 1 1 1
Filtre magnétique fourni d’usine R - - 1 1 1 1 1 1 1
Liaison frigorifique 10m 1/4-1/2 C100015476 d 244,70 - 1 1
Liaison frigorifique 10m 5/8-3/8 C100012536 d 331,80 - 1 1 1 1 1
Soupape différentielle (pour config. avec radiateur) non fournie i - 1 1 1 1 1 1 1
Thermostat eMo Life (R-BUS) 7691376 G 201,90 0,12 1 1 1 1 1 1 1

Alimentation + bus (à titre indicatif)

non fourni.  
Doit respecter 

les règles 
électriques de 
la norme NF-C 

15100

p -

3*1,5 mm² bus 3*1,5 mm² bus 3*1,5 mm² bus 3*1,5 mm² bus 3*1,5 mm² bus 3*1,5 mm² bus 3*1,5 mm² bus

3G*6 mm² UI 3G*6 mm² UI 3G*6 mm² UI 3G*6 mm² UI 5G*2,5 mm² UI 3G*6 mm² UI 5G*2,5 mm² UI

3G*2,5 mm² UE  3G*2,5 mm² UE 3G*4 mm² UE 3G*6 mm² UE 5G*2,5 mm² UE 3G*10 mm² UE 5G*2,5 mm² UE

3G*6 mm² appoint 3G*6 mm² appoint 3G*6 mm² appoint 3G*6 mm² appoint 5G*2,5 mm² appoint 3G*6 mm² appoint 5G*2,5 mm² appoint

S o u s  T o t a l  2  a v e c  a c c e s s o i r e s 7 127,10 7 155,10 7 886,20 10 001,20 10 273,20 11 028,20 11 450,20

O p t i o n  2  c i r c u i t s  m i x t e s

Kit Carte de régulation 2nd circuit (VERSION B) 7694918 j 105,00 - 1 1 1 1 1 1 1
Thermostat eMo Life (R-BUS) 7691376 g 201,90 0,12 1 1 1 1 1 1 1
Kit pour le deuxieme circuit V3V 7694915 k 571,20 - 1 1 1 1 1 1 1
Filtre magnétique fourni d’usine R - - 1 1 1 1 1 1 1
Kit de câblage sécurité pour plancher chauffant 7651087 31,50 0,02 1 1 1 1 1 1 1

S o u s  T o t a l  3  a v e c  2  c i r c u i t s  m i x t e s 8 036,70 8 064,70 8 795,80 10 910,80 11 182,80 11 937,80 12 359,80

O p t i o n  r é v e r s i b i l i t é  v e n t i l o - c o n v e c t e u r

Kit isolation mode climatisation 7694916 l 94,50 1 1 1 1 1 1 1

S o u s  T o t a l  4  a v e c  k i t  r é v e r s i b l e 8 134,20 8 159,20 8 890,30 11 005,30 11 277,30 12 032,30 12 454,30

O p t i o n 

Mise en service C000MES56 450,00 1 1 1 1 1 1

configuration d’installation ERIA-N DUO 2 circuits mixtes en relève électrique avec ECS
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idéal pour la 
rénovation

fiabilité

rénovationsimplicité

Économies confort

performances

5
9

1

2

3

4
7

6

1  Unité intérieure

2  Ballon

3  Débitmètre

4  Condenseur

5  Vase d'expansion

6  Bouteille hydraulique

7  Hydrobloc

8  Unité extérieure

8  Manomètre mécanique

8

* Crédit d’impôts sous réserve de la Loi de Finances en vigueur

éligible au crédit d’impôt

garantie

corps hydraulique en laiton

comptage d’énergie

solution pmr

solution rt 2012

gaz adaptive control
Contrôle permanent de la combustion et gestion 

de la vanne gaz pour un rendement optimal 

5
ans

play-

gac
gaz adaptive control

kit

crédit d’impôt*  

éligible au crédit d’impôt

garantie

corps hydraulique en laiton

comptage d’énergie

solution pmr

solution rt 2012

gaz adaptive control
Contrôle permanent de la combustion et gestion 

de la vanne gaz pour un rendement optimal 

5
ans

play-

gac
gaz adaptive control

kit

compresseur   rénovation

éligible au crédit d’impôt

garantie

corps hydraulique en laiton

comptage d’énergie

solution pmr

solution rt 2012

gaz adaptive control
Contrôle permanent de la combustion et gestion 

de la vanne gaz pour un rendement optimal 

5
ans

play-

gac
gaz adaptive control

kit

  f-gas

éligible au crédit d’impôt

garantie

corps hydraulique en laiton

comptage d’énergie

solution pmr

solution rt 2012

gaz adaptive control
Contrôle permanent de la combustion et gestion 

de la vanne gaz pour un rendement optimal 

5
ans

play-

gac
gaz adaptive control

kit

  compatible emo life   
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eria-n duo-h
pompe à chaleur
de 4,5 à 16 kW

Pompe à chaleur    Gamme de 4,5 à 16 kW    Appoint hydraulique (chaudière)     
ecs intégré avec ballon de 180 l

filtre magnétique 

inclus
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E R I A - N  D u o - h
E r i a - n  d u o - h 

4 , 5  k W
E r i a - n  d u o - h 

6  k W
E r i a - n  d u o - h 

8  k W
E r i a - n  d u o - h 

1 1  k W
E r i a - n  d u o - h 

1 1  k W  t r
E r i a - n  d u o - h 

1 6  k W 
E r i a - n  d u o - h 

1 6  k W  t r

Classe énergétique ErP chaufage / sanitaire

+
+
+
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+
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C
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+
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C
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C

C
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+
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+

+
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C

C

D
E

 / 

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

 / 

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

Efficacité saisonnière produit* % 134 137 129 125 125 121 121

Puissance maximale de la chaudière raccordée kW 24 24 32 35 35 35 35

Puissance calorifique à +7 °C/+35 °C (1) kW 4,6 5,82 7,9 11,39 11,39 14,65 14,65

Coefficient de performances chaud à +7 °C/+35 °C (1) 5,11 4,22 4,34 4,65 4,65 4,22 4,22

Puissance calorifique à -7 °C/+35 °C (1) kW 2,79 3,96 5,60 8,09 8,09 9,83 9,83

Coefficient de performances chaud à -7 °C/+35 °C (1) 3,07 2,59 2,71 2,88 2,88 2,75 2,75

Puissance frigorifique à +35 °C/+18 °C (2)(3) kW 3,8 4,69 7,9 11,16 11,16 14,46 14,46

Coefficient de performances froid à +35 °C/+18 °C (2)(3) 4,28 4,09 3,99 4,75 4,75 3,96 3,96

Débit nominal d’eau à ∆T = 5 K m3/h 0,7 1,00 1,36 1,96 1,96 2,53 2,53

Tension d’alimentation groupe extérieur V 230 V mono 230 V mono 230 V mono 230 V mono 400 V tri 230 V mono 400 V tri

Intensité de démarrage A 5 5 5 5 3 6 3

Puissance acoustique du module extérieur (4) dB(A) 61 64,8 66,7 69,2 69,2 69,7 69,7

Puissance acoustique du module intérieur (4) dB(A) 48,8 48,8 48,8 47,6 47,6 47,6 47,6

Pression acoustique module extérieur (6) dB(A) 35,7 42,8 44,7 46,7 46,7 46,5 46,5

Fluide frigorigène R 410 A kg 1,3 2,1 3,2 4,6 4,6 4,6 4,6

Tonne équivalent CO2 tCO2 2,71 4,38 6,68 9,60 9,60 9,60 9,60

Liaison frigorifique (liquide-gaz) pouces 1/4-1/2 1/4-1/2 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8 3/8-5/8

Longueur préchargée maxi m 7 10 10 10 10 10 10

Longueur frigo / dénivelé max m 30 / 30 40 / 30 40 / 30 75 / 30 75 / 30 75 / 30 75 / 30

Capacité préparateur ECS l 180 180 180 180 180 180 180

Surface d’échange m2 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Capacité échangeur ECS l 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11,3

Volume max. d’eau chaude utilisable (V40) (5) l 243 254 251,2 231 231 231 231

Durée de mise en température (th) (5) h 1 h 40 2 h 00 1 h 58 1 h 33 1 h 33 1 h 11 1 h 11

Puissance absorbée en régime stabilisé (Pes) (5) W 20 35 35 35 35 35 35

Coefficient de performances (5) 2,5-2,9 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72

Température d’eau chaude de référence (θwh) (5) °C 53,5 53,1 54,1 54,1 54,1 53,4 53,4

Profil de soutirage (5) M/L L L L L L L

Efficacité saisonnière eau chaude sanitaire (cycle M/L)** % 106/121 114 114 114 114 114 114

Poids à vide groupe extérieur/ poids à vide du  
module intérieur avec le préparateur ECS

kg 54/141 42/141 75/141 118/142 118/142 130/142 130/142

eria-n duo-h

(1) Mode chaud : temp. air extérieur/temp. eau à la sortie, performances selon EN 14511-2.
(2) Mode rafraîchissement : temp. air extérieur/temp. eau à la sortie, performances selon EN 14511-2.
(3) Uniquement pour les versions réversibles.
(4) Essai réalisé suivant la norme EN 12102, à + 7 °C/+ 55 °C.
(5) Mode ECS : performances selon EN 16147.
(6) A 5 m de l’appareil, champ libre.
* Efficacité saisonnière suivant le règlement (UE) n° 813/2013.
** Efficacité saisonnière suivant le règlement (UE) n° 814/2013.

Outil de chiffrage et  
de dimensionnement disponibles  

sur chappee.com,  
rubrique “Outils de simulation“.

Tableau d’aide à la sélection de la  
pompe à chaleur : voir page 326
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h M / h T
Pompe à chaleur  
de 4,5 à 16 kW
ecs intégrée avec ballon 
de 180 l
appoint hydraulique 
(chaudière)

FOURNITURES STANDARD
•  Unité intérieure avec : 

- Nouvelle régulation MK2 
- Sonde extérieure 
-  Pompe modulante à haute 

efficacité énergétique
   - Vase d’expansion de 8 l 
    - Ballon ECS de 180 l 

- Filtre magnétique pot à boue
•  Unité extérieure avec : 

- Modulation Inverter de 30 à 100 % 
- Système frigorifique à réserve de  
  puissance

E r i a - N  D u o  / h R é f é r e n c e

- c o m p o s i t i o n -

C l a s s e 
é n e r g é t i q u e  E r P 

c h a u f f a g e
 5 5 ° C

C l a s s e 
é n e r g é t i q u e 

E R P  E C S

P r i x  
€  H T *

É c o - p a r t .  
€  H T

U n i t é 
i n t é r i e u r e 

E r i a - N  D u o  / E

G r o u p e 
E x t é r i e u r

A c c e s s o i r e s

Eria-N Duo 
4.5kW mono/H 7693745 7680988 7651113 C100015480

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

6 530,00 6,67

Eria-N Duo 6kW 
mono/H 7693747 7680988 7673432 C100015480

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

6 559,00 6,67

Eria-N Duo 8kW 
mono/H 7693749 7680988 7649945 -

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

7 223,00 6,67

Eria-N Duo 
11kW mono/H 7693792 7680990 7649947 -

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

9 338,00 6,67

Eria-N Duo 
11kW tri/H 7693794 7680990 7649948 -

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

9 618,00 6,67

Eria-N Duo 
16kW mono/H 7693796 7680990 7649949 -

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

10 396,00 6,67

Eria-N Duo 
16kW tri/H 7693798 7680990 7649950 -

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

10 831,00 6,67

57

220
275
329        

384
438

166
111

493
570

(1)

436

719 600

13
42

12
50

9
5

6
7

8
4

3
2

1

11

10

    

1  Départ circuit chauffage G1
2   Départ de l'appoint chaudière G3/4  

(uniquement versions avec appoint hydraulique)
3   Retour de l'appoint chaudière G3/4  

(uniquement versions avec appoint hydraulique)
4  Retour circuit chauffage G1
5   Raccord fluide frigorigène gaz frigo : 

- AWHP 4,5 et 6 : 1/2'' flare 
- AWHP 8 à 16 : 5/8'' flare 
- ERIA-N DUO : 5/8'' flare

6   Raccord fluide frigorigène liquide frigo : 
- AWHP 4,5 et 6 : 1/4'' flare (raccord 1/4'' vers 3/8'' livré - EH146) 
- AWHP 8 à 16 : 3/8'' flare 
- ERIA-N DUO : 3/8'' flare

7  Sortie eau chaude sanitaire G3/4  
8  Entrée eau froide sanitaire G3/4
9  Départ circuit avec vanne mélangeuse G1 (option EH858) 
10  Retour circuit avec vanne mélangeuse G1 (option EH858) 
11  Ecoulement des condensats
(1) Pieds réglables

A c c e s s o i r e s  d e  m i s e  e n  œ u v r e R é f é r e n c e P r i x  €  H T É c o - p a r t .  €  H T

Kit pompe de relevage m 7694917 147,00 -

F o n c t i o n  r é v e r s i b i l i t é 

Kit isolation mode climatisation c 7694916 94,50 -

L i a i s o n  f r i g o r i f i q u e  d e  l i a i s o n  u n i t é  e x t é r i e u r e  e t  u n i t é  i n t é r i e u r e

Rail de support de pose au sol pour groupe extérieur b C100012533 37,80 -

Support au sol en caoutchouc a 7696735 115,50 -

Liaison frigorifique PE 5/8" 3/8" - longueur 5 m d C100012535 186,90 -

Liaison frigorifique PE 5/8" 3/8" - longueur 10 m d C100012536 331,80 -

Liaison frigorifique PE 5/8" 3/8" - longueur 20 m  (complément fluide nécessaire) d C100012537 601,70 -

Liaison frigorifique PE 1/4" 1/2" - longueur 10 m (uniquement pour Eria 4,5 et 6 kW) d C100015476 244,70 -

A c c e s s o i r e s  2 e m e c i r c u i t  V a n n e  3  v o i e s

Kit Carte de régulation 2nd circuit (VERSION B) j 7694918 105,00 -

Kit pour le deuxième circuit V3V (filtre magnétique inclus) k 7694915 571,20 -

A c c e s s o i r e s  é l e c t r i q u e s

Thermostat d’ambiance programmable filaire e CFF000028 115,40 0,12

Thermostat d’ambiance programmable sans fil e 7675234 278,10 0,12

Thermostat d’ambiance non programmable filaire f CFF000026 31,90 0,12

Thermostat d'ambiance eMO Life (R-BUS) g 7691376 201,90 0,12

Kit de câblage sécurité plancher chauffant 7651087 31,50 -

a

d

f

e

j

C

k

b

g

m

ERIA-N DUo-h

Accessoires d’installation
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Z230V/400V
50Hz

BU
S

BUS

BUS

Li
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230V 
50Hz

230V 
50Hz

z

R

R

D é s i g n a t i o n R é f é r e n c e r e p è r e
P r i x  
€  H T

É c o - p a r t . 
€  H T

q u a n t i t é

E r i a - n  d u o - h 
4 , 5 k W  m o n o

E r i a - n  d u o - h 
6 k W  m o n o

E r i a - n  d u o - h 
8 k W  m o n o

E r i a - n  d u o - h 
1 1 k W  m o n o

E r i a - n  d u o - h 
1 1 k W  t r i

E r i a - n  d u o - h 
1 6 k W  m o n o

E r i a - n  d u o - h 
1 6 k W  t r i

U n i t é  e x t é r i e u r e
AWHP 4,5MR 7651113 l 1 892,00 6,67 1
AWHP 6MR 7673432 l 1 920,00 6,67 1
AWHP 8MR 7649945 l 2 613,00 6,67 1
AWHP 11MR 7649947 l 3 469,00 6,67 1
AWHP 11TR 7649948 l 3 741,00 6,67 1
AWHP 16MR 7649949 l 4 496,00 6,67 1
AWHP 16TR 7649950 l 4 918,00 6,67 1

U n i t é  i n t é r i e u r e
Mod. Int. Eria-N Duo 4-8/H 7680988 z 4 624,00 - 1 1 1
Mod. Int. Eria-N Duo 11-16/H 7680990 z 5 883,00 - 1 1 1 1
Adaptateur frigo C100015480 49,00 - 1 1

S o u s  T o t a l  1 6 565,00 6 593,00 7 237,00 9 352,00 9 624,00 10 379,00 10 801,00

A c c e s s o i r e s  c o n s e i l l é s
Support au sol en caoutchouc 7696735 a 115,50 - 1 1 1 1 1 1 1
Filtre magnétique fourni d’usine R - - 1 1 1 1 1 1 1
Liaison frigorifique 10m 1/4-1/2 100015476 d 244,70 - 1 1
Liaison frigorifique 10m 5/8-3/8 100012536 d 331,80 - 1 1 1 1 1
Soupape différentielle entre entrée et sortie non fournie i - 1 1 1 1 1 1 1
Thermostat eMo Life (R-BUS) 7691376 g 201,90 0,12 1 1 1 1 1 1 1

Alimentation + bus (à titre indicatif)

non fourni.  
Doit respecter 

les règles 
électriques de 
la norme NF-C 

15100

p - -

3*1,5 mm² bus 3*1,5 mm² bus 3*1,5 mm² bus 3*1,5 mm² bus 3*1,5 mm² bus 3*1,5 mm² bus 3*1,5 mm² bus

3G*6 mm² UI 3G*6 mm² UI 3G*6 mm² UI 3G*6 mm² UI 5G*2,5 mm² UI 3G*6 mm² UI 5G*2,5 mm² UI

3G*2,5 mm² UE  3G*2,5 mm² UE 3G*4 mm² UE 3G*6 mm² UE 5G*2,5 mm² UE 3G*10 mm² UE 5G*2,5 mm² UE

3G*6 mm² appoint 3G*6 mm² appoint 3G*6 mm² appoint 3G*6 mm² appoint 5G*2,5 mm² appoint 3G*6 mm² appoint 5G*2,5 mm² appoint

S o u s  T o t a l  2  a v e c  a c c e s s o i r e s 7 127,10 7 155,10 7 886,20 10 001,20 10 273,20 11 028,20 11 450,20

O p t i o n  r é v e r s i b i l i t é  v e n t i l o - c o n v e c t e u r
Kit isolation mode climatisation 7694916 94,50 - 1 1 1 1 1 1 1

S o u s  T o t a l  4  a v e c  k i t  r é v e r s i b l e 7 221,60 7 249,60 7 980,70 10 095,70 10 367,70 11 122,70 11 544,70

O p t i o n
Mise en service C000MES56 450,00 - 1 1 1 1 1 1

Configuration d’installation ERIA-N Duo 1 circuit direct en relève chaudière avec ECS
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1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

12

11

neuf

fiabilité

rénovation

Économies efficacité

performances

1  Purgeur air automatique

2  Vase d’expansion

3  Manomètre

4  Tableau de commandes

5  Soupape de sécurité

6  Purgeur air automatique (uniquement en relève électrique)

7  Réchauffeur électrique (uniquement en relève électrique)

8  Bouteille de découplage

9  Circulateur haute efficacité énergétique

10  Échangeur à plaques

11  Support électrique

12  Débitmètre

* Crédit d’impôts sous réserve de la Loi de Finances en vigueur

éligible au crédit d’impôt

garantie

corps hydraulique en laiton

comptage d’énergie

solution pmr

solution rt 2012

gaz adaptive control
Contrôle permanent de la combustion et gestion 

de la vanne gaz pour un rendement optimal 

5
ans

play-

gac
gaz adaptive control

kit

crédit d’impôt*  

éligible au crédit d’impôt

garantie

corps hydraulique en laiton

comptage d’énergie

solution pmr

solution rt 2012

gaz adaptive control
Contrôle permanent de la combustion et gestion 

de la vanne gaz pour un rendement optimal 

5
ans

play-

gac
gaz adaptive control

kit

compresseur  rénovation

éligible au crédit d’impôt

garantie

corps hydraulique en laiton

comptage d’énergie

solution pmr

solution rt 2012

gaz adaptive control
Contrôle permanent de la combustion et gestion 

de la vanne gaz pour un rendement optimal 

5
ans

play-

gac
gaz adaptive control

kit

 f-gas

éligible au crédit d’impôt

garantie

corps hydraulique en laiton

comptage d’énergie

solution pmr

solution rt 2012

gaz adaptive control
Contrôle permanent de la combustion et gestion 

de la vanne gaz pour un rendement optimal 

5
ans

play-

gac
gaz adaptive control

kit
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caelia
pompe à chaleur
de 4,5 à 27 kW

Pompe à chaleur Multi-Circuits de 4,5 à 27 kw    Préchauffage de l’Eau Chaude Sanitaire avec  
ballon dissocié    Relève électrique ou chaudière    possibilité de cascade

filtre magnétique 

inclus



321pompe à chaleur
catalogue chappée 2019

6
 po

m
pe

 à
 c

ha
le

ur

C A E L I A 4 , 5  M R 6  M R 8  M R 1 1  M R 1 1  T R 1 6  M R 1 6  T R 2 2  T R 2 7  T R

Classe énergétique ErP chauffage
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Efficacité saisonnière produit* % 134 138 129 125 125 121 121 125 125

Puissance calorifique à +7 °C/+35 °C (1) kW 4,6 5,87 8,26 10,56 10,56 14,19 14,19 21,7 24,4

Coefficient de performances chaud à +7 °C/+35 °C (1) 5,11 4,18 4,27 4,18 4,18 4,22 4,15 3,96 3,90

Puissance calorifique à -7 °C/+35 °C (1) kW 2,79 4,02 5,6 8,09 8,09 10,32 10,32 13,81 13,8

Coefficient de performances chaud à -7 °C/+35 °C (1) 3,07 2,56 2,7 2,88 2,88 2,89 2,89 2,59 2,26

Puissance frigorifique à +35 °C/+18 °C (2) kW 3,8 4,69 7,9 11,16 11,16 14,46 14,46 17,7 22,2

Coefficient de performances froid à +35 °C/+18 °C (2) 4,28 4,09 3,99 4,75 4,75 3,96 3,96 3,8 3,8

Puissance frigorifique à +35 °C/+7 °C (2) kW 4,0 3,13 4,98 7,43 7,43 7,19 7,19 9,3 11,7

Coefficient de performances froid à +35 °C/+7 °C (2) 2,73 3,14 2,7 3,34 3,34 3,58 3,58 2,9 2,9

Débit nominal d’eau à ∆T = 5 K m3/h 0,7 1,01 1,42 1,82 1,82 2,45 2,45 3,3 4,2

Hauteur mano. disponible au débit nominal à ∆T = 5 K mbar 650 618 493 393 393 213 213 - -

Tension d’alimentation groupe extérieur V 230 V mono 230 V mono 230 V mono 230 V mono 400 V tri 230 V mono 400 V tri 400 V tri 400 V tri

Pression acoustique module extérieur (3) dB(A) 35,7 42,8 44,7 46,7 46,7 46,5 46,5

Puissances acoustiques intérieures (4) dB(A) 43,2 43,2 51 51 51 51 51 43,4 43,4

Puissances acoustiques extérieures (4) dB(A) 61 64,8 65,2 68,8 68,8 68,5 68,5 77 77

Fluide frigorigène R 410 A kg 1,3 2,1 3,2 4,6 4,6 4,6 4,6 7,1 7,7

Tonne équivalent CO2 tCO2 2,71 4,38 6,68 9,60 9,60 9,60 9,60 14,82 16,08

Longueur préchargée maxi. m 7 10 10 10 10 10 10 30 30

Longueur frigo / dénivelé max m 30 / 30 40 / 30 40 / 30 75 / 30 75 / 30 75 / 30 75 / 30 80 / 30 80 / 30

Poids à vide groupe extérieur / module intérieur kg 63/69,8 47/69,8 82,2/69,8 124,6/72,4 137,6/72,4 124,4/72,4 136,6/72,4 143/76,4 148/76,4

Températures limites de service en mode Chaud :
- Eau :  +18 °C / +60 °C (6, 8, 11, 16, 22 et 27 kW) 

+18 °C / +55 °C (4,5 kW)
-  Air extérieur : 

-15 °C / +35 °C (4,5, 6 kW) 
-20 °C / +35 °C (8, 11, 16, 22, 27 kW)

Températures limites de service en mode Froid :
-  Eau : +7 °C / +25 °C (En dessous de 18 °C, il 

est nécessaire d’utiliser l’option kit d’isolation )
- Air extérieur : +15 °C / +40 °C

Pression de service maximale : 3 bar

caelia

conditions d’utilisation

(1) Mode chaud : temp. air extérieur/temp. eau à la sortie, performances selon EN 14511-2.
(2) Mode rafraîchissement : temp. air extérieur/temp. eau à la sortie, performances selon EN 14511-2.
(3) A 5 m de l’appareil, champ libre.
(4) Essai réalisé suivant la norme NF EN 12102, à + 7 °C/+ 55 °C.
* Efficacité saisonnière suivant le règlement (UE) n° 813/2013.

Outil de chiffrage et  
de dimensionnement disponibles  

sur chappee.com,  
rubrique “Outils de simulation“.

Tableau d’aide à la sélection de la  
pompe à chaleur : voir page 326
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Pompe à chaleur  
de 4,5 à 27 kW
Appoint chauffage ou
Appoint électrique  
intégré jusqu’à 9KW mono 
ou 12KW TRI
Chauffage seul  
(réversible avec kit)
Fonction production ECS
Fonction piscine
FONCTION MULTI-CIRCUITS

FOURNITURES STANDARD
• Tableau de commandes intuitif
• Modulation inverter de 30 à 100%
•  Système frigorifique à réserve de 

puissance
• Régulation électronique
• Sonde extérieure
• Pompe de circulation haute efficacité
• Dispositif anti-gel
• Dispositif de contrôle du débit
• Bouteille de découplage intégré 40 litres
• Solution hydraulique 100% découplée
• Filtre magnétique pot à boue

options
• Voir tableau page 323

colisage
•  Livraison en 2 colis  

- 1 colis unité extérieure  
-  1 colis unité intérieure

•  Colis options suivant commande
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Retour circuit vanne 3 voies (option) - G1’’

Départ circuit vanne 3 voies (option) - G1’’

Retour circuit direct - G1’’

Départ circuit direct - G1’’

Arrivée de la chaudière d’appoint - G1’’ - 

Uniquement version H

Retour vers la chaudière d’appoint - G1’’ -  

Uniquement version H

Ligne gaz MMC - 6-16 : Liaison flare 5/8’’ 

Ligne liquide MMC - 6-16 : Liaison flare 3/8’’

A c c e s s o i r e s  d e  m i s e  e n  œ u v r e R é f é r e n c e P r i x  € H T É c o - p a r t .  € H T
Rail de support de pose au sol pour groupe extérieur AEI a C100012533 37,80 -

Support au sol en caoutchouc b 7696735 115,50 -

Liaison frigorifique de liaison unité extérieure et unité intérieure R é f é r e n c e P r i x  € H T É c o - p a r t .  € H T
Liaison frigorifique PE 5/8" 3/8" - longueur 5 m d C100012535 186,90 -

Liaison frigorifique PE 5/8" 3/8" - longueur 10 m d C100012536 331,80 -

Liaison frigorifique PE 5/8" 3/8" - longueur 20 m d C100012537 601,70 -

Liaison frigorifique PE 1/4" 1/2" - longueur 10 m (uniquement pour 4,5 et 6 kW) d C100015476 244,70 -
Liaison frigorifique 3/4" - 1/2" pour 22-27 kW non fournie - -

C a e l i a R é f é r e n c e

c o m p o s i t i o n

Unité 
intérieure 

mmc   EM/ET

G r o u p e 
e x t é r i e u r 

A E I
A c c e s s o i r e s

C l a s s e  é n e r g é t i q u e 
E r P  c h a u f f a g e

5 5 ° C

P r i x  
€  H T

Éco-
part.  

€HT
MONOPHASÉ

RELÈVE  
ÉLECTRIQUE

PAC Caelia 4,5kW relève électrique mono 7673836 7616583 7651113 C100015480

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

6 007,00 6,67

PAC Caelia 6kW relève électrique mono C1MP206RE 7616583 7673432 C100015480

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

6 036,00 6,67

PAC Caelia 8kW relève électrique mono C1MP208RE 7616583 7649945 -

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

6 700,00 6,67

PAC Caelia 11kW relève électrique mono C1MP211RE 7616584 7649947 -

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

8 671,00 6,67

PAC Caelia 16kW relève électrique mono C1MP216RE 7616584 7649949 -

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

9 729,00 6,67

RELÈVE 
CHAUDIÈRE

PAC Caelia 4,5kW relève chaudière mono 7673835 7616585 7651113 C100015480

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

5 606,00 6,67

PAC Caelia 6kW relève chaudière mono C1MP206RC 7616585 7673432 C100015480

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

5 635,00 6,67

PAC Caelia 8kW relève chaudière mono C1MP208RC 7616585 7649945 -

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

6 299,00 6,67

PAC Caelia 11kW relève chaudière mono C1MP211RC 7616586 7649947 -

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

8 154,00 6,67

PAC Caelia 16kW relève chaudière mono C1MP216RC 7616586 7649949 -

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

9 212,00 6,67

TRIPHASÉ

RELÈVE  
ÉLECTRIQUE

PAC Caelia 11kW relève électrique tri 7613900 7616584 7649948 -

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

8 951,00 6,67

PAC Caelia 16kW relève électrique tri 7613902 7616584 7649950 -

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

10 164,00 6,67

PAC Caelia 22kW relève électrique tri 7620536 7629450 7663207 -

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

13 909,00 6,67

PAC Caelia 27kW relève électrique tri 7620538 7629450 7663208 -

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

14 826,00 6,67

RELÈVE 
CHAUDIÈRE

PAC Caelia 11kW relève chaudière tri 7613903 7616586 7649948 -

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

8 434,00 6,67

PAC Caelia 16kW relève chaudière tri 7613904 7616586 7649950 -

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

9 647,00 6,67

PAC Caelia 22kW relève chaudière tri 7620537 7629449 7663207 -

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

12 573,00 6,67

PAC Caelia 27kW relève chaudière tri 7620539 7629449 7663208 -

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

13 490,00 6,67

Compacte,  
2ème circuit  
intégrable

caelia

Options disponibles
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A c c e s s o i r e s  é l e c t r i q u e s R é f é r e n c e P r i x  € H T É c o - p a r t .  € H T

K I T  D E  F O N C T I O N  R É V E R S I B L E

Kit d’isolation des tubulures internes MMC f C100018410 288,80 -

Kit d’isolation de la vanne 3 voies g C100018411 162,80 -

K I T  H Y D R A U L I Q U E

Kit V3V proportionnelle intégrable pour plancher chauffant h C100017830 711,90 1,67

Kit tubulure interne pour raccordement V3V externe i C100017832 152,30 -

M O D U L E  H Y D R A U L I Q U E  C I R C U I T  E X T E R N E

Module hydraulique circuit direct C12000305 680,00 0,83

Module hydraulique V3V motorisé C12000306 942,00 0,83

Collecteur pour raccordement 2 modules C12000318 236,50 -

Support collecteur C12000311 30,00 -

A C C E S S O I R E S  D E  R É G U L A T I O N

Commande à distance programmable e C1000AA001 204,80 0,12

Commande à distance programmable radio e C1000AA002 266,70 0,12

Commande à distance non programmable  k C1000AA003 109,20 0,12

Sonde extérieure radio l C100013306 83,00 0,02

Module radio (indispensable pour équipement sans fil) m C100013307 131,30 0,12

Carte électronique et sonde pour seconde vanne mélangeuse n C100013304 173,30 0,12

Sonde pour première vanne mélangeuse o C88017017 91,40 0,02

Câble de liaison bus q C88017851 119,70 0,02

Sonde ECS s C100000030 53,60 0,02

Vanne d’inversion Chauffage / ECS c C100017833 211,10 0,02

Kit de raccordement de la sécurité plancher chauffant                      15 C100003301 31,50 0,02

Kit comptage d’énergie 7650117 259,40 0,02

B A L L O N S  D E  P R O D U C T I O N  E A U  C H A U D E  S A N I T A I R E

Ballon de 150 l PIM Be(1) pour Caelia 4,5 et 8 kW t 7626941 1 589,00 -

Ballon de 200 l PIM Be(1) pour Caelia 4,5, 8 et 11 kW t 7626944 1 758,00 -

Ballon de 300 l PIM Be(1) pour Caelia 11, 14 et 16 kW t 7626946 2 156,10 -

Résistance électrique d’appoint 7651058 283,60 0,83

A p p l i c a t i o n D e s c r i p t i f  c o m p o s a n t s  h o r s  c h a u d i è r e Q u a n t i t é O b l i g a t o i r e O p t i o n R é f é r e n c e
P r i x  
€  H T

É c o - p a r t .  
€  H T

1 circuit direct  
radiateur
plancher chauffant

Livrée toute equipée de série pour 1 circuit direct
en relève électrique ou chaudière
Kit de raccordement de la sécurité plancher 
chauffant
Sonde d’ambiance

1
1

x
x

C100003301
voir accessoires  
de régulation

31,50 -

2 circuits mixtes

Kit V3V proportionnelle intégrable pour PC
Sonde pour vanne mélangeuse
Kit de raccordement de la sécurité plancher 
chauffant

Sonde d’ambiance

1
1
1

2

X
X
X

x

C100017830
C88017017
C100003301

voir accessoires  
de régulation

711,90
91,40
31,50

1,67
0,02

-

2 circuits sur vannes
3 voies 
proportionnelles

Module hydraulique V3V motorisé
Collecteur pour raccordement 2 modules
Support collecteur
Sonde pour premiere vanne melangeuse
Carte électronique et sonde pour seconde  
vanne mélangeuse
Kit de raccordement de la sécurité plancher chauffant
Sonde d’ambiance
Kit tubulure interne pour raccordement V3V externe

2
1

1
1

2
2

x
x

x
x

x

x

C12000306
C12000318 
C12000311
C88017017 
C100013304

C100003301
voir accessoires de régulation

C100017832

942,00
236,50
30,00
91,40
173,30

31,50
-

152,30

0,83
-
-

0,02
0,12

-

-

Production d’eau 
chaude sanitaire*

Vanne d’inversion Chauffage / ECS
  Non requis si application 2 circuits V3V
  Sonde ECS
  Ballons d’ECS suivant puissance

1

1
1

x

x
x

C100017833

C100000030
Voir gamme ballon 

PIM disponible

211,10

53,60

0,83

0,02

* uniquement en relève électrique, avec ballon et résistance intégrée si utilisation en mode réversible

(1) caractéristiques ballon page 458
* uniquement en relève électrique, avec ballon et résistance intégrée si utilisation en mode réversible

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E

+
+
+

+
+

+

C

C

D
E
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g

i k

m

o

s

c

p

n
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e

h

f

d

b

caelia

Options disponibles

Applications chauffage usuelles Caelia
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D é s i g n a t i o n R é f é r e n c e r e p è r e
P r i x  
€  H T

É c o - p a r t . 
€  H T

q u a n t i t é

C a e l i a  
4 , 5 k W  m o n o

C a e l i a  
6 k W  m o n o

C a e l i a  
8 k W  m o n o

C a e l i a  
1 1 k W  m o n o

C a e l i a  
1 1 k W  t r i

C a e l i a  
1 6 k W  m o n o

C a e l i a  
1 6 k W  t r i

C a e l i a  
2 2 k W  t r i

C a e l i a  
2 7 k W  t r i

U n i t é  e x t é r i e u r e

AWHP 4,5MR 7651113 l 1 892,00 6,67 1

AWHP 6MR 7673432 l 1 920,00 6,67 1

AWHP 8MR 7649945 l 2 613,00 6,67 1
AWHP 11MR 7649947 l 3 469,00 6,67 1
AWHP 11TR 7649948 l 3 741,00 6,67 1
AWHP 16MR 7649949 l 4 496,00 6,67 1
AWHP 16TR 7649950 l 4 918,00 6,67 1
AWHP 22TR 7663207 l 7 236,00 6,67 1
AWHP 27TR 7663208 l 8 126,00 6,67 1

U n i t é  i n t é r i e u r e

MMC 4-8H 7616585 n 3 608,00 - 1 1 1
MMC 11-16H 7616586 n 4 581,00 - 1 1 1 1
MMC 22-27H 7629449 n 5 120,00 - 1 1
Adaptateur frigo C100015480 49,00 - 1 1

S o u s  T o t a l  1 5 549,00 5 577,00 6 221,00 8 050,00 8 322,00 9 077,00 9 499,00 12 356,00 13 426,00

A c c e s s o i r e s  c o n s e i l l é s

Support au sol en caoutchouc 7696735 A 115,50 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sonde d’ambiance programmable radio C1000AA002 e 266,70 0,12 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Filtre magnétique fourni d’usine R - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Soupape différentielle non fournie Q - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Liaison frigorifique 10m 1/4-1/2 C100015476 d 244,70 - 1 1
Liaison frigorifique 10m 5/8-3/8 C100012536 d 331,80 - 1 1 1 1 1
Liaison frigorique 3/4'' - 1/2'' pour 22-27 kW non fourni d - - 1 1

Alimentation + bus (à titre indicatif)

non fourni.  
Doit respecter les 

règles électriques de 
la norme NF-C 15100

p - -

3*1,5 mm² bus 3*1,5 mm² bus 3*1,5 mm² bus 3*1,5 mm² bus 3*1,5 mm² bus 3*1,5 mm² bus 3*1,5 mm² bus 3*1,5 mm² bus 3*1,5 mm² bus
3G*6 mm² UI 3G*6 mm² UI 3G*6 mm² UI 3G*6 mm² UI 5G*2,5 mm² UI 3G*6 mm² UI 5G*2,5 mm² UI 5G*2,5 mm² UI 5G*2,5 mm² UI

3G*2,5 mm² UE  3G*2,5 mm² UE 3G*4 mm² UE 3G*6 mm² UE 5G*2,5 mm² UE 3G*10 mm² UE 5G*2,5 mm² UE 5G*2,5 mm² UE 5G*2,5 mm² UE
3G*6 mm² appoint 3G*6 mm² appoint 3G*6 mm² appoint 3G*6 mm² appoint 5G*2,5 mm² appoint 3G*6 mm² appoint 5G*2,5 mm² appoint 5G*2,5 mm² appoint 5G*2,5 mm² appoint

S o u s  T o t a l  2  a v e c  a c c e s s o i r e s 6 175,90 6 203,90 6 935,00 8 764,00 9 036,00 9 791,00 10 213,00 12 738,20 13 628,20

O p t i o n

Mise en service C000MES56 450,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1

configuration d’application caelia en relève de chaudière

BUS230V/400V-50Hz

23
0V

-5
0H

z

23
0V

-5
0H

z

4 4

AUTO

MODE

13:42
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2220

21 4 5 6 73

AUTO

MODE

13:42
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2220

21 4 5 6 73

TS

   N

AUX

L

L

BUS

Liaison frigori�que

L

E

A

p

E

N

AUTO

MODE

13:42
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2220

21 4 5 6 73

E

q

d

Ri
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6
 po

m
pe

 à
 c

ha
le

ur

BP 300

M

M

BUS

HPI_F0001G CH

230V/400V-50Hz

23
0V

-5
0H

z

AUTO

MODE

13:42
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2220

21 4 5 6 73

AUTO

MODE

13:42
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2220

21 4 5 6 73

L

A

e
e

N

D Liaison frigori�que

D é s i g n a t i o n R é f é r e n c e r e p è r e
P r i x  
€  H T

É c o - p a r t . 
€  H T

q u a n t i t é

C a e l i a  
4 , 5 k W  m o n o

C a e l i a  
6 k W  m o n o

C a e l i a  
8 k W  m o n o

C a e l i a  
1 1 k W  m o n o

C a e l i a  
1 1 k W  t r i

C a e l i a  
1 6 k W  m o n o

C a e l i a  
1 6 k W  t r i

C a e l i a  
2 2 k W  t r i

C a e l i a  
2 7 k W  t r i

U n i t é  e x t é r i e u r e

AWHP 4,5MR 7651113 l 1 892,00 6,67 1

AWHP 6MR 7673432 l 1 920,00 6,67 1

AWHP 8MR 7649945 l 2 613,00 6,67 1
AWHP 11MR 7649947 l 3 469,00 6,67 1
AWHP 11TR 7649948 l 3 741,00 6,67 1
AWHP 16MR 7649949 l 4 496,00 6,67 1
AWHP 16TR 7649950 l 4 918,00 6,67 1
AWHP 22TR 7663207 l 7 236,00 6,67 1
AWHP 27TR 7663208 l 8 126,00 6,67 1

U n i t é  i n t é r i e u r e

MMC 4-8E 7616583 n 4 009,00 1 1 1
MMC 11-16E 7616584 n 5 098,00 1 1 1 1
MMC 22-27E 7629450 n 6 456,00 1 1
Adaptateur frigo C100015480 49,00 1 1

S o u s  T o t a l  1 5 950,00 5 978,00 6 622,00 8 567,00 8 839,00 9 594,00 10 016,00 13 692,00 14 582,00

A c c e s s o i r e s  c o n s e i l l é s

Support au sol en caoutchouc 7696735 A 115,50 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sonde d’ambiance programmable C1000AA001 e 204,80 0,12 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Filtre magnétique fourni d’usine R - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Soupape différentielle non fournie q -
Liaison frigorifique 10m 1/4-1/2 C100015476 d 244,70 - 1 1
Liaison frigorifique 10m 5/8-3/8 C100012536 d 331,80 - 1 1 1 1 1
Liaison frigorique 3/4'' - 1/2'' pour 22-27 kW non fournie d - - 1 1

Alimentation + bus (à titre indicatif)

non fournie.  
Doit respecter les 

règles électriques de 
la norme NF-C 15100

p -

3*1,5 mm² bus 3*1,5 mm² bus 3*1,5 mm² bus 3*1,5 mm² bus 3*1,5 mm² bus 3*1,5 mm² bus 3*1,5 mm² bus 3*1,5 mm² bus 3*1,5 mm² bus
3G*6 mm² UI 3G*6 mm² UI 3G*6 mm² UI 3G*6 mm² UI 5G*2,5 mm² UI 3G*6 mm² UI 5G*2,5 mm² UI 5G*2,5 mm² UI 5G*2,5 mm² UI

3G*2,5 mm² UE  3G*2,5 mm² UE 3G*4 mm² UE 3G*6 mm² UE 5G*2,5 mm² UE 3G*10 mm² UE 5G*2,5 mm² UE 5G*2,5 mm² UE 5G*2,5 mm² UE
3G*6 mm² appoint 3G*6 mm² appoint 3G*6 mm² appoint 3G*6 mm² appoint 5G*2,5 mm² appoint 3G*6 mm² appoint 5G*2,5 mm² appoint 5G*2,5 mm² appoint 5G*2,5 mm² appoint

S o u s  T o t a l  2  a v e c  a c c e s s o i r e s 6 515,00 6 543,00 7 274,10 9 219,10 9 491,10 10 246,10 10 668,10 14 012,30 14 902,30

A c c e s s o i r e  p o u r  p r o d u c t i o n  s a n i t a i r e

Kit vanne 3 voies C100017833 C 211,10 0,83 1 1 1 1 1 1 1 1 non conseillée
Sonde ECS C100000030 s 53,60 0,02 1 1 1 1 1 1 1 1
Ballon de 200L Pim Be 7626944 t 1 758,00 - 1 1 1
Ballon de 300L Pim Be 7626946 t 2 156,10 - 1 1 1 1 1

S o u s  T o t a l  3  a v e c  p r o d u c t i o n  E C S 8 537,70 8 565,70 9 296,80 11 639,90 11 911,90 12 666,90 13 088,90 16 433,10 -

A c c e s s o i r e s  p o u r  2 e m e c i r c u i t

Kit 2eme circuit V3V intégrable C100017830 h 711,90 1,67 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kit raccordement de la sécurité plancher chauffant C100003301 15 31,50 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1

S o u s  T o t a l  4  p o u r  2  c i r c u i t s  m i x t e s 9 281,10 9 309,10 10 040,20 12 383,30 12 655,30 13 410,30 13 832,30 17 176,50 15 645,70

O p t i o n
Mise en service C000MES56 450,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nota : 2ème sonde d’ambiance optionnelle

configuration d’application caelia en relève électrique

q
h

t

s

c

R

p
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Déperdition de la maison

(2, 4 ou 6 indique la puissance de l’appoint à régler en relève électrique)

(2, 4 ou 6 indique la puissance de l’appoint à régler en relève électrique)

D a t e  d e  c o n s t r u c t i o n C o e f f i c i e n t  G

Avant 74 2

De 1975 à 1977 1,6

De 1978 à 1982 1,4

De 1983 à 1988 1,2

De 1989 à 2000 1,1

De 2001 à 2004 1

De 2005 à 2012 0,9

BBC ou RT2012 0,6

La formule : D = G x V x ∆T
Coefficient d’isolation G
Attention, ce coefficient peut varier fortement 
d’une habitation à l’autre en fonction de l’isolation 
réelle, de la compacité (forme et nombre d’étages) 
ainsi que de la mitoyenneté.

Volume de l’habitation  
(surface et hauteur)
Le volume doit être représentatif de la 
surface réelle chauffée.

∆T : différence entre la température 
de base (voir carte) et la température 
de confort chauffage souhaité. 
Attention, la température de base 
peut être influencée par l’altitude du 
logement.

Les préconisations fournies sont un guide mais certains labels et certifications peuvent imposer des règles de dimensionnement différentes.

Sur des émetteurs nécessitant d’être alimentés à une température supérieure à 55°C, un appoint hydraulique est à privilégier (étude nécessaire).

Sur des émetteurs nécessitant d’être alimentés à une température supérieure à 55°C, un appoint hydraulique est à privilégier (étude nécessaire).

Déperditions en kW 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0

4,5MR+2

4,5MR+2

4,5MR+4
4,5MR+4

8MR+2

8MR+4

8MR+4 11MR+4

11MR+4
11MR+6

11MR+6

16MR+6

16MR+6

Nous
consulter

Nous
consulter

Nous
consulter

Nous
consulter

Nous
consulter

-1
-2
-3
-4
-5
-6 4,5MR+6
-7

6MR+4

8MR+2

11MR+6
16MR+6

Nous
consulter

-8
-9 16MR+4

-10
8MR

Nous
consulter

-11

11MR+4
11MR+6

16MR+6

-12
4,5MR+4

16MR+4
-13

8MR+2 8MR+4 16MR+6
Nous

consulter

-14
-15 6MR+4
-16

4,5MR+4 6MR+6 11MR+4 16MR+6
-17

Nous
consulter

-18
16MR+4-19

-20

Te
m

pé
ra

tu
re

 d
e 

ba
se

Outil de préconisation 
PAC disponible sur 

chappee.com

Déperditions 
en kW

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Te
m

pé
ra

tu
re

 d
e 

ba
se

0

- - - -

-

-

-

11 TR + 3

11 TR + 6

11 TR + 6
11 TR + 6

16 TR + 6

16 TR + 6 16 TR + 9
22 TR + 6

22 TR + 6
22 TR + 6 22 TR + 6

22 TR + 9
22 TR + 12 22 TR + 12

27 TR + 12
27 TR + 12

-1

22 TR + 9
22 TR + 9

27 TR + 9

27 TR + 9
-2

27 TR + 9
27 TR + 12

-3

22 TR + 9
-4

27 TR + 9

-5

-

-6
22 TR + 9

27 TR + 6
27 TR + 12-7

16 TR + 6

16 TR + 9 22 TR + 6
27 TR + 6

27 TR + 9
27 TR + 12

-

-8

11 TR + 3
27 TR + 6

-

-9

16 TR + 6

27 TR + 9

-

-10
22 TR + 6

22 TR + 9

27 TR + 12

-

-11

11 TR + 3
27 TR + 9

-

-12

16 TR + 6

22 TR + 6
22 TR + 9

-

-13

11 TR + 6
-14

27 TR + 9

-

-15

11 TR + 3 16 TR + 6

16 TR + 9 27 TR + 9-16 27 TR + 6

-
-17

11 TR + 6
16 TR + 9

27 TR + 9
-

-18
16 TR + 6

22 TR + 9
--19

-
-20 22 TR + 6 27 TR + 9

En zone blanche, contacter notre  
cellule préconisation

Détermination de la pompe à chaleur adéquate gamme Eria / ERIA FIT-IN / Eria -n duo / caelia

Table de sélection d’une pompe à chaleur Eria / ERIA FIT-IN / Eria-n duo / Caelia monophasée

Table de sélection d’une pompe à chaleur Eria / ERIA-N DUO / Caelia triphasée
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6
 po

m
pe

 à
 c

ha
le

ur

T e m p .  d e  s o r t i e  d e  l ’ e a u  ( ° C )
25 35 40 45 50 55 60

Puissance 
kW COP Puissance 

kW COP Puissance 
kW COP Puissance 

kW COP Puissance 
kW COP Puissance 

kW COP Puissance 
kW COP

Te
m

pé
ra

tu
re

 d
e 

ba
se

 [
C°

]

4 , 5  M R
-20 - - - - - - - - - - - - - -

-15 3,73 2,53 3,41 2,17 3,27 1,71 3,10 1,63 - - - - - -

-10 4,38 2,98 4,03 2,27 3,86 2,00 3,69 1,77 3,52 1,57 - - - -

-7 4,70 3,13 4,40 2,46 4,21 2,16 4,02 1,91 3,74 1,61 3,50 1,34 - -

2 3,50 3,52 3,50 3,04 3,50 2,80 3,50 2,55 3,50 2,23 3,50 1,91 - -

7 4,50 6,42 4,50 5,06 4,50 4,38 4,50 3,70 4,50 3,20 4,50 2,70 - -

12 5,08 7,45 5,08 5,84 5,08 5,03 5,08 4,22 5,08 3,60 5,08 2,99 - -

15 5,42 8,07 5,42 6,30 5,42 5,42 5,42 4,54 5,42 3,85 5,42 3,16 - -

20 6,00 8,19 6,00 7,08 6,00 6,07 6,00 5,06 6,00 4,25 6,00 3,45 - -

6  M R
-20 - - - - - - - - - - - - - -

-15 - - 3,80 2,04 3,42 1,76 3,04 1,48 2,66 1,20 - - - -

-10 5,60 2,97 4,86 2,42 4,49 2,14 4,13 1,87 4,00 1,69 3,87 1,51 - -

-7 6,22 3,20 5,50 2,65 5,14 2,38 4,78 2,10 4,63 1,90 4,48 1,70 - -

2 5,00 3,47 5,00 2,97 5,00 2,72 5,00 2,47 5,00 2,22 5,00 1,97 5,00 1,72

7 5,50 5,52 5,50 4,42 5,50 3,87 5,50 3,32 5,50 2,77 5,50 2,22 5,50 1,67

12 6,41 6,46 6,41 5,18 6,41 4,53 6,41 3,89 6,41 3,24 6,41 2,60 6,41 1,96

15 6,96 7,03 6,96 5,63 6,96 4,93 6,96 4,23 6,96 3,53 6,96 2,83 6,96 2,13

20 7,87 7,98 7,87 6,39 7,87 5,59 7,87 4,80 7,87 4,00 7,87 3,21 7,87 2,41

8  M R
-20 - - 4,52 2,03 4,55 1,86 4,23 1,64 - - - - - -

-15 - - 5,40 2,32 5,33 2,09 5,25 1,87 3,97 1,28 - - - -

-10 8,05 2,72 7,69 2,35 7,51 2,11 7,33 1,88 6,82 1,72 6,29 1,56 - -

-7 8,93 3,28 8,42 2,77 8,21 2,45 7,99 2,13 7,43 1,94 7,00 1,74 - -

2 7,50 3,97 7,50 3,40 7,50 3,11 7,50 2,83 7,50 2,37 7,14 1,91 6,57 1,65

7 8,00 5,24 8,00 4,40 8,00 3,90 8,00 3,40 8,00 3,10 8,00 2,77 8,00 2,33

12 9,00 6,16 9,00 5,26 9,00 4,54 9,00 3,83 9,00 3,42 9,00 2,97 9,00 2,50

15 9,65 6,63 9,65 5,70 9,65 4,87 9,65 4,04 9,65 3,59 9,65 3,11 9,65 2,58

20 10,15 7,03 10,15 6,03 10,15 5,14 10,15 4,25 10,15 3,76 10,15 3,25 10,15 2,68

1 1  M R / T R
-20 - - 6,87 1,79 6,71 1,64 6,55 1,49 - - - - - -

-15 - - 8,17 2,16 8,07 1,93 7,96 1,69 7,87 1,52 7,77 1,34 - -

-10 9,69 2,97 9,53 2,50 9,44 2,25 9,36 1,98 9,13 1,76 8,90 1,52 - -

-7 10,87 3,27 10,59 2,73 10,44 2,45 10,30 2,14 10,00 1,91 9,69 1,62 - -

2 10,00 3,86 10,00 3,32 10,00 2,99 10,00 2,66 10,00 2,28 10,00 1,89 9,36 1,49

7 11,20 4,89 11,20 4,45 11,20 3,94 11,20 3,42 11,20 3,02 11,20 2,60 11,20 2,13

12 12,85 5,60 12,85 5,16 12,85 4,54 12,85 3,92 12,85 3,48 12,85 2,99 12,85 2,48

15 13,62 6,00 13,62 5,49 13,62 4,83 13,62 4,18 13,62 3,71 13,62 3,21 13,62 2,65

20 14,67 6,62 14,67 5,96 14,67 5,27 14,67 4,57 14,67 4,06 14,67 3,52 14,67 3,10

1 6  M R / T R
-20 - - 8,03 1,74 7,89 1,60 7,75 1,46 - - - - - -

-15 - - 9,55 2,10 9,49 1,88 9,42 1,66 9,33 1,50 9,23 1,32 - -

-10 11,20 2,92 11,13 2,43 11,10 2,19 11,07 1,94 10,82 1,73 10,57 1,51 - -

-7 12,56 3,21 12,37 2,65 12,28 2,38 12,18 2,10 11,85 1,89 11,52 1,66 - -

2 12,00 3,76 12,00 3,24 12,00 2,88 12,00 2,52 12,00 2,20 12,00 1,86 11,15 1,54

7 16,00 4,58 16,00 4,10 16,00 3,67 16,00 3,23 15,89 2,86 15,21 2,52 14,53 2,13

12 18,39 5,38 18,39 4,74 18,39 4,19 18,39 3,64 18,18 3,25 17,43 2,87 16,68 2,44

15 19,44 5,66 19,44 5,01 19,44 4,43 19,44 3,84 19,19 3,43 18,42 3,02 17,65 2,58

20 20,62 5,95 20,62 5,31 20,62 4,71 20,62 4,10 20,47 3,66 19,73 3,25 18,99 2,80

2 2  T R
-20 - - 11,24 2,25 10,15 1,99 9,42 1,75 - - - - - -

-15 - - 11,64 2,37 10,89 2,14 10,33 1,90 9,92 1,67 9,63 1,47 - -

-10 14,18 3,00 12,61 2,61 12,04 2,36 11,60 2,11 11,22 1,87 10,88 1,64 - -

-7 14,66 3,22 13,42 2,80 12,95 2,54 12,53 2,27 12,15 2,01 11,79 1,76 - -

2 16,00 3,98 16,00 3,11 16,00 2,85 16,00 2,36 16,00 2,17 16,00 1,87 16,00 1,61

7 22,00 5,32 22,00 4,20 22,00 3,78 22,00 3,20 22,00 2,86 22,00 2,47 22,00 2,13

12 25,97 6,36 25,97 4,94 25,97 4,31 25,97 3,75 25,97 3,25 25,99 2,81 25,97 2,42

15 28,42 7,00 28,40 5,36 28,41 4,67 28,41 4,05 28,41 3,51 28,43 3,03 28,42 2,62

20 32,97 8,12 32,97 6,13 32,99 5,31 32,99 4,60 33,00 3,97 32,99 3,44 32,98 2,97

2 7  T R
-20 - - 13,09 2,19 11,78 1,94 10,93 1,70 - - - - - -

-15 - - 13,45 2,30 12,55 2,07 11,93 1,84 11,50 1,62 11,22 1,43 - -

-10 16,42 2,88 14,46 2,50 13,82 2,27 13,32 2,03 12,93 1,80 12,60 1,58 - -

-7 16,82 3,06 15,32 2,67 14,78 2,42 14,34 2,17 13,96 1,92 13,60 1,69 - -

2 20,00 3,39 20,00 2,80 20,00 2,51 20,00 2,20 20,00 1,96 20,00 1,73 19,60 1,53

7 25,00 5,02 25,00 4,00 25,00 3,57 25,00 3,10 25,00 2,80 25,00 2,45 24,90 2,14

12 29,20 5,95 29,20 4,67 29,21 4,11 29,20 3,60 29,20 3,15 29,22 2,75 29,22 2,40

15 31,84 6,52 31,84 5,06 31,85 4,44 31,84 3,88 31,85 3,39 31,84 2,96 31,86 2,58

20 36,76 7,53 36,75 5,75 36,76 5,02 36,77 4,37 36,79 3,81 36,78 3,33 36,78 2,91

TABLEAUX DE DONNÉES POUR LE DIMENSIONNEMENT
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sempra nova 
hybride

pompe à chaleur
de 4,5 à 16 kW (aérothermie)

de 19 à 32 kW (chaudière)

neuf

fiabilité

rénovation

simplicité

Économies efficacité

performances

éligible au crédit d’impôt

garantie

corps hydraulique en laiton

comptage d’énergie

solution pmr

solution rt 2012

gaz adaptive control
Contrôle permanent de la combustion et gestion 

de la vanne gaz pour un rendement optimal 

5
ans

play-

gac
gaz adaptive control

kit

crédit d’impôt*  

éligible au crédit d’impôt

garantie

corps hydraulique en laiton

comptage d’énergie

solution pmr

solution rt 2012

gaz adaptive control
Contrôle permanent de la combustion et gestion 

de la vanne gaz pour un rendement optimal 

5
ans

play-

gac
gaz adaptive control

kit

compresseur  rénovation

éligible au crédit d’impôt

garantie

corps hydraulique en laiton

comptage d’énergie

solution pmr

solution rt 2012

gaz adaptive control
Contrôle permanent de la combustion et gestion 

de la vanne gaz pour un rendement optimal 

5
ans

play-

gac
gaz adaptive control

kit

 f-gas

éligible au crédit d’impôt

garantie

corps hydraulique en laiton

comptage d’énergie

solution pmr

solution rt 2012

gaz adaptive control
Contrôle permanent de la combustion et gestion 

de la vanne gaz pour un rendement optimal 

5
ans

play-

gac
gaz adaptive control

kit
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Pompe à chaleur avec appoint fossile (fioul) intégré     
gamme de 4,5 à 11 kw (aérothermie)    gamme de 19 à 32 kw (chaudière)

* Crédit d’impôts sous réserve de la Loi de Finances en vigueur

filtre magnétique 

inclus
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s e m p r a  n o v a  h y b r i d e 4 , 5  k W 6  k W 8  k W 1 1  k W 1 6  k W

Classe énergétique ErP chaufage / sanitaire
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Efficacité saisonnière produit* % 135 132 134 131 128
Efficacité saisonnière eau chaude sanitaire** % (cycle L) 106 106 106 106 106
Puissance calorifique à + 7 °C/+ 35 °C (1) Kw 4,6 5,79 7,9 11,39 14,65
Coefficient de performances chaud à + 7 °C/+ 35 °C (1) 5,11 4,05 4,34 4,65 4,22
Puissance calorifique à - 7°C/+ 35°C (1) Kw 3,8 4,35 5,6 8,09 9,83
Coefficient de performances chaud à - 7 °C/+ 35 °C (1) 2,71 2,57 2,71 2,88 2,75
Puissance frigorifique +35°C/+18°C (2) Kw 3,8 4,69 7,9 11,16 14,46
Coefficient de performances froid +35°C/+18°C (2) 4,28 4,09 3,99 4,75 3,96
Débit nominal d’eau à ∆t = 5 K m3/h 0,8 1,0 1,36 1,96 2,45

(1) Mode Chaud : Température air extérieur/Température eau à la sortie. Performances selon EN 14511-2
(2) Mode Froid : Température air extérieur/Température eau à la sortie. Performances selon EN 14511-2
* Effcacité saisonnière suivant le règlement (UE) n° 813/2013
** Efficacité saisonnière suivant règlement (UE) n°814/2013

sempra nova hybride

données pac

S e m p r a  N o v a  h t e  2 R T 2 0 1 2 C 1 9 C 2 4 C 3 2

Type de générateur ● Chauffage seul  
Chauffage + ECS avec ballon intégré > 10 l

Énergie Fioul
Évacuation Cheminée ou Etanche

Type C13, C33, C53, C93, C63, B23, B23p
Type de chaudière Condensation
Etas - Rendements saisonnier suivant le règlement 811 (1) % 90 92 92
Etas - Rendements saisonnier suivant le règlement 813 (2) % 88 90 90
Puissance nominale (Pn) 80/60°C kW ● 18,2 23,2 30,9
 50/30°C kW 19,3 24,4 32,6
Débit calorifique (Qnom) kW 19,0 24,0 32,0
Rendement charge 100% et 70°C % ● 96,4 96,3 95,8
Puissance utile intermédiaire (Pint) kW ● 5,5 6,9 9,2
Rendement charge   30% - retour 30 °C % ● 101,5 100,9 99,9
Température des fumées à 100% 80/60°C °C <75 <75 <85
 50/30°C °C <50 <55 <61
Pertes à l’arrêt ∆T = 30 K W ● 84 100 117
Débits massique des fumées à 100% 80/60°C kg/h 31 38 51
Volume des fumées L 38 48 59
Pression disponible à la buse mbar 20 30 40
Puissance électrique auxilliaire à Pn (hors circulateurs) W ● 194 155 152
Puissance électrique auxilliaire à Pmin (hors circulateurs) W 96 69 77
Puissance électrique à charge nulle (veille) W ● 4 4 4
Protection électrique IP 21 21 21
Débit nominal d’eau à Pn ∆T = 20 K m³/h 0,78 0,99 1,32
∆P chaudière à débit nominal mbar 36 57 101
Contenance en eau corps l 24 29,5 35
Pression maxi d’utilisation (primaire) bar 3 3 3
Classe NOx * 3 3 3
Poids net kg 189 217 245

* Selon EN 303-2
(1) Rendement chaudière + sonde extérieure livrée d’origine - (2) Rendement chaudière seule

S e m p r a  N o v a  2 R T 2 0 1 2 C 2 2 C 2 9

Type de générateur ● Chauffage seul  
Chauffage + ECS avec ballon intégré > 10 l

Énergie Fioul
Évacuation Cheminée ou Etanche

Type C13, C33, B23

Type de chaudière Basse Température

Etas - Rendements saisonnier suivant le règlement 811 (1) % 86 86
Etas - Rendements saisonnier suivant le règlement 813 (2) % 88 88
Puissance nominale (Pn) 80/60°C kW ● 22,4 29,8
 50/30°C kW 40,6 50,5
Débit calorifique (Qnom) kW 24 32
Rendement charge 100% et 70°C % ● 95.3 95.1
Puissance utile intermédiaire (Pint) kW ● 6,7 8,9
Rendement charge   30% - retour 30 °C % ● 97,3 96,6
Température des fumées à 100% 80/60°C °C <160 <160
 50/30°C °C
Pertes à l’arrêt ∆T = 30 K W ● 83 95
Débits massique des fumées à 100% 80/60°C kg/h 36 48
Volume des fumées L 41 51
Pression disponible à la buse mbar 30 42
Puissance électrique auxilliaire à Pn (hors circulateurs) W ● 152 162
Puissance électrique auxilliaire à Pmin (hors circulateurs) W 50 50
Puissance électrique à charge nulle (veille) W ● 4 4
Protection électrique IP 21 21
Débit nominal d’eau à Pn ∆T = 20 K m³/h 0,964 1,28
∆P chaudière à débit nominal mbar 5 9
Contenance en eau corps l 24,5 30
Pression maxi d’utilisation (primaire) bar 3 3
Classe NOx * 3 3
Poids net kg 185 203
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Pompes à chaleur
AIR/EAU AVEC APPOINT  
FOSSILE (FIOUL) INTEGRE
chauffage et ecs
de 4,5 à 16 kW

FOURNITURES STANDARD
•  Pompe à chaleur air/eau Inverter, 

composée d’une unité extérieure et 
d’un module hydraulique intérieur 
intégrant une chaudière fioul au sol 
basse température de 22,4 ou 29,8 kW  
selon modèle, pour chauffage et 
production d’ECS par ballon de 180 
litres intégré placé sous la chaudière

•  Fonctionnement en aérothermie 
jusqu’à -20 °C (-15 °C pour 4,5 et  
6 kW)

•  Alimentation monophasée
•  Limitation du courant de démarrage 

par la technologie INVERTER
•  Unité extérieure composée de :

-  Compresseur modulant de type Twin 
Rotary et Scroll avec un Coefficient 
de performances jusqu’à 5,1 à 
+7/+35°C

-  Évaporateur cuivre avec ailettes 
aluminium

-  Ventilateur(s) hélicoïde(s), bouteille  
anti-coup de liquide et de réserve  
de puissance, détendeurs électroniques,  
filtre, pressostats de sécurité HP…

•  Module hydraulique intérieur 
composé de :
-  Ballon hybride de 180 l intégrant 

le condenseur inox, la bouteille de 
découplage, le circulateur modulant 
avec EEI < 0,23, l‘interface pour la 
gestion de la fonction hybride

- Filtre magnétique pot à boue
•  Corps de chauffe en fonte à 3 

parcours de fumées
•  Brûleur 1 allure intégré dans l’habillage,  

monté et préréglé d’usine
•  Tableau de commandes digital MK2 

pour pilotage jusqu’à 2 circuits de 
chauffage (dont 1 circuit sur vanne 
3 voies)

•  Sonde extérieure filaire en option 
pour pilotage en fonction de la 
température extérieure

•  Pieds réglables

b a s s e  t e m p é r a t u r e
t y p e  c h e m i n é e

t y p e
C i  2 2   -  

4 , 5 M R  V 2 0 0
C i  2 2   - 

6 M R  V 2 0 0
C i  2 2   -  

8 M R  V 2 0 0
C i  2 2   - 

1 1 M R  V 2 0 0
C i  2 2   - 

1 1 T R  V 2 0 0
C i 2 2  -

1 6MR V2 0 0
C i 2 2  -  

1 6 T R V2 0 0
C i  2 9   -  

8 M R  V 2 0 0
C i  2 9   - 

1 1 M R  V 2 0 0
C i  2 9   - 

1 1 T R  V 2 0 0
C i 2 9  -

1 6MR V2 0 0
C i 2 9  -

1 6TR V2 0 0

Référence 7673841 7641589 7641590 7641591 7641592 7641594 7641595 7641596 7641597 7641598 7641599 7641600
Prix € HT 9 277,00 9 305,00 9 949,00 11 297,00 11 569,00 12 324,00 12 746,00 10 116,00 11 464,00 11 736,00 12 491,00 12 913,00
Eco. Part. € HT 11,67 11,67 11,67 11,67 11,67 11,67 11,67 11,67 11,67 11,67 11,67 11,67

U n i t é  i n t é r i e u r e  
P A C  &  b a l l o n  1 8 0 L

200 HSL 
HYBRID 4-8

200 HSL 
HYBRID 4-8

200 HSL 
HYBRID 4-8

200 HSL 
HYBRID 11-16

200 HSL 
HYBRID 11-16

200 HSL 
HYBRID 11-16

200 HSL 
HYBRID 11-16

200 HSL 
HYBRID 4-8

200 HSL 
HYBRID 11-16

200 HSL 
HYBRID 11-16

200 HSL 
HYBRID 11-16

200 HSL 
HYBRID 11-16

Référence 7623172 7623172 7623172 7623181 7623181 7623181 7623181 7623172 7623181 7623181 7623181 7623181

Prix € HT 3 222,00 3 222,00 3 222,00 3 714,00 3 714,00 3 714,00 3 714,00 3 222,00 3 714,00 3 714,00 3 714,00 3 714,00

U n i t é  e x t é r i e u r e
AWHP 4,5 MR 
Adaptateur frigo

AWHP 6 MR 
Adaptateur frigo

AWHP  
8 MR

AWHP  
11 MR

AWHP  
11 TR

AWHP  
16 MR

AWHP  
16 TR

AWHP  
8 MR

AWHP  
11 MR

AWHP  
11 TR

AWHP  
16 MR

AWHP  
16 TR

Référence 7651113 7673432 7649945 7649947 7649948 7649949 7649950 7649945 7649947 7649948 7649949 7649950

Prix € HT 1 892,00 1 920,00 2 613,00 3 469,00 3 741,00 4 496,00 4 918,00 2 613,00 3 469,00 3 741,00 4 496,00 4 918,00
Eco. Part. € HT 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67

A d a p t a t e u r  f r i g o C100015480 C100015480 - - - - - - - - - -

Prix € HT 49,00 49,00 - - - - - - - - - -

C h a u d i è r e
Sempra Nova 

Ci 2-22
Sempra Nova 

Ci 2-22
Sempra Nova 

Ci 2-22
Sempra Nova 

Ci 2-22
Sempra Nova 

Ci 2-22
Sempra Nova 

Ci 2-22
Sempra Nova 

Ci 2-22
Sempra Nova 

Ci 2-29
Sempra Nova 

Ci 2-29
Sempra Nova 

Ci 2-29
Sempra Nova 

Ci 2-29
Sempra Nova 

Ci 2-29

Référence 7704395 7704395 7704395 7704395 7704395 7704395 7704395 7704560 7704560 7704560 7704560 7704560

Prix € HT 3 591,00 3 591,00 3 591,00 3 591,00 3 591,00 3 591,00 3 591,00 3 758,00 3 758,00 3 758,00 3 758,00 3 758,00
Eco. Part. € HT 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

a c c e s s o i r e
Kit  

hydraulique
Kit  

hydraulique
Kit  

hydraulique
Kit  

hydraulique
Kit  

hydraulique
Kit  

hydraulique
Kit  

hydraulique
Kit  

hydraulique
Kit  

hydraulique
Kit  

hydraulique
Kit  

hydraulique
Kit  

hydraulique

Référence 7629655 7629655 7629655 7629655 7629655 7629655 7629655 7629655 7629655 7629655 7629655 7629655

Prix € HT 523,00 523,00 523,00 523,00 523,00 523,00 523,00 523,00 523,00 523,00 523,00 523,00
Eco. Part. € HT 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67

1  Sortie eau chaude sanitaire G 3/4 M

2  Départ circuit chauffage G 1 M

3  Retour circuit chauffage G 1 M

5   Raccord gaz frigo : 
- AWHP 4,5 et 6 MR : 1/2" flare 
- AWHP 8 à 16 MR/TR : 5/8" flare 
- ballon hybride : 5/8" flare

6   Raccord liquide frigo : 
- AWHP 4,5 et 6 MR : 1/4" flare (raccord 1/4" vers 
3/8" pour raccord sur module intérieur - livré Réf : 
C100015480) 
- AWHP 8 à 16 MR/TR : 3/8" flare 
- ballon hybride : 3/8" flare

7  Retour boucle de circulation

8  Buse de fumées Ø 125 mm

9  Entrée eau froide sanitaire G 3/4 M

10   Départ chauffage circuit vanne mélangeuse G 1 M (avec 
Réf : 7651084 : kit tubulures internes  
avec vanne 3 voies motorisée et pompe)

11   Retour chauffage circuit vanne mélangeuse G 1 M (avec 
Réf : 7651084 : kit tubulures internes  
avec vanne 3 voies motorisée et pompe)

12   Robinet de vidange, raccordement pour tuyau Ø int. 
14 mm

(1) Pieds réglables de 0 à 20 mm

=

+

+

+

+

m o d è l e d i m e n s i o n s  
( m m )

A
22 kW 1075

29 kW 1202

C
22 kW 146

29 kW 272
8

1

7

11

10

6
5

12

2

3

9

sempra nova hybride
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A c c e s s o i r e s  i n d i s p e n s a b l e s r e p è r e R é f é r e n c e P r i x  € H T É c o - p a r t .  € H T
Kit de liaison hybride vertical h 7650985 131,30 -
Kit de liaison hybride côte à côte i 7621388 249,90 -

A c c e s s o i r e s  d e  m i s e  e n  œ u v r e r e p è r e R é f é r e n c e P r i x  € H T É c o - p a r t .  € H T
Rail de support de pose au sol pour groupe extérieur a C100012533 37,80 -
Support au sol en caoutchouc g 7696735 115,50 -

A c c e s s o i r e s  2 e m e c i r c u i t  V a n n e  3  v o i e s r e p è r e R é f é r e n c e P r i x  € H T É c o - p a r t .  € H T
Kit carte de régulation 2nd circuit (version B) j 7694918 105,00 -
Hydraulique : Kit 2 circuits mixtes k 7651084 616,40 -

A c c e s s o i r e s  é l e c t r i q u e r e p è r e R é f é r e n c e P r i x  € H T É c o - p a r t .  € H T
Thermostat d’ambiance programmable filaire e CFF000028 115,40 0,12
Thermostat d’ambiance programmable sans fil e 7675234 278,10 0,12
Thermostat d’ambiance non programmable filaire f CFF000026 31,90 0,12
Thermostat d’ambiance connecté eMo Life (R-bus) c 7691376 201,90 0,12

kj
ih

a c e f g

sempra nova hybride

Options disponibles
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Pompes à chaleur
AIR/EAU AVEC APPOINT  
FOSSILE (FIOUL) INTEGRE 
chauffage et ecs
de 4,5 à 16 kW  
à flux forcé

FOURNITURES STANDARD
•  Pompe à chaleur air/eau Inverter, 

composée d’une unité extérieure et 
d’un module hydraulique intérieur 
intégrant une chaudière fioul au sol 
basse température de 22,4 ou 29,8 
kW selon modèle, pour chauffage et 
production d’ECS par ballon de 180 
litres intégré placé sous la chaudière

•  Fonctionnement en aérothermie 
jusqu’à -20 °C (-15 °C pour 4,5 et  
6 kW)

•  Alimentation monophasée
•  Limitation du courant de démarrage 

par la technologie INVERTER
•  Unité extérieure composée de :

-  Compresseur modulant de type Twin 
Rotary et Scroll avec un Coefficient 
de performances jusqu’à 5,1 à 
+7/+35°C

-  Évaporateur cuivre avec ailettes 
aluminium

-  Ventilateur(s) hélicoïde(s), bouteille  
anti-coup de liquide et de réserve  
de puissance, détendeurs électroniques,  
filtre, pressostats de sécurité HP… 

•  Module hydraulique intérieur 
composé de :
-  Ballon hybride de 180 l intégrant 

le condenseur inox, la bouteille de 
découplage, le circulateur modulant 
avec EEI < 0,23, l‘interface pour la 
gestion de la fonction hybride…

- Filtre magnétique pot à boue
•  Corps de chauffe en fonte à 3 

parcours de fumées
•  Brûleur 1 allure intégré dans l’habillage,  

monté et préréglé d’usine
•  Tableau de commandes digital MK2 

pour pilotage jusqu’à 2 circuits de 
chauffage (dont 1 circuit sur vanne 
3 voies)

•  Sonde extérieure filaire en option 
pour pilotage en fonction de la 
température extérieure

•  Pieds réglables

3

2

12
8
4

1

7

11
10

5
6

9

b a s s e  t e m p é r a t u r e
f f  -  f l u x  f o r c é

m o d è l e d i m e n s i o n s  ( m m )

A
22 kW 1362

29 kW 1489

C
22 kW 457

29 kW 583

sempra nova hybride

1  Sortie eau chaude sanitaire G 3/4 M

2  Départ circuit chauffage G 1 M

3  Retour circuit chauffage G 1 M

4  Évacuation des condensats, tuyau PVC Ø 24 x 19 mm

5   Raccord gaz frigo : 
- AWHP 4,5 et 6 MR : 1/2» flare 
- AWHP 8 à 16 MR/TR : 5/8’’ flare 
- ballon hybride : 5/8’’ flare

6   Raccord liquide frigo : 
- AWHP 4,5 et 6 MR : 1/4’’ flare (raccord 1/4’’ vers 
3/8’’ pour raccord sur module intérieur - livré Réf : 
C100015480) 
- AWHP 8 à 16 MR/TR : 3/8’’ flare 
- ballon hybride : 3/8’’ flare

7  Retour boucle de circulation

8  Buse de fumées Ø 125 mm

9  Entrée eau froide sanitaire G 3/4 M

10   Départ chauffage circuit vanne mélangeuse G 1 M (avec 
Réf : 7651084 : kit tubulures internes avec vanne 3 
voies motorisée et pompe)

11   Retour chauffage circuit vanne mélangeuse G 1 M (avec 
Réf : 7651084 : kit tubulures internes avec vanne 3 
voies motorisée et pompe)

12   Robinet de vidange, raccordement pour tuyau Ø int. 
14 mm

(1) Pieds réglables de 0 à 20 mm

t y p e
F F  C i  2 2  - 

4 , 5 M R  V 2 0 0
F F  C i  2 2  - 
6 M R  V 2 0 0

F F  C i  2 2  - 
8 M R  V 2 0 0

F F  C i  2 2  - 
1 1 M R  V 2 0 0

F F  C i  2 2  - 
1 1 T R  V 2 0 0

F F  C i  2 2  - 
1 6 M R  V 2 0 0

F F  C i  2 2  - 
1 6 T R  V 2 0 0

F F  C i  2 9  - 
8 M R  V 2 0 0

F F  C i  2 9  - 
1 1 M R  V 2 0 0

F F  C i  2 9  - 
1 1 T R  V 2 0 0

F F  C i  2 9  - 
1 6 T R  V 2 0 0

F F  C i  2 9  - 
1 6 T R  V 2 0 0

Référence 7673843 7641602 7641603 7641604 7641605 7641606 7641607 7641608 7641609 7641610 7641611 7641612

Prix € HT 9 483,00 9 511,00 10 155,00 11 503,00 11 775,00 12 530,00 12 952,00 10 322,00 11 670,00 11 942,00 12 697,00 13 119,00

Eco. Part. € HT 11,67 11,67 11,67 11,67 11,67 11,67 11,67 11,67 11,67 11,67 11,67 11,67

U n i t é  i n t é r i e u r e  
P A C  &  b a l l o n  1 8 0 L

200 HSL 
HYBRID 4-8

200 HSL 
HYBRID 4-8

200 HSL 
HYBRID 4-8

200 HSL 
HYBRID 11-16

200 HSL 
HYBRID 11-16

200 HSL 
HYBRID 11-16

200 HSL 
HYBRID 11-16

200 HSL 
HYBRID 4-8

200 HSL 
HYBRID 11-16

200 HSL 
HYBRID 11-16

200 HSL 
HYBRID 11-16

200 HSL 
HYBRID 11-16

Référence 7623172 7623172 7623172 7623181 7623181 7623181 7623181 7623172 7623181 7623181 7623181 7623181

Prix € HT 3 222,00 3 222,00 3 222,00 3 714,00 3 714,00 3 714,00 3 714,00 3 222,00 3 714,00 3 714,00 3 714,00 3 714,00

U n i t é  e x t é r i e u r e
AWHP 4,5 MR 

Adaptateur frigo
AWHP 6 MR

Adaptateur frigo
AWHP 
8 MR

AWHP 
11 MR

AWHP 
11 TR

AWHP 
16 MR

AWHP  
16 TR

AWHP 
8 MR

AWHP 
11 MR

AWHP 
11 TR

AWHP 
16 MR

AWHP  
16 TR

Référence 7651113 7673432 7649945 7649947 7649948 7649949 7649950 7649945 7649947 7649948 7649949 7649950

Prix € HT 1 892,00 1 920,00 2 613,00 3 469,00 3 741,00 4 496,00 4 918,00 2 613,00 3 469,00 3 741,00 4 496,00 4 918,00

Eco. Part. € HT 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67

a d a p t a t e u r  f r i g o C100015480 C100015480 - - - - - - - - - -

Prix € HT 49,00 49,00 - - - - - - - - - -

c h a u d i è r e
Sempra Nova 

Ci-2 22
Sempra Nova 

Ci-2 22
Sempra Nova 

Ci-2 22
Sempra Nova 

Ci-2 22
Sempra Nova 

Ci-2 22
Sempra Nova 

Ci-2 22
Sempra Nova 

Ci-2 22
Sempra Nova 

Ci-2 29
Sempra Nova 

Ci-2 29
Sempra Nova 

Ci-2 29
Sempra Nova 

Ci-2 29
Sempra Nova 

Ci-2 29

Référence 7704474 7704474 7704474 7704474 7704474 7704474 7704474 7704573 7704573 7704573 7704573 7704573

Prix € HT 3 797,00 3 797,00 3 797,00 3 797,00 3 797,00 3 797,00 3 797,00 3 964,00 3 964,00 3 964,00 3 964,00 3 964,00

Eco. Part. € HT 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

a c c e s s o i r e  
h y d r a u l i q u e

Kit 
hydraulique

Kit 
hydraulique

Kit 
hydraulique

Kit 
hydraulique

Kit 
hydraulique

Kit 
hydraulique

Kit 
hydraulique

Kit 
hydraulique

Kit 
hydraulique

Kit 
hydraulique

Kit 
hydraulique

Kit 
hydraulique

Référence 7629655 7629655 7629655 7629655 7629655 7629655 7629655 7629655 7629655 7629655 7629655 7629655

Prix € HT 523,00 523,00 523,00 523,00 523,00 523,00 523,00 523,00 523,00 523,00 523,00 523,00

Eco. Part. € HT 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67

=

+

+

+

+
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Options disponibles
A c c e s s o i r e s  i n d i s p e n s a b l e s r e p è r e R é f é r e n c e P r i x  € H T É c o - p a r t .  € H T
Kit de liaison hybride vertical h 7650985 131,30 -
Kit de liaison hybride côte à côte i 7621388 249,90 -

A c c e s s o i r e s  d e  m i s e  e n  œ u v r e r e p è r e R é f é r e n c e P r i x  € H T É c o - p a r t .  € H T
Rail de support de pose au sol pour groupe extérieur a C100012533 37,80 -
Support au sol en caoutchouc g 7696735 115,50 -

A c c e s s o i r e s  2 e m e c i r c u i t  V a n n e  3  v o i e s r e p è r e R é f é r e n c e P r i x  € H T É c o - p a r t .  € H T
Kit carte de régulation 2nd circuit (version B) j 7694918 105,00 -
Hydraulique : Kit 2 circuits mixtes k 7651084 616,40 -

A c c e s s o i r e s  é l e c t r i q u e r e p è r e R é f é r e n c e P r i x  € H T É c o - p a r t .  € H T
Thermostat d’ambiance programmable filaire e CFF000028 115,40 0,12
Thermostat d’ambiance programmable sans fil e 7675234 278,10 0,12
Thermostat d’ambiance non programmable filaire f CFF000026 31,90 0,12
Thermostat d’ambiance connecté eMo Life (R-bus) c 7691376 201,90 0,12
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t y p e
1 9  H T E  - 

4 , 5 M R  V 2 0 0
1 9  H T E  - 

6 M R  V 2 0 0
1 9  H T E  - 

8 M R  V 2 0 0
1 9  H T E  - 

1 1 M R  V 2 0 0
1 9  H T E  - 

1 1 T R  V 2 0 0
1 9  H T E  - 

1 6 M R  V 2 0 0
1 9  H T E  - 

1 6 T R  V 2 0 0
2 4  H T E  - 

6 M R  V 2 0 0
2 4  H T E  - 

8 M R  V 2 0 0
2 4  H T E  - 

1 1 M R  V 2 0 0
2 4  H T E  - 

1 1 T R  V 2 0 0
2 4  H T E  - 

1 6 M R  V 2 0 0
2 4  H T E  - 

1 6 T R  V 2 0 0
3 2  H T E  - 

8 M R  V 2 0 0
3 2  H T E  - 

1 1 M R  V 2 0 0
3 2  H T E  - 

1 1 T R  V 2 0 0
3 2  H T E  - 

1 6 M R  V 2 0 0
3 2  H T E  - 

1 6 T R  V 2 0 0

Référence 7673840 7641564 7641565 7641566 7641568 7641569 7641570 7641571 7641572 7641574 7641575 7641577 7641578 7641580 7641583 7641584 7641585 761586

Prix € HT 10 005,00 10 033,00 10 677,00 12 025,00 12 297,00 13 052,00 13 474,00 10 417,00 11 061,00 12 409,00 12 680,00 13 436,00 13 858,00 11 605,00 13 013,00 13 285,00 14 040,00 14 462,00

Eco. Part. € HT 11,67 11,67 11,67 11,67 11,67 11,67 11,67 11,67 11,67 11,67 11,67 11,67 11,67 11,67 11,67 11,67 11,67 11,67

U n i t é  i n t é r i e u r e  
P A C  &  b a l l o n  1 8 0 L

200 HSL 
HYBRID 4-8

200 HSL 
HYBRID 4-8

200 HSL 
HYBRID 4-8

200 HSL 
HYBRID 11-16

200 HSL 
HYBRID 11-16

200 HSL 
HYBRID 11-16

200 HSL 
HYBRID 11-16

200 HSL 
HYBRID 4-8

200 HSL 
HYBRID 4-8

200 HSL 
HYBRID 11-16

200 HSL 
HYBRID 11-16

200 HSL 
HYBRID 11-16

200 HSL 
HYBRID 11-16

200 HSL 
HYBRID 4-8

200 HSL 
HYBRID 11-16

200 HSL 
HYBRID 11-16

200 HSL 
HYBRID 11-16

200 HSL 
HYBRID 11-16

Référence 7623172 7623172 7623172 7623181 7623181 7623181 7623181 7623172 7623172 7623181 7623181 7623181 7623181 7623172 7623181 7623181 7623181 7623181

Prix € HT 3 222,00 3 222,00 3 222,00 3 714,00 3 714,00 3 714,00 3 714,00 3 222,00 3 222,00 3 714,00 3 714,00 3 714,00 3 714,00 3 222,00 3 714,00 3 714,00 3 714,00 3 714,00

U n i t é  e x t é r i e u r e
AWHP 4,5 MR 

Adaptateur frigo
AWHP 6 MR 

Adaptateur frigo
AWHP  
8 MR

AWHP  
11 MR

AWHP  
11 TR

AWHP  
16 MR

AWHP  
16TR

AWHP 6 MR 
Adaptateur frigo

AWHP  
8 MR

AWHP  
11 MR

AWHP  
11 TR

AWHP  
16 MR

AWHP  
16TR

AWHP  
8 MR

AWHP  
11 MR

AWHP  
11 TR

AWHP  
16 MR

AWHP  
16TR

Référence 7651113 7673432 7649945 7649947 7649948 7649949 7649950 7673432 7649945 7649947 7649948 7649949 7649950 7649945 7649947 7649948 7649949 7649950

Prix € HT 1 892,00 1 920,00 2 613,00 3 469,00 3 741,00 4 496,00 4 918,00 1 920,00 2 613,00 3 469,00 3 741,00 4 496,00 4 918,00 2 613,00 3 469,00 3 741,00 4 496,00 4 918,00

Eco. Part. € HT 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67

a d a p t a t e u r  f r i g o C100015480 C100015480 - - - - - C100015480 - - - - - - - - - -

Prix € HT 49,00 49,00 - - - - - 49,00 - - - - - - - - - -

c h a u d i è r e
Sempra Nova 

HTE 2-19
Sempra Nova 

HTE 2-19
Sempra Nova 

HTE 2-19
Sempra Nova 

HTE 2-19
Sempra Nova 

HTE 2-19
Sempra Nova 

HTE 2-19
Sempra Nova 

HTE 2-19
Sempra Nova 

HTE 2-24
Sempra Nova 

HTE 2-24
Sempra Nova 

HTE 2-24
Sempra Nova 

HTE 2-24
Sempra Nova 

HTE 2-24
Sempra Nova 

HTE 2-24
Sempra Nova 

HTE 2-32
Sempra Nova 

HTE 2-32
Sempra Nova 

HTE 2-32
Sempra Nova 

HTE 2-32
Sempra Nova 

HTE 2-32

Référence 7704320 7704320 7704320 7704320 7704320 7704320 7704320 7704332 7704332 7704332 7704332 7704332 7704332 7704360 7704360 7704360 7704360 7704360

Prix € HT 4 319,00 4 319,00 4 319,00 4 319,00 4 319,00 4 319,00 4 319,00 4 703,00 4 703,00 4 703,00 4 703,00 4 703,00 4 703,00 5 307,00 5 307,00 5 307,00 5 307,00 5 307,00

Eco. Part. € HT 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

a c c e s s o i r e  
h y d r a u l i q u e

Kit 
hydraulique

Kit 
hydraulique

Kit 
hydraulique

Kit 
hydraulique

Kit 
hydraulique

Kit 
hydraulique

Kit 
hydraulique

Kit 
hydraulique

Kit 
hydraulique

Kit 
hydraulique

Kit 
hydraulique

Kit 
hydraulique

Kit 
hydraulique

Kit 
hydraulique

Kit 
hydraulique

Kit 
hydraulique

Kit 
hydraulique

Kit 
hydraulique

Référence 7629655 7629655 7629655 7629655 7629655 7629655 7629655 7629655 7629655 7629655 7629655 7629655 7629655 7629655 7629655 7629655 7629655 7629655

Prix € HT 523,00 523,00 523,00 523,00 523,00 523,00 523,00 523,00 523,00 523,00 523,00 523,00 523,00 523,00 523,00 523,00 523,00 523,00

Eco. Part. € HT 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67

Pompes à chaleur
AIR/EAU AVEC APPOINT  
FOSSILE (FIOUL) INTEGRE 
chauffage et ecs
de 4,5 à 16 kW  

FOURNITURES STANDARD
•  Pompe à chaleur air/eau Inverter, 

composée d’une unité extérieure et 
d’un module hydraulique intérieur une 
chaudière fioul au sol à condensation 
de 18,2 ou 30,9kW selon modèle, pour 
chauffage et production d’ECS par 
ballon de 180 litres intégré placé sous 
la chaudière

•  Fonctionnement en aérothermie 
jusqu’à -20 °C (-15 °C pour 4,5 et 
6 kW)

• Alimentation monophasée
•  Unité extérieure composée de : 

- compresseur INVERTER, évaporateur, 
bouteille anti-coup de liquide et de 
réserve de puissance…

•  Module hydraulique intérieur  
composé de :  
-  Ballon hybride de 180 l intégrant 

le condenseur inox, la bouteille de 
découplage, le circulateur modulant 
avec EEI < 0,23, filtre magnétique 
pot à boue

•  Corps de chauffe en fonte à 3 
parcours de fumées

• Condenseur en céramique
•  Brûleur 1 allure intégré, monté et 

préréglé d’usine
•  Sonde extérieure livrée avec la 

chaudière
•  Tableau de commandes pour pilotage 

jusqu’à 2 circuits de chauffage
• Pieds réglables

M O D E L E  C O N D E N S A T I O N  H T E
T Y P E  C H E M I N E E

=

+

+

+

+

sempra nova hybride
m o d è l e d i m e n s i o n s  ( m m )

A

19 kW 1066
24 kW 1086

32 kW 1188

C

19 kW 92
24 kW 92

32 kW 218

K

19 kW 136

24 kW 156

32 kW 240
13

2

3

9

6
5

10
11

7

1

4

8

1  Sortie eau chaude sanitaire G 3/4 M

2  Départ circuit chauffage G 1 M

3  Retour circuit chauffage G 1 M

4  Évacuation des condensats, tuyau PVC Ø 24 x 19 mm

5   Raccord gaz frigo : 
- AWHP 4,5 et 6 MR : 1/2’’ flare 
- AWHP 8 à 16 MR/TR : 5/8’’ flare 
- ballon hybride : 5/8’’ flare

6   Raccord liquide frigo : 
- AWHP 4,5 et 6 MR : 1/4’’ flare (raccord 1/4’’ vers 
3/8’’ pour raccord sur module intérieur - livré Réf : 
C100015480) 
- AWHP 8 à 16 MR/TR : 3/8’’ flare 
- ballon hybride : 3/8’’ flare

7  Retour boucle de circulation

8  Buse de fumées Ø 125 mm

9  Entrée eau froide sanitaire G 3/4 M

10   Départ chauffage circuit vanne mélangeuse G 1 M  
(avec Réf : 7651084 : kit tubulures internes avec vanne 
3 voies motorisée et pompe)

11   Retour chauffage circuit vanne mélangeuse G 1 M  
(avec Réf : 7651084 : kit tubulures internes avec vanne 
3 voies motorisée et pompe)

12   Robinet de vidange, raccordement pour tuyau Ø int. 
14 mm

(1) Pieds réglables de 0 à 20 mm
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Options disponibles
A c c e s s o i r e s  i n d i s p e n s a b l e s r e p è r e R é f é r e n c e P r i x  € H T É c o - p a r t .  € H T
Kit de liaison hybride vertical h 7650985 131,30 -
Kit de liaison hybride côte à côte i 7621388 249,90 -

A c c e s s o i r e s  d e  m i s e  e n  œ u v r e r e p è r e R é f é r e n c e P r i x  € H T É c o - p a r t .  € H T
Rail de support de pose au sol pour groupe extérieur a C100012533 37,80 -
Support au sol en caoutchouc g 7696735 115,50 -

A c c e s s o i r e s  2 e m e c i r c u i t  V a n n e  3  v o i e s r e p è r e R é f é r e n c e P r i x  € H T É c o - p a r t .  € H T
Kit carte de régulation 2nd circuit (version B) j 7694918 105,00 -
Hydraulique : Kit 2 circuits mixtes k 7651084 616,40 -

A c c e s s o i r e s  é l e c t r i q u e r e p è r e R é f é r e n c e P r i x  € H T É c o - p a r t .  € H T
Thermostat d’ambiance programmable filaire e CFF000028 115,40 0,12
Thermostat d’ambiance programmable sans fil e 7675234 278,10 0,12
Thermostat d’ambiance non programmable filaire f CFF000026 31,90 0,12
Thermostat d’ambiance connecté eMo Life (R-bus) c 7691376 201,90 0,12
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Pompes à chaleur  
AIR/EAU AVEC APPOINT  
FOSSILE (FIOUL) INTEGRE 
chauffage et ecs
de 4,5 à 16 kW
à flux forcé 

FOURNITURES STANDARD
•  Pompe à chaleur air/eau Inverter, 

composée d’une unité extérieure et 
d’un module hydraulique intérieur une 
chaudière fioul au sol à condensation 
de 18,2 ou 30,9kW selon modèle, pour 
chauffage et production d’ECS par 
ballon de 180 litres intégré placé sous 
la chaudière

•  Fonctionnement en aérothermie jusqu’à  
-20 °C (-15 °C pour 4,5 et 6 kW)

• Alimentation monophasée
•  Unité extérieure composée de : 

- compresseur INVERTER, évaporateur, 
bouteille anti-coup de liquide et de 
réserve de puissance…

•  Module hydraulique intérieur  
composé de :  
-  Ballon hybride de 180 l intégrant 

le condenseur inox, la bouteille de 
découplage, le circulateur modulant 
avec EEI < 0,23, filtre magnétique 
pot à boue

•  Corps de chauffe en fonte à 3 
parcours de fumées

• Condenseur en céramique
•  Brûleur 1 allure intégré, monté et 

préréglé d’usine
•  Sonde extérieure livrée avec la 

chaudière
•  Tableau de commandes pour pilotage 

jusqu’à 2 circuits de chauffage
• Pieds réglables

M O D E L E  C O N D E N S A T I O N  H T E
F F - F L U X  F O R C E

m o d è l e d i m e n s i o n s  ( m m )

A

19 kW 1218
24 kW 1238

32 kW 1340

C

19 kW 92
24 kW 92

32 kW 218

K

19 kW 136

24 kW 156

32 kW 240
13

2

3

9

6
5

10
11

7

1

4

8

sempra nova hybride

1  Sortie eau chaude sanitaire G 3/4 M

2  Départ circuit chauffage G 1 M

3  Retour circuit chauffage G 1 M

4  Évacuation des condensats, tuyau PVC Ø 24 x 19 mm

5   Raccord gaz frigo : 
- AWHP 4,5 et 6 MR : 1/2’’ flare 
- AWHP 8 à 16 MR/TR : 5/8’’ flare 
- ballon hybride : 5/8’’ flare

6   Raccord liquide frigo : 
- AWHP 4,5 et 6 MR : 1/4’’ flare (raccord 1/4’’ vers 
3/8’’ pour raccord sur module intérieur - livré Réf : 
C100015480) 
- AWHP 8 à 16 MR/TR : 3/8’’ flare 
- ballon hybride : 3/8’’ flare

7  Retour boucle de circulation

8  Buse de fumées Ø 125 mm

9  Entrée eau froide sanitaire G 3/4 M

10   Départ chauffage circuit vanne mélangeuse G 1 M  
(avec Réf : 7651084 : kit tubulures internes avec vanne 
3 voies motorisée et pompe)

11   Retour chauffage circuit vanne mélangeuse G 1 M  
(avec Réf : 7651084 : kit tubulures internes avec vanne 
3 voies motorisée et pompe)

12   Robinet de vidange, raccordement pour tuyau Ø int. 
14 mm

(1) Pieds réglables de 0 à 20 mm

t y p e
1 9  f f  H T E  - 
4 , 5 M R  V 2 0 0

1 9  f f  H T E  - 
6 M R  V 2 0 0

1 9  f f  H T E  - 
8 M R  V 2 0 0

1 9  f f  H T E  - 
1 1 M R  V 2 0 0

1 9  f f  H T E  - 
1 1 T R  V 2 0 0

1 9  f f  H T E  - 
1 6 M R  V 2 0 0

1 9  f f  H T E  - 
1 6 T R  V 2 0 0

2 4  f f  H T E  - 
6 M R  V 2 0 0

2 4  f f  H T E  - 
8 M R  V 2 0 0

2 4  f f  H T E  - 
1 1 M R  V 2 0 0

2 4  f f  H T E  - 
1 1 T R  V 2 0 0

2 4  f f  H T E  - 
1 6 M R  V 2 0 0

2 4  f f  H T E  - 
1 6 T R  V 2 0 0

3 2  f f  H T E  - 
8 M R  V 2 0 0

3 2  f f  H T E  - 
1 1 M R  V 2 0 0

3 2  f f  H T E  - 
1 1 T R  V 2 0 0

3 2  f f  H T E  - 
1 6 M R  V 2 0 0

3 2  f f  H T E  - 
1 6 T R  V 2 0 0

Référence 7716402 7716404 7716405 7716406 7716407 7716408 7716409 7716410 7716411 7716412 7716413 7716414 7716417 7716418 7716419 7716440 7716441 7716442

Prix € HT 9 537,00 9 564,00 10 178,00 11 461,00 11 720,00 12 439,00 12 841,00 9 923,00 10 537,00 11 820,00 12 079,00 12 798,00 13 200,00 11 102,00 12 385,00 12 644,00 13 363,00 13 765,00

Eco. Part. € HT 11,67 11,67 11,67 11,67 11,67 11,67 11,67 11,67 11,67 11,67 11,67 11,67 11,67 11,67 11,67 11,67 11,67 11,67

U n i t é  i n t é r i e u r e  
P A C  &  b a l l o n  1 8 0 L

200 HSL 
HYBRID 4-8

200 HSL 
HYBRID 4-8

200 HSL 
HYBRID 4-8

200 HSL 
HYBRID 11-16

200 HSL 
HYBRID 11-16

200 HSL 
HYBRID 11-16

200 HSL 
HYBRID 11-16

200 HSL 
HYBRID 4-8

200 HSL 
HYBRID 4-8

200 HSL 
HYBRID 11-16

200 HSL 
HYBRID 11-16

200 HSL 
HYBRID 11-16

200 HSL 
HYBRID 11-16

200 HSL 
HYBRID 4-8

200 HSL 
HYBRID 11-16

200 HSL 
HYBRID 11-16

200 HSL 
HYBRID 11-16

200 HSL 
HYBRID 11-16

Référence 7623172 7623172 7623172 7623181 7623181 7623181 7623181 7623172 7623172 7623181 7623181 7623181 7623181 7623172 7623181 7623181 7623181 7623181

Prix € HT 3 222,00 3 222,00 3 222,00 3 714,00 3 714,00 3 714,00 3 714,00 3 222,00 3 222,00 3 714,00 3 714,00 3 714,00 3 714,00 3 222,00 3 714,00 3 714,00 3 714,00 3 714,00

U n i t é  e x t é r i e u r e
AWHP 4,5 MR 

Adaptateur frigo
AWHP 6 MR 

Adaptateur frigo
AWHP  
8 MR

AWHP  
11 MR

AWHP  
11 TR

AWHP  
16 MR

AWHP  
16TR

AWHP 6 MR 
Adaptateur frigo

AWHP  
8 MR

AWHP  
11 MR

AWHP  
11 TR

AWHP  
16 MR

AWHP  
16TR

AWHP  
8 MR

AWHP  
11 MR

AWHP  
11 TR

AWHP  
16 MR

AWHP  
16TR

Référence 7651113 7673432 7649945 7649947 7649948 7649949 7649950 7673432 7649945 7649947 7649948 7649949 7649950 7649945 7649947 7649948 7649949 7649950

Prix € HT 1 892,00 1 920,00 2 613,00 3 469,00 3 741,00 4 496,00 4 918,00 1 920,00 2 613,00 3 469,00 3 741,00 4 496,00 4 918,00 2 613,00 3 469,00 3 741,00 4 496,00 4 918,00

Eco. Part. € HT 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67

a d a p t a t e u r  f r i g o C100015480 C100015480 - - - - - C100015480 - - - - - - - - - -

Prix € HT 49,00 49,00 - - - - - 49,00 - - - - - - - - - -

c h a u d i è r e
Sempra Nova 
HTE 2-19 FF

Sempra Nova 
HTE 2-19 FF

Sempra Nova 
HTE 2-19 FF

Sempra Nova 
HTE 2-19 FF

Sempra Nova 
HTE 2-19 FF

Sempra Nova 
HTE 2-19 FF

Sempra Nova 
HTE 2-19 FF

Sempra Nova 
HTE 2-24 FF

Sempra Nova 
HTE 2-24 FF

Sempra Nova 
HTE 2-24 FF

Sempra Nova 
HTE 2-24 FF

Sempra Nova 
HTE 2-24 FF

Sempra Nova 
HTE 2-24 FF

Sempra Nova 
HTE 2-32 FF

Sempra Nova 
HTE 2-32 FF

Sempra Nova 
HTE 2-32 FF

Sempra Nova 
HTE 2-32 FF

Sempra Nova 
HTE 2-32 FF

Référence 7706021 7706021 7706021 7706021 7706021 7706021 7706021 7706076 7706076 7706076 7706076 7706076 7706076 7706086 7706086 7706086 7706086 7706086

Prix € HT 4 411,00 4 411,00 4 411,00 4 411,00 4 411,00 4 411,00 4 411,00 4 795,00 4 795,00 4 795,00 4 795,00 4 795,00 4 795,00 5 399,00 5 399,00 5 399,00 5 399,00 5 399,00

Eco. Part. € HT 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

a c c e s s o i r e  
h y d r a u l i q u e

Kit 
hydraulique

Kit 
hydraulique

Kit 
hydraulique

Kit 
hydraulique

Kit 
hydraulique

Kit 
hydraulique

Kit 
hydraulique

Kit 
hydraulique

Kit 
hydraulique

Kit 
hydraulique

Kit 
hydraulique

Kit 
hydraulique

Kit 
hydraulique

Kit 
hydraulique

Kit 
hydraulique

Kit 
hydraulique

Kit 
hydraulique

Kit 
hydraulique

Référence 7629655 7629655 7629655 7629655 7629655 7629655 7629655 7629655 7629655 7629655 7629655 7629655 7629655 7629655 7629655 7629655 7629655 7629655

Prix € HT 523,00 523,00 523,00 523,00 523,00 523,00 523,00 523,00 523,00 523,00 523,00 523,00 523,00 523,00 523,00 523,00 523,00 523,00

Eco. Part. € HT 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67

=

+

+

+

+
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Options disponibles
A c c e s s o i r e s  i n d i s p e n s a b l e s r e p è r e R é f é r e n c e P r i x  € H T É c o - p a r t .  € H T
Kit de liaison hybride vertical h 7650985 131,30 -
Kit de liaison hybride côte à côte i 7621388 249,90 -

A c c e s s o i r e s  d e  m i s e  e n  œ u v r e r e p è r e R é f é r e n c e P r i x  € H T É c o - p a r t .  € H T
Rail de support de pose au sol pour groupe extérieur a C100012533 37,80 -
Support au sol en caoutchouc g 7696735 115,50 -

A c c e s s o i r e s  2 e m e c i r c u i t  V a n n e  3  v o i e s r e p è r e R é f é r e n c e P r i x  € H T É c o - p a r t .  € H T
Kit carte de régulation 2nd circuit (version B) j 7694918 105,00 -
Hydraulique : Kit 2 circuits mixtes k 7651084 616,40 -

A c c e s s o i r e s  é l e c t r i q u e r e p è r e R é f é r e n c e P r i x  € H T É c o - p a r t .  € H T
Thermostat d’ambiance programmable filaire e CFF000028 115,40 0,12
Thermostat d’ambiance programmable sans fil e 7675234 278,10 0,12
Thermostat d’ambiance non programmable filaire f CFF000026 31,90 0,12
Thermostat d’ambiance connecté eMo Life (R-bus) c 7691376 201,90 0,12
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230V 
50Hz

230V 
50Hz

BU
S

BU
S

230V/400V 
50Hz

Liaison frigori�que

BU
S

eMO Life

c o n f i g u r a t i o n  d ’ a p p l i c a t i o n  H y b r i d e  C o n d e n s a t i o n
S E M P R A  N O V A  H Y B R I D e  2 4  H T E  -  1 1 M R  V 2 0 0

U n i t é  i n t é r i e u r e  H y b r i d e R é f é r e n c e P r i x  € H T É c o - p a r t .  € H T q u a n t i t é

200 HSL HYBRID 11-16 7623181 3 714,00 - 1

C h a u d i è r e  C o n d e n s a t i o n R é f é r e n c e P r i x  € H T É c o - p a r t .  € H T q u a n t i t é

ou

SEMPRA NOVA HTE 2-19  7704320 4 319,00 5,00
SEMPRA NOVA HTE 2-24  7704332 4 703,00 5,00 1

SEMPRA NOVA HTE 2-32  7704360 5 307,00 5,00

i n d i s p e n s a b l e R é f é r e n c e P r i x  € H T É c o - p a r t .  € H T q u a n t i t é

Kit hydraulique 7629655 523,00 1,67 1

et Kit de liaison hybrid vertical 7650985 131,30 - 1

ou Kit de liaison hybrid côte à côte 7621388 249,90 -

U n i t é  e x t é r i e u r e R é f é r e n c e P r i x  € H T É c o - p a r t .  € H T q u a n t i t é

ou
AWHP 11 MR 7649947 3 469,00 6,67 1

AWHP 11 TR 7649948 3 741,00 6,67

o p t i o n s R é f é r e n c e P r i x  € H T É c o - p a r t .  € H T q u a n t i t é

Rail de support de pose groupe ext C100012533 37,80 - 1

Support au sol en caoutchouc 7696735 115,50 - 1

Filtre magnétique pot à boue livré d’usine -

o p t i o n s  2 n d c i r c u i t R é f é r e n c e P r i x  € H T É c o - p a r t .  € H T q u a n t i t é

et
Kit carte de régulation 2nd circuit (version B) 7694918 105,00 -

Hydraulique : Kit 2 circuits mixtes (avec filtre magnétique) 7651084 616,40 -

o p t i o n  r é g u l a t i o n R é f é r e n c e P r i x  € H T É c o - p a r t .  € H T q u a n t i t é

Thermostat d’ambiance programmable filaire CFF000028 115,40 0,12

Thermostat d’ambiance programmable sans fil 7675234 278,10 0,12

Thermostat d’ambiance non programmable filaire CFF000026 31,90 0,12

Thermostat d'ambiance connecté eMo Life (R-bus) 7691376 201,90 0,12 1

Kit de câblage pour plancher chauffant direct 7651087 31,50 - 1

t o t a l  €  H T 13,58 12 927,00

Mise en service C000MES79 630,00

exemple de chiffrage 1 circuit direct
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c o n f i g u r a t i o n  d ’ a p p l i c a t i o n  H y b r i d e  B a s s e  t e m p é r a t u r e
S E M P R A  N O V A  H Y B R I D e  C i  2 2   -  1 1 M R  V 2 0 0

U n i t é  i n t é r i e u r e  H y b r i d e R é f é r e n c e P r i x  € H T É c o - p a r t .  € H T q u a n t i t é

200 HSL HYBRID 11-16 7623181 3 714,00 - 1

C h a u d i è r e  B a s s e  T e m p é r a t u r e R é f é r e n c e P r i x  € H T É c o - p a r t .  € H T q u a n t i t é

ou
SEMPRA NOVA  I-2-22 7704395 3 591,00 5,00 1

SEMPRA NOVA  I-2-29 7704560 3 758,00 5,00

i n d i s p e n s a b l e R é f é r e n c e P r i x  € H T É c o - p a r t .  € H T q u a n t i t é

Kit hydraulique 7629655 523,00 1,67 1

et Kit de liaison hybride vertical 7650985 131,30 -

ou Kit de liaison hybride côte à côte 7621388 249,90 - 1

U n i t é  e x t é r i e u r e R é f é r e n c e P r i x  € H T É c o - p a r t .  € H T q u a n t i t é

ou
AWHP 11 MR-2 7649947 3 469,00 6,67 1

AWHP 11 TR-2 7649948 3 741,00 6,67

o p t i o n s R é f é r e n c e P r i x  € H T É c o - p a r t .  € H T q u a n t i t é

Rail de support de pose groupe ext C100012533 37,80 - 1

Support au sol en caoutchouc 7696735 115,50 - 1

Filtre magnétique pot à boue livré d’usine -

o p t i o n s  2 n d c i r c u i t R é f é r e n c e P r i x  € H T É c o - p a r t .  € H T q u a n t i t é

et
Kit carte de régulation 2nd circuit (version B) 7694918 105,00 - 1

Hydraulique : Kit 2 circuits mixtes (avec filtre magnétique) 7651084 616,40 - 1

o p t i o n  r é g u l a t i o n R é f é r e n c e P r i x  € H T É c o - p a r t .  € H T q u a n t i t é

Thermostat d’ambiance programmable filaire CFF000028 115,40 0,12

Thermostat d’ambiance programmable sans fil 7675234 278,10 0,12

Thermostat d’ambiance non programmable filaire CFF000026 31,90 0,12

Thermostat d'ambiance connecté eMo Life (R-bus) 7691376 201,90 0,12 2

Kit de câblage pour plancher chauffant direct 7651087 31,50 - 1

t o t a l  €  H T 13,58 12 856,00

Mise en service C000MES79 630,00

exemple de chiffrage 1 circuit direct


