
Guide de choix

M o d è l e

Luna 
Platinum + 

duo HTE

L u n a 
P l a t i n u m  +

m a x  H T E

L u n a 
P l a t i n u m  + 

H T E

L u n a 
P l a t i n u m  + 

H T E
I N I T I A  + 
D U O  H T E

I N I T I A  + 
M A X  H T E

I n i t i a  +  H T E

3.25 3.33  2.29 2.25  2.29 2.33 1.12 1.24 3.25 3.33 2.25  2.29 2.25  2.29 2.33 2.40

Type de générateur Accumulation
Mini-

accumulation
Micro-accumulation Chauffage seul Accumulation Mini-accumulation Micro-accumulation

Classe énergétique 
en chauffage

Classe énergétique 
en ECS

+ + +

- -
+ + + + + + +

Profil de soutirage XL XL XL XL XL XL - - XL XL XL XL XL XL XL XL

Débit spécifique à 
∆T = 30K

14,9 18,3 14,5 12,1 14,1 16 - - 14,9 18,3 12,5 14,5 12,1 14,1 16 19,3

Équipements du 
logement

Nombre d’occupants 
dans le logement

Evier cuisine

Salle de bain

Douche

Bain

Chauffage

L É G E N D E S

ou

luna platinum + hte
chaudière murale 

à condensation

*

ou

idéal 
résidentiel

IDéAL 
NEUF & 

RéNOVATION

I N I T I A  +
 C O M P A C T  H T E

I n i t i a  +  H T E s o l u c e a  h t e L U N A  s t 
b l u e

L U N A  s t  b l u e 
c o m p a c t

2.25  2.29  2.33 1.12 1.24 1.28 2.30 1.12 1.24 2.24 CF 2.24 VMC 2.24 CF 2.24 VMC

Micro-accumulation Chauffage seul
Micro-

accumulation
Chauffage seul Instantanée Instantanée

C C C C

+ +

- - - - -

C C C C
XL XL XL - - - XL - - XL XL XL XL

12,1 14,1 16 - - - 14,3 - - 11,2 11,2 11,2 11,2

Initia + HTE
chaudière murale 

à condensation

solucea hte
chaudière murale 

condensation

luna st blue
chaudière murale 

basse température et standard

ou

luna st blue compact
chaudière murale 

basse température et standard

IDéAL 
NEUF & 

RéNOVATION

idéal 
rénovation

idéal 
rénovation




